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Mod. η MC 

η MC 500 es.4
5,5 kW  r.p.m.2900  RD 270°

η MC 500 ø 38  RD
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CARATTERISTICHE IN ASPIRANTE • INLET CHARACTERISTICS
• LEISTUNGSDATEN SAUGSEITIG • CARACTERISTIQUES EN ASPIRATION • CARACTERISTICAS EN ASPIRACION

Mod. η MC es.4-5

CARATTERISTICHE IN PREMENTE • OUTLET CHARACTERISTICS
• LEISTUNGSDATEN DRUCKSEITIG • CARACTERISTIQUES EN SOUFFLAGE • CARACTERISTICAS EN IMPULSION 

0,83 0,93 1,05 1,16 1,33 1,5 1,66 1,86 2,08

353 324 275

465 445 418 350

512 500 482 456 420 370

565 548 524 502 483 458 420 360

573 557 538 505 486 452

635 624 608 576 550

V m3/s
MOD. Frame kW ass. kW inst r.p.m. dB 0,16 0,18 0,2 0,23 0,26 0,3 0,33 0,36 0,41 0,46 0,51 0,58 0,66 0,75

Pt  kgf/m2 = mmH2O

η MC 360 80 B/2 1 1,1 2820 73 238 235 231 223 214 203 190 180 155 130

η MC 380 90 S/2 1,3 1,5 2840 76 290 284 280 275 268 262 250 225 202 180

η MC 410 90 L/2 2 2,2 2840 79 330 326 319 313 306 292 276 260 237 205

η MC 440 100 LA/2 2,8 3 2850 81 390 384 375 362 355 334 294 265

η MC 470 112 M/2 3,8 4 2860 82 440 433 425 419 408 392 375

η MC 500 132 SA/2 5,2 5,5 2900 84 489 481 475

η MC 520 132 SB/2 7,2 7,5 2900 86 533 524

η MC 550 132 MB/2 8,8 9 2910 87

η MC 560 160 MA/2 10,5 11 2910 89

η MC 600 160 MB/2 14,5 15 2930 91

0,83 0,93 1,05 1,16 1,33 1,5 1,66 1,86 2,08

318 292 248

419 401 376 315

461 450 434 410 378 333

509 493 472 452 435 412 378 324

516 501 484 455 437 407

572 562 547 518 495

V m3/s
MOD. Frame kW ass. kW inst r.p.m. dB 0,16 0,18 0,2 0,23 0,26 0,3 0,33 0,36 0,41 0,46 0,51 0,58 0,66 0,75

Pt  kgf/m2 = mmH2O

η MC 360 80 B/2 1 1,1 2820 76 214 212 208 201 193 183 171 162 140 117

η MC 380 90 S/2 1,3 1,5 2840 78 261 256 252 248 241 236 225 203 182 162

η MC 410 90 L/2 2 2,2 2840 82 297 293 287 282 275 263 248 234 213 185

η MC 440 100 LA/2 2,8 3 2850 84 351 346 338 326 320 301 265 239

η MC 470 112 M/2 3,8 4 2860 85 396 390 383 377 367 353 338

η MC 500 132 SA/2 5,2 5,5 2900 87 440 433 428

η MC 520 132 SB/2 7,2 7,5 2900 89 480 472

η MC 550 132 MB/2 8,8 9 2910 90

η MC 560 160 MA/2 10,5 11 2910 92

η MC 600 160 MB/2 14,5 15 2930 94

Tolleranza sulla portata ±5%.
Tolleranza sulla rumorosità
+3÷5dB.

Capacity tolerance ±5%.
Noise level tolerance +3÷5dB.

Fördertoleranz ± 5 %.
Toleranz Lärmpegel + 3 bis + 5
dB.

Tolèrance débit ±5%.
Tolèrance niveau sonore +3÷5
dB.

Margen sobre el caudal ±5%.
Margen del nivel sonoro +3÷5dB.

Tolleranza sulla portata ±5%.
Tolleranza sulla rumorosità
+3÷5dB.

Capacity tolerance ±5%.
Noise level tolerance +3÷5dB.

Fördertoleranz ± 5 %.
Toleranz Lärmpegel + 3 bis + 5
dB.

Tolèrance débit ±5%.
Tolèrance niveau sonore +3÷5
dB.

Margen sobre el caudal ±5%.
Margen del nivel sonoro +3÷5dB.
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η MC 360 80 B/2 365 305 275 260 280 53 355 280 355 95 190 244 220 115 25

η MC 380 90 S/2 380 305 275 260 280 53 355 280 355 95 215 269 245 140 25

η MC 410 90 L/2 415 330 300 280 300 60 400 300 400 101 215 269 245 140 25

η MC 440 100 LA/2 455 390 350 335 355 65 450 355 450 106 260 312 280 185 25

η MC 470 112 M/2 485 420 380 355 375 77 500 375 500 119 260 312 280 185 25

η MC 500 132 SA/2 575 420 380 355 375 77 500 375 500 119 320 342 310 245 25

η MC 520 132 SB/2 590 480 453 400 420 85 560 420 560 127 320 342 310 245 25

η MC 550 132 MB/2 615 480 453 400 420 85 560 420 560 127 320 342 310 245 25

η MC 560 160 MA/2 680 495 445 410 430 93 580 430 580 137 425 440 400 345 30

η MC 600 160 MB/2 800 515 460 450 450 110 665 450 665 157 425 440 400 345 30

DIMENSIONI D’INGOMBRO • OVERALL DIMENSIONS 
• MAßBLÄTTER • ENCOMBREMENTS • DIMENSIONES GENERALES

Mod. η MC es.4-5

H4-5H0-1-2-3MOD. Frame A* B C E F G H6-7 L M* N P R* S

η MC 360 4 10 200 8 M6 129 84 161 116 179 134 - 1--90 6 8 35 0,3

η MC 380 4 10 200 8 M6 129 84 161 116 179 134 - 1--90 6 8 45 0,35

η MC 410 4 10 241 8 M6 144 95 176 126 194 145 - 1--90 6 8 55 0,5

η MC 440 4 12 241 8 M6 164 105 194 135 214 155 1--90 1--90 8 8 70 0,8

η MC 470 4 12 292 8 M8 204 130 235 161 264 190 1--90 2--90 10 10 90 1,35

η MC 500 4 12 292 8 M8 204 130 235 161 264 190 1--90 2--90 10 10 120 1,7

η MC 520 4 12 332 8 M8 229 146 259 176 289 206 1--90 2--90 10 10 140 2

η MC 550 4 12 332 8 M8 229 146 259 176 289 206 1--90 2--90 10 10 155 2,5

η MC 560 4 14 366 8 M8 255 166 286 194 315 226 1--90 2--90 10 10 200 2,7

η MC 600 4 14 366 8 M8 320 206 356 235 380 266 1-100 3-100 12 10 235 3,3

b1a1MOD. n° Φ d1 n°v Φv a b a2 b2 n1p n2p n°f Φf kg PD2

n°- Ø (fori)

(bores)
(bohrungen)
(trous)
(taladros)

n°f- Ø f (fori)

(bores)
(bohrungen)
(trous)
(taladros)

(*) Per costruzione a “GAS
CALDI” quote “A-M-R” + 50 mm.
(kg) Peso del ventilatore comple-
to di motore

(*) For “HIGHT TEMPERATURE”
construction reference dimen-
sion “A-M-R” + 50 mm. 
(kg) Fan weight with motor.

(*) Bei Heißgas-Ausführung gelten
die Abmessungen "A-M-R" + 50
mm.
(kg) Ventilatormasse inklusive Motor.

(*) Pour exécution “HAUTE TEM-
PERATURE” cote “A-M-R” +50 mm.
(kg) Poid ventilateur avec moteur.

(*) Para construcciones a “ALTA
TEMP.” cotas “A-M-R” + 50 mm.
(kg) Peso ventilador con motor.

n°v - Ø v (viti)

(screws)
(scharuben)
(vis)
(tornillos)
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ACCESSORI • ACCESSORIES
ZUBEHÖR • ACCESSOIRES • ACCESORIOS

η MC 360 165 200 235 8 9 4 0,65

η MC 380 165 200 235 8 9 4 0,65

η MC 410 205 241 275 8 9 4 0,75

η MC 440 205 241 275 8 9 4 0,75

η MC 470 255 292 325 8 11 4 1

η MC 500 255 292 325 8 11 4 1

η MC 520 286 332 366 8 11 5 1,6

η MC 550 286 332 366 8 11 5 1,6

η MC 560 321 366 401 8 11 5 1,8

η MC 600 321 366 401 8 11 5 1,8

MOD. d d1 d2 n° Φ s kg

Controflange aspiranti • Inlet flange • Gegenflansch saugseitig • Contrebrides côté aspiration • Contrabrida aspiracion 

η MC 360 129 85 161 116 179 135 - 1--90 6 8 4 0,4

η MC 380 129 85 161 116 179 135 - 1--90 6 8 4 0,4

η MC 410 144 95 176 126 194 145 - 1--90 6 8 4 0,45

η MC 440 164 105 194 135 214 155 1--90 1--90 8 8 4 0,5

η MC 470 204 130 235 161 264 190 1--90 2--90 10 10 4 0,7

η MC 500 204 130 235 161 264 190 1--90 2--90 10 10 4 0,7

η MC 520 229 146 259 176 289 206 1--90 2--90 10 10 4 0,8

η MC 550 229 146 259 176 289 206 1--90 2--90 10 10 4 0,8

η MC 560 255 166 286 194 315 226 1--90 2--90 10 10 4 0,9

η MC 600 320 206 356 235 380 266 1-100 3-100 12 10 4 1

MOD. a b a1 b1 a2 b2 n1p n2p n° Φ s kg

Controflange prementi • Outlet flange • Gegenflansch druckseitig • Contrebrides côté soufflage • Contrabrida impulsion

η MC 360 165 200 9 4 0,15

η MC 380 165 200 9 4 0,15

η MC 410 205 241 9 4 0,2

η MC 440 205 241 9 4 0,2

η MC 470 255 292 11 4 0,3

η MC 500 255 292 11 4 0,3

η MC 520 286 332 11 4 0,35

η MC 550 286 332 11 4 0,35

η MC 560 321 366 11 4 0,4

η MC 600 321 366 11 4 0,4

MOD. d d1 A n° kg

Reti di protezione in aspirante • Inlet protection grid • Ansaugschutzgitter • Grilles de protection en aspiration • Red proteccion en
aspiracion

Mod. η MC

n°- Ø   (fori)
(bores)
(bohrungen)
(trous)
(taladros)

n°- Ø   (fori)
(bores)
(bohrungen)
(trous)
(taladros)

n° (bracci)

(struts)
(Steben)
(estresillons)
(brazo)
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η MC 360 165 200 235 8 9 200 1,5

η MC 380 165 200 235 8 9 200 1,5

η MC 410 205 241 275 8 9 200 1,7

η MC 440 205 241 275 8 9 200 1,7

η MC 470 255 292 325 8 11 200 2,2

η MC 500 255 292 325 8 11 200 2,2

η MC 520 286 332 366 8 11 200 3,4

η MC 550 286 332 366 8 11 200 3,4

η MC 560 321 366 401 8 11 200 3,8

η MC 600 321 366 401 8 11 200 3,8

MOD. d d1 d2 n° Φ H kg

Giunti antivibranti in aspirante • Inlet flexible connection • Elastische Verbindung saugseitig • Manchette souple en aspiration • Junta
antivibatoria en aspiracion

η MC 360 129 85 161 116 179 135 - 1--90 6 8 200 1

η MC 380 129 85 161 116 179 135 - 1--90 6 8 200 1

η MC 410 144 95 176 126 194 145 - 1--90 6 8 200 1,1

η MC 440 164 105 194 135 214 155 1--90 1--90 8 8 200 1,2

η MC 470 204 130 235 161 264 190 1--90 2--90 10 10 200 1,6

η MC 500 204 130 235 161 264 190 1--90 2--90 10 10 200 1,6

η MC 520 229 146 259 176 289 206 1--90 2--90 10 10 200 1,8

η MC 550 229 146 259 176 289 206 1--90 2--90 10 10 200 1,8

η MC 560 255 166 286 194 315 226 1--90 2--90 10 10 200 2

η MC 600 320 206 356 235 380 266 1-100 3-100 12 10 200 2,2

MOD. a b a1 b1 a2 b2 n1p n2p n° Φ H kg

Giunti antivibranti in premente • Outlet flexible connection • Elastische Verbindung druckseitig • Manchette souple en soufflage •
Junta antivibatoria en impulsion

Mod. η MC

n°- Ø  (fori)
(bores)
(bohrungen)
(trous)
(taladros)

n°- Ø (fori)
(bores)
(bohrungen)
(trous)
(taladros)

ACCESSORI • ACCESSORIES
ZUBEHÖR • ACCESSOIRES • ACCESORIOS

Ammortizzatori • Antivibration dampers • Schwingungsdämpfer • Amortisseurs • Amortiguadores

η MC 360 48,0 23,0 M8 6,5 68,0 38,0 81,0 1,5 0,5 4

η MC 380 48,0 23,0 M8 6,5 68,0 38,0 81,0 1,5 0,5 4

η MC 410 48,0 23,0 M8 6,5 68,0 38,0 81,0 1,5 0,5 4

η MC 440 48,0 23,0 M8 6,5 68,0 38,0 81,0 1,5 0,5 4

η MC 470 48,0 23,0 M8 6,5 68,0 38,0 81,0 1,5 0,5 4

η MC 500 62,0 31,0 M10 8,3(x16,0) 75,0÷90,0 50,0 106,0 2,0÷3,0 0,5 4

η MC 520 62,0 31,0 M10 8,3(x16,0) 75,0÷90,0 50,0 106,0 2,0÷3,0 0,5 4

η MC 550 62,0 31,0 M10 8,3(x16,0) 75,0÷90,0 50,0 106,0 2,0÷3,0 0,5 4

η MC 560 62,0 31,0 M10 8,3(x16,0) 75,0÷90,0 50,0 106,0 2,0÷3,0 0,5 4

η MC 600 62,0 31,0 M10 8,3(x16,0) 75,0÷90,0 50,0 106,0 2,0÷3,0 0,7 4

MOD. A B D F(xM) CF G L S kg N° es.4


