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Mod. η AF

η AF 710/A es. 4 
15 kW  r.p.m. 2930  RD 270°

η AF 710/A ø 42  RD 
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CARATTERISTICHE IN PREMENTE • OUTLET CHARACTERISTICS •
• LEISTUNGSDATEN DRUCKSEITIG • CARACTERISTIQUES EN SOUFFLAGE • CARACTERISTICAS EN IMPULSION

V m3/s
MOD. Frame kW abs kw inst. r.p.m. dB 0,167 0,183 0,2 0,23 0,267 0,3 0,33

Pt kgf/m2 = mmH2 O

Tolleranza sulla portata ±5%.
Tolleranza sulla rumorosità +3÷5dB.

Capacity tolerance ±5%.
Noise level tolerance +3÷5dB.

η AF 475/A 90 L/2 2 2,2 2840

η AF 475/A 100 LA/2 2,7 3 2850

η AF 560/B 112 M/2 3,7 4 2860

η AF  560/B 132 SA/2 5 5,5 2900

η AF  560/A 112 M/2 3,7 4 2860

η AF  560/A 132 SA/2 5 5,5 2900

η AF  630/B 132 SA/2 5 5,5 2900

η AF  630/B 132 SB/2 7 7,5 2900

η AF 630/A 132 SB/2 7 7,5 2900

η AF 630/A 132 MB/2 8,6 9 2910

η AF 710/B 132 SB/2 7,2 7,5 2900

η AF  710/B 132 MB/2 8,7 9 2910

η AF  710/B 160 MA/2 10 11 2910

η AF  710/B 160 MB/2 8,7 15 2930

η AF  710/A 160 MA/2 10 11 2910

η AF  710/A 160 MB/2 14,2 15 2930

η AF  710/A 160 L/2 18 18,5 2940

η AF  800/B 160 MB/2 14,5 15 2930

η AF  800/B 160 L/2 18 18,5 2940

η AF  800/B 180 M/2 21,5 22 2950

η AF  800/A 160 MB/2 14 15 2930

η AF  800/A 160 L/2 18 18,5 2940

η AF  800/A 180 M/2 21 22 2950

η AF  800/A 200 LA/2 28,5 30 2950

η AF  900/B 180 M/2 20 22 2950

η AF  900/B 200 LA/2 29 30 2950

η AF  900/B 200 LB/2 36 37 2960

η AF  900/B 225 M/2 43,5 45 2960

η AF  900/A 200 LA/2 28 30 2950

η AF  900/A 200 LB/2 36 37 2960

η AF  900/A 225 M/2 44 45 2960

η AF  900/A 250 M/2 53 55 2970
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Mod. η AF es.4-5

Pt kgf/m2 = mmH2 O

0,367 0,416 0,467 0,516 0,58 0,67 0,75 0,83
V m3/s

Fördertoleranz ± 5 %
Toleranz Lärmpegel + 3 bis + 5 dB

Tolèrance débit ±5%.
Tolèrance niveau sonore +3÷5 dB.

Margen sobre el caudal ±5%.
Margen del nivel sonoro +3÷5dB.

420 410

560

550 540 530 510

645

640 630 625 600

755 750 745

740 730 720 710

825 825 820 820 815

800 790

960 960 960

960 955

950 940

920

1050 1050 1050 1050 1050

1050 1045 1045

1210 1215 1220 1220 1220 1220

1210

1350 1355 1360 1360

1365 1365 1365

1570 1570 1580 1580 1580

1730 1735 1740 1740

905 880

1040

1030 1020

1205 1200

1190 1180

1360 1360

1360 1340 1330 1320

1570 1565 1560

1550 1550 1540

1520 1510

1740

1740 1740

1730 1725 1720

1715 1700 1690

0,93 1,05 1,2 1,33 1,5 1,67 1,87 2,08 2,33
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CARATTERISTICHE IN ASPIRANTE • INLET CHARACTERISTICS •
• LEISTUNGSDATEN SAUGSEITIG • CARACTERISTIQUES EN ASPIRATION • CARACTERISTICAS EN ASPIRACION

Tolleranza sulla portata ±5%.
Tolleranza sulla rumorosità +3÷5dB.

Capacity tolerance ±5%.
Noise level tolerance +3÷5dB.

η AF 475/A 90 L/2 2 2,2 2840

η AF 475/A 100 LA/2 2,7 3 2850

η AF  560/B 112 M/2 3,7 4 2860

η AF  560/B 132 SA/2 5 5,5 2900

η AF  560/A 112 M/2 3,7 4 2860

η AF  560/A 132 SA/2 5 5,5 2900

η AF 630/B 132 SA/2 5 5,5 2900

η AF 630/B 132 SB/2 7 7,5 2900

η AF 630/A 132 SB/2 7 7,5 2900

η AF 630/A 132 MB/2 8,6 9 2910

η AF 710/B 132 SB/2 7,2 7,5 2900

η AF 710/B 132 MB/2 8,7 9 2910

η AF  710/B 160 MA/2 10 11 2910

η AF  710/B 160 MB/2 8,7 15 2930

η AF  710/A 160 MA/2 10 11 2910

η AF  710/A 160 MB/2 14,2 15 2930

η AF  710/A 160 L/2 18 18,5 2940

η AF  800/B 160 MB/2 14,5 15 2930

η AF  800/B 160 L/2 18 18,5 2940

η AF  800/B 180 M/2 21,5 22 2950

η AF  800/A 160 MB/2 14 15 2930

η AF  800/A 160 L/2 18 18,5 2940

η AF  800/A 180 M/2 21 22 2950

η AF  800/A 200 LA/2 28,5 30 2950

η AF  900/B 180 M/2 20 22 2950

η AF  900/B 200 LA/2 29 30 2950

η AF  900/B 200 LB/2 36 37 2960

η AF  900/B 225 M/2 43,5 45 2960

η AF  900/A 200 LA/2 28 30 2950

η AF  900/A 200 LB/2 36 37 2960

η AF  900/A 225 M/2 44 45 2960

η AF  900/A 250 M/2 53 55 2970
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V m3/s
MOD. Frame kW abs kw inst. r.p.m. dB 0,167 0,183 0,2 0,23 0,267 0,3 0,33

Pt kgf/m2 = mmH2 O
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Mod. η AF es.4-5

Fördertoleranz ± 5 %
Toleranz Lärmpegel + 3 bis + 5 dB

Tolèrance débit ±5%.
Tolèrance niveau sonore +3÷5 dB.

Margen sobre el caudal ±5%.
Margen del nivel sonoro +3÷5dB.

Pt kgf/m2 = mmH2 O

0,367 0,416 0,467 0,516 0,58 0,67 0,75 0,83
V m3/s

410 410

535

525 515 505 485

615

610 600 595 570

710 705 700

695 690 680 670

760 760 765 760 760

760 750 740

880 880 880

880 875

875 870

855

950 950 950 950 950

950 945 945

1060 1065 1070 1070 1070 1070

1060

1170 1175 1180 1180

1185 1185 1185

1320 1320 1330 1330 1330

1440 1445 1450 1450

845 820

940

930 920

1060 1060 1060

1055 1050

1180 1180

1180 1165 1160 1150

1320 1310 1305

1310 1310 1305

1295 1295

1450

1450 1430

1435 1430 1420

1415 1400 1390

0,93 1,05 1,2 1,33 1,5 1,67 1,87 2,08 2,33
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η AF 475/A 90 L/2 420
380 350 337 355 59 450 355 450

101 215 269 245 140 25

η AF 475/A 100 LA/2 450 101 260 312 280 185 25

η AF 560/B 112 M/2 465 106 260 312 280 185 25

η AF 560/B 132 SA/2 555
425 390 380 400 63 500 400 500

106 320 342 310 245 25

η AF 560/A 112 M/2 465 106 260 312 280 185 25

η AF 560/A 132 SA/2 555 106 320 342 310 245 25

η AF 630/B 132 SA/2 565 112 320 342 310 245 25

η AF 630/B 132 SB/2 565
470 430 420 450 70 560 450 560

112 320 342 310 245 25

η AF 630/A 132 SB/2 565 112 320 342 310 245 25

η AF 630/A 132 MB/2 595 112 320 342 310 245 25

η AF 710/B 132 SB/2 580 119 320 342 310 245 25

η AF 710/B 132 MB/2 605 119 320 342 310 245 25

η AF 710/B 160 MA/2 650 119 425 440 400 345 30

η AF 710/B 160 MB/2 650 525 475 470 475 77 630 475 630 119 425 440 400 345 30

η AF 710/A 160 MA/2 650 119 425 440 400 345 30

η AF 710/A 160 MB/2 650 119 425 440 400 345 30

η AF 710/A 160 L/2 730 119 425 440 400 345 30

η AF 800/B 160 MB/2 665 127 425 440 400 345 30

η AF 800/B 160 L/2 745 127 425 440 400 345 30

η AF 800/B 180 M/2 785 127 470 490 450 370 30

η AF 800/A 160 MB/2 665 595 540 537 530 85 710 530 710 127 425 440 400 345 30

η AF 800/A 160 L/2 745 127 425 440 400 345 30

η AF 800/A 180 M/2 785 147 470 490 450 370 30

η AF 800/A 200 LA/2 845 157 540 608 565 420 40

η AF 900/B 180 M/2 805 156 470 490 450 370 30

η AF 900/B 200 LA/2 865 166 540 558 515 420 40

η AF 900/B 200 LB/2 865 166 540 558 515 420 40

η AF 900/B 225 M/2 915
670 615 600 600 92 800 600 800

166 550 608 565 430 40

η AF 900/A 200 LA/2 865 166 540 558 515 420 40

η AF 900/A 200 LB/2 865 166 540 558 515 420 40

η AF 900/A 225 M/2 915 166 550 608 565 430 40

η AF 900/A 250 M/2 990 166 620 704 645 490 50

DIMENSIONI D’INGOMBRO • OVERALL DIMENSIONS 
• MAßBLÄTTER • ENCOMBREMENTS • DIMENSIONES GENERALES

H4-5H0-1-2-3MOD. Frame A* B C E F G H6-7 L M* N P R* S

n°- Ø (fori)

(bores)
(bohrungen)
(trous)
(taladros)

(*) Per costruzione a “GAS CALDI” quote “A-M-R” + 50 mm.
(kg) Peso del ventilatore completo di motore

(*) For “HIGH TEMPERATURE” construction  reference dimension “A-M-R” + 50 mm. 
(kg) Fan weight with motor

n°v - Ø v (viti)

(screws)
(scharuben)
(vis)
(tornillos)   
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Mod. η AF es.4-5

4 10
200 8 M6 129 95 165 130 189 155 - 1-100 6 10

65 1

4 12 75 1

4 12 90 1,6

4 12
219 8 M6 145 106 182 141 215 176 - 1-112 6 10

110 1,6

4 12 95 2,3

4 12 120 2,3

4 12 135 2,9

4 12
241 8 M6 165 117 200 153 235 187 - 1-112 6 10

140 2,9

4 12 145 3,3

4 12 160 3,3

4 12 165 4,6

4 12 175 4,6

4 14 190 4,6

4 14 265 8 M6 185 131 219 167 255 201 - 1-112 6 10 225 4,6

4 14 200 5,8

4 14 230 5,8

4 14 250 5,8

4 14 270 7,5

4 14 290 7,5

4 17 320 7,5

4 14 292 8 M8 205 146 241 182 275 216 1-112 1-112 8 12 280 10

4 14 290 10

4 17 320 10

4 19 370 10

4 17 370 12,5

4 19 400 12,5

4 19 460 12,5

4 19 332 8 M8 229 164 265 200 299 234 1-112 1-112 8 12 500 12,5

4 19 420 15,5

4 19 480 15,5

4 19 520 15,5

4 19 600 15,5

b1a1 a2n° Φ d1 n°v Φv a b b2 n1p n2p n°f Φf kg PD2

n°- Ø (fori)

(bores)
(bohrungen)
(forages)
(taladros)

(*) Bei Heißgas-Ausführung gelten die Abmessungen "A-M-R"
+ 50 mm.
(kg) Ventilatormasse inklusive Motor.

(*) Pour exécution “HAUTE TEMPERATURE” cote “A-M-R” +50
mm.
(kg) Poid ventilateur avec moteur.

(*) Para construcciones a “ALTA TEMP.” cotas “A-M-R” + 50
mm.
(kg) Peso ventilador con motor.
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ACCESSORI • ACCESSORIES
ZUBEHÖR • ACCESSOIRES • ACCESORIOS

η AF 475 165 200 235 8 9 4 0,65

η AF 560 185 219 255 8 9 4 0,7

η AF 630 205 241 275 8 9 4 0,75

η AF 710 229 265 299 8 9 4 0,8

η AF 800 255 292 325 8 11 4 1

η AF 900 286 332 366 8 11 5 1,6

MOD. d d1 d2 n° Φ s kg

Controflange aspiranti • Inlet flange • Gegenflansch saugseitig • Contrebrides côté aspiration • Contrabrida aspiracion  

η AF 475 129 95 165 130 189 155 - 1-100 6 10 4 0,5

η AF 560 145 106 182 141 215 176 - 1-112 6 10 4 0,7

η AF 630 165 117 200 153 235 187 - 1-112 6 10 4 0,75

η AF 710 185 131 219 167 255 201 - 1-112 6 10 4 0,8

η AF 800 206 147 241 182 276 217 1-112 1-112 8 12 4 0,9

η AF 900 229 164 265 200 299 234 1-112 1-112 8 12 4 1

MOD. a b a1 b1 a2 b2 n1p n2p n° Φ s kg

Controflange prementi • Outlet flange • Gegenflansch druckseitig • Contrebrides côté soufflage • Contrabrida impulsion

η AF 475 165 200 9 4 0,15

η AF 560 185 219 9 4 0,18

η AF 630 205 241 9 4 0,2

η AF 710 229 265 9 4 0,25

η AF 800 255 292 11 4 0,3

η AF 900 286 332 11 4 0,35

MOD. d d1 A n° kg

Reti di protezione in aspirante • Inlet protection grid • Ansaugschutzgitter • Grilles de protection en aspiration • Red proteccion en
aspiracion

Mod. η AF

n°- Ø   (fori)
(bores)
(bohrungen)
(trous)
(taladros)

n°- Ø   (fori)
(bores)
(bohrungen)
(trous)
(taladros)

n° (bracci)

(struts)
(Steben)
(estresillons)
(brazo)
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η AF 475 165 200 235 8 9 200 1,6

η AF 560 185 219 255 8 9 200 1,7

η AF 630 205 241 275 8 9 200 1,8

η AF 710 229 265 299 8 9 200 2

η AF 800 255 292 325 8 11 200 2,2

η AF 900 286 332 366 8 11 200 3,4

MOD. d d1 d2 n° Φ H kg

Giunti antivibranti in aspirante • Inlet flexible connection • Elastische Verbindung saugseitig • Manchette souple en aspiration • Junta
antivibatoria en aspiracion

η AF 475 129 95 165 130 189 155 - 1-100 6 10 200 1,2

η AF 560 145 106 182 141 215 176 - 1-112 6 10 200 1,6

η AF 630 165 117 200 153 235 187 - 1-112 6 10 200 1,7

η AF 710 185 131 219 167 255 201 - 1-112 6 10 200 1,8

η AF 800 206 147 241 182 276 217 1-112 1-112 8 12 200 2

η AF 900 229 164 265 200 299 234 1-112 1-112 8 12 200 2,2

MOD. a b a1 b1 a2 b2 n1p n2p n° Φ H kg

Giunti antivibranti in premente • Outlet flexible connection • Elastische Verbindung druckseitig • Manchette souple en soufflage •
Junta antivibatoria en impulsion

Mod. η AF

n°- Ø   (fori)
(bores)
(bohrungen)
(trous)
(taladros)

n°- Ø   (fori)
(bores)
(bohrungen)
(trous)
(taladros)

ACCESSORI • ACCESSORIES
ZUBEHÖR • ACCESSOIRES • ACCESORIOS

Ammortizzatori • Antivibration dampers • Schwingungsdämpfer • Amortisseurs • Amortiguadores  

η AF 475 48,0 23,0 M8 6,5 68,0 38,0 81,0 1,5 0,5 4

η AF 560 62,0 31,0 M10 8,3(x16,0) 75,0÷90,0 50,0 106,0 2,0÷3,0 0,5 4

η AF 630 62,0 31,0 M10 8,3(x16,0) 75,0÷90,0 50,0 106,0 2,0÷3,0 0,7 4

η AF 710 62,0 31,0 M10 8,3(x16,0) 75,0÷90,0 50,0 106,0 2,0÷3,0 0,7 4

η AF 800 92,0 45,0 M12 10,5 110,0 73,5 138,0 2,0÷4,0 0,7 4

η AF 900 92,0 45,0 M12 10,5 110,0 73,5 138,0 2,0÷4,0 0,7 4

MOD. A B D F(xM) CF G L S kg N° es.4


