Tipus RecoveryCrossVertical Beflvas 5000,00 m¥h

Alkalmazas Beltéri Kiilsé nyomas 300 Pa
Légkezeld neve (5.000/5.000) Kev. kam. nélkl

Méret VV35055 Elszivas 5000,00 m¥h

Osszedllitas  VVS055-R-FPDHCV/VVS055-L- Kills6 nyomas 300 Pa

FVPD_cd
Falvastagsag 40 mm SFPTél 2,70 kWim¥s
Szigetelés Poliurethan-hab SFP Nyar 2,83 KkW/m¥s
Saly ( (+/-10%)* 766 Kg Ecodesign Igen (2018 +)
Energiahatékonysagi osztaly A 2016
sgkezeld rajzai
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Alapkeret feliilnézet

3566

Méretek [mm)]

Belépéd levegb befavas FF
Kilépé levegb befavas FF

Belépd levegd elszivas FF
Kilépd levegb elszivas FF

Késziilékhaz

1199x575
1199575

1199x575
1199x575

Keret nélklli 40mm vastag PUR szendvicspanel 'C' alakra formalva
Készillékhaz mechanikai szilardsaga -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - EN 1888&: 2007)
(MB): Készilékhaz szivargasmentessége (-400) Pa - 0,05 Vsm?, (+700) Pa - 0,13 Usm? (L1 - EN 1886: 2007); (RU): (+400) Pa - 0,93 l'sm*

Készillékhaz hiatadasi tényezdje: K= 0,6 Wim*K (T2 - EN 1886-2007)
Hdhid tényezf Kb = 0,52 (TB3 - EN 1886: 2007)

Hémérséklet adatok
Reference atmospheric pressure 101325 Pa

Kilsé levegt

DBT RH

40 %
90 %

MNyar 350°C
Tél -15,0°C

€

e

Intertek

DA

1,2000 kagim?
1,2000 kg/m?®

TUV
EN-13053

Lt 3716
LtA 4046
L1 3716
L2 3350
L22 366

W\
=8
| _1 r
92
Hi 635 Wi 1258
H 805 W 1339
H2Z 1520

Hf 90

Téli kiilsé hémérséklet -15,0 °C

Elszivott levegd
DBT RH DA
26,0 °C 50 % 1,2000 kg/m?
200°C 50 % 1,2000 kgim®

Oldal: 3/10



Befuvo

€9 Rovid zsakos sziir

Tipus M5/300.Bag.Int.Sid

ePM10 50% - ISO 16890 - EFF CLASS Bag(7.0])/300
E
Energiahatékonysagi osztaly E
Téli Gizem Nyari (zem
Méretezési nyomasesés 130 Pa Méretezési nyomasesés 130 Pa
Kezdeti nyomasesés 61 Pa Kezdeti nyomésesés 61 Pa
Végsd nyomasesés 200 Pa WVégst nyomasesés 200 Pa
Légsebesség 1,74 m/s Légsebesség 1,74 mis
Filter Sizes
VS B,FLT F5 592x592 M5 592x592 (1-2- 2xPcs
0303-00086)

#.4 Prémium keresztarami hévisszanyerd
Tipus PCR VVS055 HghEff
Premium Plus Recovery
Téli Gizem Nyari (zem
Befavas Beflvas
Belépd levegtb DBT / RH -15,0°C /90 % Belépt levegd DBT / RH 35,0°C /40 %
Kilépd levegt DBT / RH 144 °C /9% Kilépd levegt DBT / RH 282°C/59%
Légsebesség 2,20 mis Légsebesség 220 mis
Nyomas esés Nedves/Szaraz Wet / Dry 343 Pa/343 Pa Nyomas esés Nedves/Szaraz Wet / Dry 388 Pa/ 388 Pa
Air Pressure 101325 Pa Air Pressure 101325 Pa
Air Density 1,2000 kg/m? Air Density 1,2000 kg/m?
Air Volume Flow 5000.00 m?h Air Volume Flow 5000,00 m™/h
Hévisszanyerd teljesitménye 490 KW /49,0 kW Hévisszanyerd teljesitménye 12,0 KW /12,0 kW
Szenzibilis/Teljes Sensible / Total SzenzibilisTeljes Sensible / Total
Tényleges hatasfok / kiegyenlitett 84 % /84 % Tényleges hatasfok / Kiegyenlitett 75 %
szell5zés esetén Real / BalancedFlow szelldzés esetén Real
Széaraz hdvisszanyerés télen 75 %
Téli Gzem Nyari lizem
Elszivas Elszivas
Belépf levegb DBT/ RH 20,0 °C 750 % Belépd levegd DBT/ RH 26,0°C /50 %
Kilépd levegt DBT / RH -04°C /7100 % Kilépd levegt DBT / RH 328°C/34%
Légsebesség 2,20 mfs Légsebesség 220 m/s
Nyomas esés Nedves/Szaraz Wet / Dry 353 Pa/353 Pa Nyomas esés Medves/Szaraz Wet / Dry 383 Pa/383Pa
Air Pressure 101325 Pa Air Pressure 101325 Pa
Air Density 1,2000 kg/m* Air Density 1,2000 kg/m?
Air Volume Flow 5000.00 m*h Air Volume Flow 5000,00 m*h
Hévisszanyerd Bypass Igen Eco Design osztaly Eco Design
Zsalu MNem

Kerezstaramu prémium

Ce¢

Max. Belsd szivargas 0,25%
Oldal: 410
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9 Vizes flitbegység

Tipus WCL VVS055 2R DT SH.St.St.Std

Standard Circuits

Kbzeq

Glikol tartalom

Téli lizem

Belépd levegd DBT / RH
Kilépd levegd DBT / RH
| égsebesség

Myomas esés Nedves/Szaraz Wet
Air Pressure

Air Density

Air Volume Flow

Flitési teljesitmény
Ktizeg homérséklet
Kbzeg tbmegarama
Kbzeq nyomasesése

@ Vizes hiitdegység

WCL VVS055 SH.5t.51.5td

Csésorok szama 2
1/4"
4,71 [dm*3]
Water Maximalis izemi nyomas
0,00 % Maximalis kéizeg himeérséklet
Nyari dzem

94°C/13 % Belépd levegd DBT / RH
220°C/6% Kilépé levegd DBT / RH
2,09 mis Légsebesség
37 Pa Myomas esés Nedves/Szaraz Wet
101325 Pa Air Pressure
1,2000 kg/m? Air Density
5000,00 m*Mh Air Volume Flow
211 kW Fiitési teljesitmény
60,0 “C/40,0 °C Kozeg hdmérséklet
0,91 m¥h Kézeg tdmegarama
0,89 kPa Kozeg nyomasesése

Tipus WCL VVS055 2R DT SH.St.St.Std

Standard Circuits

Kozeg

Glikol tartalom

Téli lizem

Belépt levegd DBT / RH

Kilépd levegd DBT / RH

| égsebesség

Nyomas esés Nedves/Szaraz Wet
Air Pressure

Air Density

Air Volume Flow

Htési teljesitmény Szenzibilis / Teljes
Ktzeqg hémérséklet: belépd / kilépd
Kézeg tbmegarama

K&zeg nyomasesése

Intertek

16 bar
160,0°C

28,2°C /59 %
28,2°C /59 %
2,09 m/s

37 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?
5000,00 m%/h
0,0 kW

60,0 °C/i40.0 °C
0,00 m*h
0,00 kPa

WCL VVS055 SH.St.St.5td

Csodsorok szama 2
114"
4,71 [dm"3]
Water Maximum Uzemi nyomas
0,00 % Legmagassabb dzemi hémérséklet
Nyaéri Gzem

220°C/6% Belépd levegt DBT / RH
220°C/6% Kilépd levegt DBT / RH
2,20 mis Légsebesség
51 Pa Nyomas esés Nedves/Szaraz Wet / Dry
101325 Pa Air Pressure
1,2000 kg/m® Air Density
500000 m*h Air Volume Flow
0,0 KW/0,0 kW Hiitési teljesitmény Szenzibilis / Teljes
7.0°CH120°C Kozeg hdmérséklet: belépd / kilépd
0,00 m¥h Kozeg tdmegarama
0,00 kPa Kozeg nyomasesése

TUV
EN-13053

16 bar
160,0 °C

35,0°C /40 %
240°C /68 %
220 m/s

51 Pal/38BPa
101325 Pa
1,2000 kg/m*
5000,00 m*h
18,9 KkW/25.1 kW
7.0°CH20°C
4,29 m*h
13,60 kPa

Csobcsatlakozas mérete 1 1/4"/1

Csbcsatlakozas mérete 1 1/4"M1

Oldal: 5110



@ Ventilator szekcid

Ventilator Szekcié PLUG_DD_400_2,20_4

Ventilator rendszer

Ventilator szerelvény tipusa

Ventilator
FLX2 (rugalmas)

Ventilator nedves Gzemi korliményekhez tervezve

A ventilator paraméterei figyelembe véve a tervezés soran

Ventilator PLUG_VS_400_AF_Px 1

Teljes statikus nyomas
Dinamikus nyomas
Kdlsé nyomas

Teljes nyomas

868 Pa
58 Pa

300 Pa
926 Pa

Motor AC_IE2_F_100L_IMB3_4p_2.2_50x 1

FLA

MCB

Motor burkolat

Fizikai méret / IEC

Uzemi fesziiltség

Ventilator motor névieges feszlltsége

Frekvenciavalté

FLA
MCB
FrekvenciavaltG(AC) vagy Vezérd(EC)

VFD(AC) vagy VezérlG(EC) szama a
szekcidban

VFD(AC) vagy VezérliG(EC) bealliths

VFD(AC) vagy Vezérd(EC) a
kivalasztasban

VFD Opcionalis Nema KIT

Téli lizem

EPC atlagosan szennyezett szlirGknél
EPC tiszta szlréknél

SFP tiszta szdrfknél

Air Pressure

Air Density

Air Volume Flow

Intertek

8.2A
16,0 A

IMB3

100L

230 Vi3 ph

230 VI3 ph/50 Hz

142 A
20,0 A

80 Hz
Van

Nem

2,08 kW
1,92 kW
1,38 KWim/s
101325 Pa
1.2000 kg/m*
5000.00 m*h

TUV
EN-13053

Darabszam

Jarékerék hatékonysag: Statikus/Teljes
Tengelyteljesitmény

Munkaponti fordulatszam

Standard ventilator csatlakozas

MCA

Névleges dramfelvétel

Névleges fordulatszam
Névieges teljesitmény

Motor verzit

MCA

Csatlakozasi pont

VFD(AC) vagy VezérlG(EC)
tapfesziltség

VFD(AC) vagy Vezérld(EC) névleges
teljesitmény

VFD HMI

ModBus kartya

Nyéri lizem

EPC atlagosan szennyezett szlirBknél
EPC tiszta szlrSknél

SFP tiszta sz0réknél

Air Pressure

Air Density

Air Volume Flow

x1

71 %76 %
1,69 KW x 1
2315 1/min
FLX2 (rugalmas)

10,3 A

T7TAx1
1441 1/min
220 KW x 1
Standard

17.8A

CP Nincs
230/1/50 ViphiHz

2,20 kW x 1
Nem

Igen

2,18 KW
2,02 KW
1,46 KW/m?/s
101325 Pa
1,2000 kg/m?
5000,00 m*h

Oildal: 6/10



Akusztikai adatok

"’:ﬂm:’[:’;"{ A":]“"' Frekvencia 63[Hz] 125[Hz] 250([Hz] 500([Hz] 1000[Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]
Belépd [dB{A)] 0.0 461 52,2 357 378 26,2 12,7 44
Kilépd [dB{A]] 0.0 55,1 68,4 744 747 73,0 68,5 62,9
Lesugéarzott [dB{A)] 0.0 431 62,4 63.4 62,7 59,0 36,5 219
Hangnyomas szinta Frekvencia 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]

géptdl 1 méter ,

tavolsigban [dB(A)] [dB{A)] 0.0 361 55,4 56.4 55,7 52,0 295 149
Elszivo

€9 Rovid zsakos sziiré
Tipus G4/300.Bag.Int.Sid
Coarse 75% (IS0 16890) - EFF CLASS Bag[5.0]/300
E
Energiahatékonysagi osztaly E
Téli lizem Nyari (izem
Méretezési nyomasesés 70 Pa Méretezési nyomasesés 70 Pa
Kezdeti nyomasesés 39 Pa Kezdeti nyomasesés 39 Pa
Végsh nyomasesés 100 Pa Végsd nyomasesés 100 Pa
Légsebesséqg 1,74 m/s Légsebesség 1,74 mis
Filter Sizes
VS BFLT G4 592x592 VS B,FLT G4 2 xPcs
592x592 (1-2-0302-00086)

(> Ventilator szekcié
Ventilator Szekcié PLUG_DD_450_2,20 4
Ventilator rendszer Ventilator Darabszam x1
Ventilator szerelvény tipusa FLX2Z (rugalmas)
Ventilator nedves dzemi korllményekhez tervezve
A ventilator paraméterei figyelembe véve a tervezés soran
Ventilator PLUG_VS_450_AF_Px 1
Teljes statikus nyomas 729 Pa Jardkerék hatékonysag: Statikus/Teljes 65 %/68 %
Dinamikus nyomas 37 Pa Tengelyteljesitmény 1,56 kW x 1
Kilsé nyomas 300 Pa Munkaponti fordulatszam 1857 1/min
Teljes nyomas 765 Pa Standard ventilator csatlakozas FLX2 (rugalmas)

Motor AC_IE2_F_100L_IMB3_dp_2.2_50x 1

CE @ mv

Inte::tek EN'13053

Lw [dB(A)]
53,4
79,7
68,2

Lp [dB(A)]
61,2

Oldal: 7/10



FLA 82A MCA 10,3 A
MCB 16,0 A
Motor burkolat IMB3 Névleges dramfelvétel TTAx1
Fizikai méret/ |IEC 100L Névleges fordulatszam 1441 1/min
Uzemi feszlltség 230 VI3 ph Névleges teljesitmény 220 kW x1
Ventilator motor névieges feszlltsége 230 VI3 ph/50 Hz Motor verzia Standard
Frekvenciavalto
FLA 14,2 A MCA 178A
MCB 20,0 A
Frekvenciavalto(AC) vagy Vezér&(EC) Csatlakozasi pont CP Nincs
VFD{AC) vagy Vezérl6(EC) szama a 1 VFD(AC) vagy Vezérd(EC) 230/1/50 Viph/Hz
szekcidban tapfesziltség
VFD(AC) vagy Vezérl&(EC) bedllitas 64 Hz VFD(AC) vagy Vezérl§(EC) névieges 220 kW x1
teljesitmény
VFD(AC) vagy Vezér&(EC) a Van VFD HMI Nem
kivalasztasban
VFD Opcionalis Nema KIT Nem ModBus kartya Igen
Téli zem Myari lizem
EPC atlagosan szennyezett szlréknél 1,91 kW EPC &tlagosan szennyezett sziirGknél 1,99 kW
EPC tiszta sziirdknél 1,83 kW EPC tiszta szlr6knél 1,91 kW
SFP tiszta sz(rdknél 1,32 KW/m?fs SFP tiszta szlrSknél 1,37 kW/m?/s
Air Pressure 101325 Pa Air Pressure 101325 Pa
Air Density 1,2000 kg/m? Air Density 1,2000 kg/m®
Air Volume Flow 5000,00 m*h Air Volume Flow 5000,00 m*'h
Akusztikai adatok
"“!"zﬁ:l[‘d‘a':'::]“? Frekvencia 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Belépd [dB(A)] 0,0 51.1 64.5 70,4 70,7 69,1 63,6 58,0 757
Kilép& [dB(A)] 0,0 52,0 654 704 70,7 66,4 56,4 490 75,0
Lesugarzott [dB(A)] 0,0 41.8 61,2 62.1 61.4 57.8 35,2 20,6 66,9
Hangnyomas szinta Frekvencia 63[Hz] 125[Hz] 250 [Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
m?,",:;:',,ln";";;m [dB(A)] 0,0 34.8 54,2 55,1 54.4 50,8 282 13,6 59.9
Tartozékok Befavas Elszivas
Vezérlési mod: Komplett automatika
Belépd/kilépd csatlakozd méretek Beflivas Elszivas
Belepd levegd Elllsd 1199x575 Eldlsd 1199x575
Kilepd levegd Elllsd 1199x575 Eldlsd 1199x575
Zsalu Beflvas Elszivas
Belépd levegh Igen Nem
Kilepd levegd Nem Igen
Flexibilis csatlakozo Befuvas Elszivas
- Oldal: 810
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Belép-ﬁ Ievegf: |QEI"I |gEI'I
Kilepd levegd Igen Igen
Automatika
Funkcié kod AP|1]1]0|0]j0]0j0|6]3|0j0j00]01
Alkalmazas kod uPC3 (AP-165)
F& himérséklet érzékeld Duct Exhaust
HMI Opcidk
Differential Pressure Transducer CAV
HMI Advanced lgen
HMI Basic Igen
Vezérd doboz lgen
Zsalumozgaték
Név Kad Mennyiség
Zsalu mozgaté ON-OFF S 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm 1
Zsalu mozgatd ON-OFF 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm 1
Zsalu mozgatd 0-10 2Nm ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm 1
Hémérsékletérzékeld
Név Kad Mennyiség
NTC 10k csatornahdmeérseklet-érzékeld Temp. Sensor NTC10k (Duct) 4
Tapintd hdmérséklet-érzékeld NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Strap-on) 1
Vizes hocseréld vezérlés
Név Kad Mennyiség
Haromjaratd szelep VLV.SET-3W-10 2
Transzformatorok és kapcsolok
Név Kad Mennyiség
Légnyomas kapcsold PRESS.SWITCH 2
Fagyvédd FRST.SWTCH 1
Differential Pressure Transducer CAV PRSS.TRDC_CAV 2
Informéacidé EC 1253/2014
No. |Paraméterek Egység Erték
1 Gyéard neve VTS LTD
2 A gyartd termékazonositdja VVS055-F-P-D-H-C-V
3 Nyilvantartott tipus NRVU, BVU
4 Hajtas tipusa VFD{AC) vagy Vezérd(EC)
L] Hévicgzanyerd tipuea Egyéb
6 A hdvisszanyerés hatékonysaga % 75,00
7 Névieges NRVU légmennyiség 1,39/1,39
8 Effektiv elektromos teljesitmény bemenet kwW 2087194
9 Belsd egyedi ventilator teljesitmény SFPint wim?/s 7T12,46/781,44
10 Teljes kereszimetszeti légsebesség m/s 1,98
1 Névleges kilsd nyomas Pa 300,00 f 300,00
12 A szelldz6 komponensek belsé nyomasesése Aps, int Pa 41311 /41442
13 Nem szell§z6 komponensek belsd nyomasesése Aps,add Pa 154,565/ 14,28
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Szallitasi szekcidk méretei
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14 A 32772011 | EK rendelettel sszhangban hasznall ventilatorok
statikus hatékonysaga * 66,20 /64,50

15 Regiszirdlt maximalis szivargasi arany % 0,01 /0,01

16 A sz(ir6k energiahatékonysaga (bejelentett adatok a szamitolt . i
éves energiafogyasztasrol) Bag/M5/- /Bag/ G4/

17 Az NRVU-k vizudlis sz(irgjének figyelmeztetése Tamogatott vezérlések

18 Lesugarzott zajszint LWA dB 73

19 Internet cim a szétszerelési informacidkhoz http:/iwww.visgroup.com

20 Ecodesign megfelelGsség Igen (2018 +)
Szekcios szillitas esetén
Szallitasi szekciok Témeg [Kg] Hossz [mm] Szélesség [mm] Magassag [mm]
1 402 1858 1339 1520
2 145 1492 1339 715
3 198 1858 1339 805
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