Tipus

Alkalmazas

Légkezeld neve

Méret

Osszeallitas

Falvastagsag

Szigetelés

saly ( (+/- 10%)*

jkezeld rajzai

Jjegyzés 1:

€

Intertek

RecoveryCrossVertical

Beltéri

{25000/25000) Kev. kam. nélkdl
VVS300
VVS300-R-FFDHCV/WVVS300-L-
FVPD_cd

40 mm

Poliurethan-hab

3259 Kg

T

Befuvas
Kiilsé nyomas

Elszivas
Kiilsé nyomas

SFP Tél
SFP Nyar
Ecodesign
Energiahatékonysagi osztily

TUV
EN-13053

25000,00 m¥h
500 Pa

25000,00 m¥h
500 Pa

2,89 kW/m¥s
2,98 kW/m%/s
Igen (2018 +)
B 2016
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Alapkeret feliilnézet

Méretek [mm]

Belépd levegd beflvas
Kilépd levegd beflvas

Belépd levegd elszivas
Kilépd levegd elszivas

Készillékhaz

2460
2585

14 5852 14

FF 2445x1436 Lt 5940 Hi 1496 Wi 2505

FF 2445x1436 LtA 6270 H 1696 W 2585
L1 5840 H2 3352

FF 2445x1436 L2 5180 Hf 120

FF 2445x1436 L22 760

Keret nélkdli 40mm vastag PUR szendvicspanel 'C' alakra formalva
Késziilékhaz mechanikai szilardsaga -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - EN 1886: 2007)
(MB): Készillékhaz szivargasmentessége (-400) Pa - 0,05 I/sm?, (+700) Pa - 0,13 I/'sm? (L1 - EN 1886: 2007); (RU): (+400) Pa - 0,93 I/'sm?

Készilékhaz hbatadasi tényezdje: K= 0,6 W/imK (T2 - EN 1886-2007)

Héhid tényezt Kb = 0,52 (TB3 - EN 1886: 2007)

Homérséklet adatok
Reference atmospheric pressure 101325 Pa
Kils levegb
DBT RH
Nyar is50°C 40 %
Tél -15,0°C 90 %

DA

1,2000 kg/m*
1,2000 kg/m*

Intertek

EN-13053

Téli kiilsé hémérséklet -15.0 °C

Elszivott levegd
DBT RH DA
26,0 °C 50 % 1,2000 kg/m?
200°C 50 % 1,2000 kg/m?

Oidal: 3/10



Beflavo

@ Révid zsakos sziiré

Tipus M5/300.Bag.Int.SId

ePM10 50% - 150 16890 - EFF CLASS

E

Energiahatékonysagi osztaly
Téli lizem

Méretezési nyomasesés
Kezdeti nyomasesés

Végst nyomasesés
Légsebesség

Filter Sizes

VS B.FLT F5 490x490 M5 490x490 (1-2-
0303-0004)

129 Pa
57 Pa
200 Pa
1.85 m/s

15x Pcs

#24 Prémium keresztarama hévisszanyerd

Tipus PCR VVS300 HghEft
Premium Plus Recovery

Téli (izem

Beflvas

Belépd levegs DBT / RH

Kilépd levegd DBT / RH

Légsebesség

Nyomas esés Nedves/Szaraz Wet / Dry
Air Pressure

Air Density

Air Volume Flow

Hévisszanyerd teljesitménye
Szenzibilis/Teljes Sensible / Total

Tényleges hatasfok / kiegyenlitett
szellfzés esetén Real / BalancedFlow

Szaraz hbvisszanyerés télen
Téli (izem

Elszivas

Belépd levegd DBT / RH
Kilépd levegd DBT / RH
Légsebesség

Nyomas esés Nedves/Szaraz Wet / Dry
Air Pressure

Air Density

Air Volume Flow
Hévisszanyerd Bypass
Zsalu

Kerezstarami prémium

(€ @

-15,0°C /90 %
129°C/10%

2,20 m/s

266 Pa / 266 Pa
101325 Pa

1,2000 kg/m*
25000,00 mh
234.0 KW 1 2340 KW

80 % /80 %

73 %

20,0 °C/ 50 %
0,5°C /100 %
2,20 m/s

274 Pa /274 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m?
25000,00 m¥h
Igen

Nem

Max. Belsd szivargas 0,25%

TUV
EN-13053

Bag[7.0]/300

Nyari lzem

Méretezési nyomaseses
Kezdeti nyomasesés
Végst nyomasesés
Légsebesség

Nyari lzem

Beflvas

Belépt levegd DBT /RH

Kiléps levegs DBT / RH

Légsebesség

MNyomas esés Nedves/Szaraz Wet / Dry
Air Pressure

Air Density

Air Volume Flow

Hévisszanyerd teljesitménye
SzenzibilisTeljes Sensible / Total

Tényleges hatasfok / kiegyenlitett
szell5zés esetén Real

Nyari lzem

Elszivas

Belépt levegd DBT /RH

Kiléps levegs DBT / RH

Légsebesség

MNyomas esés Nedves/Szaraz Wet / Dry
Air Pressure

Air Density

Air Volume Flow

Eco Design osztaly

129 Pa
57 Pa
200 Pa
1,85 m/s

350°C /40 %
284°C /58 %
2,20 m/s

300 Pa/ 300 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m*
25000,00 m¥h
57,0 KW /57,0 kW

74 %

26,0 °C /50 %
326°C/34%
2,20 m/s

296 Pa/ 296 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m?
25000,00 m*¥h
Eco Design

Oldal: 4/10



@y Vizes fiitbegység

Tipus WCL VVS300 2R DT SH.St.5t.Std Csdsorok szama 2 Csidcsatlakozas mérete 3"/3"

Standard Circuits 25,69 [dm"3] WCL Vw5300 SH.St.5t.5td
Kbzeq Water Maximalis Gzemi nyomas 16 bar
Glikol tartalom 0.00 % Maximalis ktzeg hGmérséklet 160,0°C
Téli lizem Nyari lizem
Belépd levegd DBET / RH 7.9°C/14 % Belépd levegd DBET / RH 284°C/58%
Kilépd levegs DBT / RH 220°C/16% Kilép& levegd DBT / RH 284°C /58 %
| £gsebesség 2,00 mis Légsebesséqg 2,00 m/s
Myomas esés Nedves/Szaraz Wet 35Pa Nyomas esés Nedves/Szdraz Wet 35 Pa
Air Pressure 101325 Pa Air Pressure 101325 Pa
Air Density 1.2000 kg/m* Air Density 1,2000 kgfm*
Air Volume Flow 25000,00 m¥h Air Volume Flow 25000,00 m*h
Flitési teljesitmény 118,3 kW Flitési teljesitmény 0,0 kW
Ktizeg homérséklet 60,0 "C/40,0 °C Kozeg homérséklet 60,0 *C/40,0°C
Kbzeg tbmegarama 5,10 m¥h Kézeg tdmegarama 0,00 m*h
K&zeg nyomasesése 0.94 kPa Kézeg nyomasesése 0,00 kPa
@ Vizes hiitéegység
Tipus WCL VVS300 2R DT SH.5t.5t.Std Csdsorok szama 2 Csbdcsatlakozas mérete 3"/3"
Standard Circuits 25,69 [dm"3] WCL VV5300 SH.St.5t.5td
Kbzeg Water Maximum Uzemi nyomas 16 bar
Glikol tartalom 0.00 % Legmagassabb dzemi hdmérséklet 160,0°C
Téli lzem Nyari lizem
Belépd levegd DBT / RH 220°C/6% Belépd levegd DBET /RH 35,0°C 740 %
Kilépd levegt DBT / RH 220°C16% Kilepd levegd DBT / RH 24 0°C /6T %
| £gsebesség 211 mis Légsebesség 211 m/s
Myomas esés Nedves/Szaraz Wet 48 Pa Nyomas esés Nedves/Szaraz Wet/Dry 48 Pa/35Pa
Air Pressure 101325 Pa Air Pressure 101325 Pa
Air Density 1,2000 kg/m* Air Density 1,2000 kg/m®
Air Volume Flow 25000,00 m¥h Air Volume Flow 25000,00 m*h
Hitesi teljesitmény Szenzibilis / Teljes 0.0 kW/0,0 kW Hitési teljesitmény Szenzibilis / Teljes 94 5 kKWM28.4 kW
Ktizeg hdmérséklet: belépd / kilépd 7.0°CNM2p0-°C Kozeg himérséklet: belépd / kilépd 7,0°CH20°C
Kézeg tbmegarama 0,00 m¥h Kiézeg tomegarama 22,01 m¥h
K&zeg nyomasesése 0,00 kPa Kézeg nyomasesése 12,48 kPa
S Ventilator szekci6
Ventilator Szekcié PLUG_DD_630_5,50_4
Ventilator rendszer Ventilator Darabszam x2
Ventilator szerelvény tipusa FLX2 {rugalmas)

Ventilator nedves Uzeml korliményekhez tervezve

A ventildtor paraméterei figyelembe véve a tervezés soran

(€ @

TUV
EN-13053

Oldal: 510



Ventilator PLUG_VS_630_AF_Px 2

Teljes statikus nyomas
Dinamikus nyomas
Kilsdé nyomas

Teljes nyomas

984 Pa
57 Pa
500 Pa
1042 Pa

Motor AC_IE2_F_132S_IMB3_4p_5.5_50x 2

FLA

MCB

Motor burkolat

Fizikai méret / |IEC

Uzemi feszlltség

Ventildtor motor névieges feszllisége

Frekvenciavalté

FLA
MCB
Frekvenciavaltd(AC) vagy Vezé&rs(EC)

VFD(AC) vagy VezérlG(EC) szama a
szekcidban

VFD(AC) vagy VezérlG(EC) beallitas

VFD({AC) vagy VezérlG(EC) a
kivalasztasban

VFD Opcionalis Nema KIT

Téli lizem

EPC atlagosan szennyezett szlirGknél
EPC tiszta sziiréknél

SFP fiszta szlréknél

Air Pressure

Air Density

Air Volume Flow

Akusztikai adatok

Hangteljesitmény

szint [dB(A)] Frekvencia
Beléps [dB(A)]
Kilépd [dB{A)]
Lesugarzott [dB(A)]
Hangnyomas szinta Frekvencia

géptdl 1 méter

tavolsagban [dB(A)]  [dB(A]]

(€ @

236 A
320A

IMB3

1328

400 Vi3 ph

400 V/3 ph/50 Hz

236 A
J20A

2
52 Hz
Van

Nem

11,36 KW
10.55 kW

1.52 kW/m*/s
101325 Pa
1.2000 kg/m*®
25000,00 mh

63 [Hz]
0.0
0.0
0.0

484
574
454

63 [H2]

0.0 g4

TUV
EN-13053

54.6
70,8
64,8

57.8

Jardkerék hatékonysag: Statikus/Teljes
Tengelyteljesitmeny
Munkaponti fordulatszam

Standard ventilator csatlakozas

MCA

MNévieges aramfelvétel

Mévleges fordulatszam
Mévieges teljesitméeny

Motor verzid

MCA

Csatlakozasi pont

VFD({AC) vagy Vezérld{(EC)
tapfeszilltség

VFD(AC) vagy Vezérlé(EC) névleges
teljesitmény

VFD HMI

ModBus kartya

Nyari (izem

EPC atlagosan szennyezett sziirknél
EPC tiszta sz(rSknél

SFP tiszta szlrdknél

Air Pressure

Air Density

Air Volume Flow

38.0 40,2 286 15.1
76,7 7.1 754 709
65,7 65,1 61,4 389

58,7 581 54,4

125[Hz] 250[Hz] 500[Hz] 1000([Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz]

125[Hz] 250[Hz] 500[Hz] 1000 ([Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz]
319

71 %/75 %
4 T9KW x 2
1517 1/min
FLX2 (rugalmas)

296 A

11,3Ax2
1465 1/min
5,50 kW x 2
Standard

296 A

CP Nincs
400/3/50 Viph/Hz

550kWx2
Nem

Igen

11,74 kW
10,93 kW
1,57 kW/m?/s
101325 Pa
1,2000 kg/m®
25000,00 m*h

6.7
65,2
242

17,2

8000 [Hz] Lw [dB(A)]

558
821
70,6

8000 [Hz] Lp [dB(A)]

636

Oldal: /10



Elszivd

@ Révid zsékos sziiré

Tipus G4/300.Bag.Int.Sid

Coarse 75% (1SO 16890) - EFF CLASS

E

Energiahatékonysagi osztaly
Téli lizem

Méretezési nyomasesés
Kezdeti nyomasesés

Veégsh nyomasesés
Légsebesség

Filter Sizes

VS BFLT G4 490x490 VS B,FLT G4
490x490 (1-2-0302-0004)

@ Ventilator szekcid

69 Pa
37Pa
100 Pa
1.85 m/s

15 % Pcs

Ventilator Szekcié PLUG_DD_630_5,50_4

Ventilator rendszer

Ventilator szerelvény tipusa

Ventilator
FLX2 (rugalmas)

Ventilator nedves (zemi korilményekhez tervezve

A ventildtor paraméterei figyelembe véve a tervezés soran

Ventilator PLUG_VS_630_AF_Px 2

Teljes statikus nyomas
Dinamikus nyomas
Kllsf nyomas

Teljes nyomas

850 Pa
57 Pa

500 Pa
908 Pa

Motor AC_IE2_F_132S_IMB3_4p_5.5_50x 2

FLA

MCB

Motor burkolat

Fizikai méret/ |IEC

Uzemi fesziltség

Ventilator motor névleges fesziltsége

Frekvenciavalté

Intertek

236A
320A

IMB3

1325

400 V/3 ph

400 V/3 ph/50 Hz

TUV
EN-13053

Bag[5.0]/300

Nyari lizem

Méretezési nyomaseses
Kezdeti nyomasesés
Végsd nyomasesés
Légsebesség

Darabszam

Jarékerék hatékonysag: Statikus/Teljes
Tengelyteljesitmény
Munkaponti fordulatszam

Standard ventilator csatlakozas

MCA

Névleges aramfelvétel

Névleges fordulatszam
Névieges teljesitmény

Motor verzid

69 Pa
37 Pa
100 Pa
1,85 m/s

x2

71 %76 %
415KkWx 2
1449 1/min
FLX2 (rugalmas)

296 A

11,3Ax2
1465 1/min
5,50 KW x 2
Standard

Oldal: 7/10



FLA 236 A MCA 296 A
MCB 320A
Frekvenciavalta{AC) vagy Vezénd(EC) Csatlakozasi pont CP Nincs
VFD(AC) vagy VezérlG(EC) szama a 2 VFD(AC) vagy VezerlS(EC) 400/3/50 Viph/Hz
szekcidban tapfesziltség
VFD{AC) vagy VezérlG6(EC) beallitas 49 Hz VFD(AC) vagy Vezérl5(EC) névieges 550 kWx 2
teljesitmény
VFD{AC) vagy Vezér&(EC) a Van VFD HMI Nem
Kivalasztasban
VFD Opcionalis Nema KIT Nem ModBus kartya lgen
Téli lizem Nyari lizem
EPC atlagosan szennyezett sz(irBknél 0,85 kW EPC atlagosan szennyezett sz{irdknél 10,09 kW
EPC tiszta szlrdknél 9,50 kW EPC tiszta szlrSknél 9,74 KW
SFP tiszta sziirGknél 1,37 kWim3/s SFP tiszta sziiréknél 1,40 kWim¥s
Air Pressure 101325 Pa Air Pressure 101325 Pa
Air Density 1,2000 kg/m* Air Density 1,2000 kg/m?
Air Volume Flow 25000,00 m*h Air Volume Flow 25000,00 m¥h
Akusztikai adatok
"“g:’l‘d’;‘;ﬁm Frekvencia 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500[Hz] 1000[Hz] 2000 [Hz] 4000 ([Hz] 8000([Hz] Lw [dB(A)]
Belépd [dB(A]] 0.0 53.8 67,1 731 734 "y 66,3 60,7 78,3
Kilép& [dB(A]] 0,0 54,7 68,0 731 734 69,0 89,1 5.7 776
Lesugarzott [dB(A)] 0.0 445 63,8 64,8 64,1 60,4 37,9 233 69,6
Hangnyomas szinta Frekvencia 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500([Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
ﬁvgéﬁgb;m[ﬁt;{'m [dB(A)] 0.0 375 56,8 57.8 57,1 534 30,9 16,3 62,6
Tartozékok Beflvas Elszivas
Vezérlési mod: Komplett automatika
Belépd/kilépd csatlakozd méretek Beflivas Elszivas
Belepd levegd Elllsd 2445x1436 Elilsd 2445x1436
Kilepd levegd Elllsd 2445x1436 Elilsd 2445x1436
Zsalu Befuvas Elszivas
Belepd levegd Igen Nem
Kilepd levegd Nem lgen
Flexibilis csatlakozo Beflvas Elszivas
Belépd levegd Igen Igen
Kilepd levegd Igen Igen
Automatika
Funkcié kéd AP|1]1]0|0|0|0]0|6]3|0]0]0]0]|0] 1

Alkalmazas kod
F& homérséklet érzékeld

CE @

Intertek

uPC3 (AP-185)
Duct Exhaust
Opcidk

TUV
EN-13053

Oldal: 8/10



Differential Pressure Transducer CAV

HMI Advanced lgen
HMI Basic lgen
Vezérld doboz lgen
Zsalumozgatok
Név Kiad Mennyiség
Zsalu mozgatd ON-OFF 5 20Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF S 20Nm 1
Resp_Controls_ ADACTRs_ADMPACT.SET ADMP.ACT.SET ON-OFF 20Nm 1
ON-OFF 20Nm
Zsalu mozgatd 0-10 10Nm ADMP.ACT.SET 0-10 10Nm 1
Hémérsékletérzékeld
Név Kad Mennyiség
NTC 10k csatornahfimérseklet-érzékeld Temp. Sensor NTC10k (Duct) 4
Tapintd hdmérséklet-érzékeld NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Strap-on) 1
Vizes hocseréld vezérlés
Név Kad Mennyiség
Haromjaratld szelep WVLV.SET-3W-40 1
Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Moto v v SET-3W-63 1
rised_ValveVLV.SET-3W-63
Transzformatorok és kapcsolék
Név Kiad Mennyiség
Légnyomas kapcsold PRESS.SWITCH 2
Fagyvédd FRST.SWTCH 1
Differential Pressure Transducer CAV PRSS.TRDC_CAV 2
Informéacié EC 1253/2014
No. [Paraméterek Egység Erték
1 Gyart neve VTS LTD
2 A gyartd termékazonositdja VVS300-F-P-D-H-C-V
3 Nyilvantariott tipus NRVU, BVU
|4 Hajtas tipusa VFD(AC) vagy Vezér&(EC)
I5 Hdvisszanyerd tipusa Egyéb
'E A hébvisszanyerés hatékonysaga % 73,00
I? Névleges NRVU légmennyiség 6,94 /6,94
IB Effektiv elekiromos teljesitmény bemenet kW 11,36 /9,85
9 Belsd egyedi ventilator teljesitmény SFPint wim?s 550,27 1 554,08
10 Teljes kereszimetszeti légsebesség m/s 1,93
11 Névleges kilsd nyomas Pa 500,00 7 500,00
I12 A szellzd komponensek belsé nyomasesése Aps, int Pa 33113733224
I13 Nem szelldzd komponensek belsé nyomasesése Aps.add Pa 153.23/17,98
14 gt ;ﬁ:dg[:; 1t é’kg(yr:;;:leﬂel tsszhangban hasznalt ventilatorok % 63.20 / 63,20
15 Regisziralt maximalis szivargasi arany % 0,01/0,01
I15 gvsezsﬂ;i:;?:;{?;gasg;g?gﬁaga (bejelentett adatok a szamitott Bag /M5 /- /Bag/G4/-
17 Az NRVU-k vizudlis sz(irdjének figyelmezietése Tamogatott vezériések
18 Lesugdarzott zajszint LWA dB 75

19 Internet cim a szétszerelési informacidkhoz

http://www_visgroup.com

e @ v

EN-13053
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|20 [Ecodesign megfelelssseg

Igen (2018 +)

Szekcios szillitas esetén
Szallitasi szekcidk Témeg [Kg] Hossz [mm] Szélesség [mm)]
1 1722 3322 2585
2 573 1858 2585
3 482 1492 2585
4 445 1126 2585
Szallitasi szekciok méretei
5180 760
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intertek EN-13053

Magassag [mm]

3352
1656
1696
1696
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