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Légcsatorna/meriilé h6mérséklet érzékeld

Hémérsékletméréshez Iégcsatorna alkalmazasban.
Csovekkel kapcsolatos alkalmazasokban is
haszndlhatd, rozsdamentes acélbél vagy

sargarézbdl késziilt merilhiivellyel. IP65 / NEMA <
4X védett burkolat. WARRANTY

Tipus dttekintése
Tipus Kimend jel Szonda hossza Szonda atmérdje
01DT-1BH Pt1000 50 mm 6 mm
01DT-1BL Pt1000 100 mm 6 mm
01DT-1BN Pt1000 150 mm 6 mm
01DT-1BP Pt1000 200 mm 6 mm
01DT-1BR Pt1000 300 mm 6 mm
01DT-1BT Pt1000 450 mm 6 mm
Miiszaki adatok
Elektromos adatok  Elektromos csatlakozds Kivehetd rugds sorkapocs max. 2,5 mm?
Kébel bevezetés Témbszelence kdbelvédével @ 6...8 mm
M(ikodési adatok  Passziv hdmérséklet kimend jele Pt1000
Alkalmazés Levegd
Viz
Mérési adatok  Mérési értékek H6émérséklet
Hémérséklet mérési tartomanya -50...160°C [-60...320°F]
Pontossag passziv h6mérséklet Class B, +0.3°C @ 0°C [+0.5°F @ 32° F]
Mérési dram <0.3mA @ 0°C[32°F]
T(63%) id6allandé a levegbvezetékben Jellemz6 210 mp 0 m/s esetén

Jellemz8 46 mp 3 m/s esetén

T(63%) iddéllandd a vizvezetékben A-22P-A.. meriilGhiivellyel és hdvezetd pasztaval
Jellemz8 7 mp sérgaréz meriilShiivellyel
Jellemz6 9 mp rozsdamenes acél meriilShiivellyel

Anyagok  Tdmszelence Dugaszadapter: PAG6, fekete
Anya: PA6, fekete
Héz Fedél: Lexan, narancssérga

Lent: Lexan, narancssérga
Tomités: 0467 NBR70, fekete
UV-sugdrzdssal szemben ellendllé.

Szonda anyaga V4A (1.4404)
Biztonségi adatok  Kornyezeti paratartalom Max. 95% r.h., nem kondenz4lédé
Kornyezeti h6mérséklet -35...50°C [-30...120°F]
Kozeghdmérséklet -50...160°C [-60...320°F]
Hézfeliilet h6mérséklete Max. 90°C [195°F]
IEC/EN védelmi osztdly I11. szint(i biztonség, kiilondsen alacsony fesziiltség
(SELV)
UL védelmi osztaly UL 2-es védelmi osztaly
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Biztonsagi megjegyzések

Megjegyzések

A

Szenzorokra vonatkozo éltalanos megjegyzés

Széllitasi terjedelem

Tartozékok

Szallitasi terjedelem

Opciondlis tartozékok

Opcionalis tartozékok levegd

Javasolt vizoldali tartozékok

M(iszaki adatlap 01DT-1B..

EU Megfelel8ség CEjelolés

IEC/EN tanusitvany IEC/EN 60730-1

UL tandsitvany cULus az UL60730-1A/-2-9, CAN/CSA
E60730-1:02/-2-9 szerint

IEC/EN védelmi szint IP65

NEMA/UL védelmi szint NEMA 4X

Mindségszabvany 1S0 9001

Ez az eszkdz helyhez kotott f(itd-, szell6z6- és Iégkondiciondlé rendszerekhez késziilt, és nem hasznalhaté a
megadott alkalmazastdl eltéré mddon. A szakszer(itlen hasznalat tilos. A terméket ne haszndlja olyan
berendezéssel, mely meghibasodds esetén veszélyeztetheti a személyek, az allatok vagy a javak épségét.

Telepités el6tt bizonyosodjon meg arrél, hogy kikapcsolta az 8sszes dramforrast. Ne csatlakoztassa aktiv/
miikddd berendezéshez.

A beszerelést kizardlag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés soran kovetni kell minden
torvényi alkalmazandé intézményi beszerelési elirdst.

A késziilék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egyiitt kiselejtezni. Vegyen
figyelembe minden helyileg érvényes el@irast és kovetelményt.

A2 vezetékes passziv érzékeldk okozta melegedés miatt a tdparamot biztosit vezeték befolydsolja mérés
pontossagat. Bizonyosodjon meg arrél, hogy a tdparam értéke nem nagyobb az adatlapon feltiintetett
mérési dram értékeinél.

Amennyiben hosszu csatlakozokabeleket haszndl (keresztmetszet fliggvényében), kérjiik, figyeljen a kabel
ellenalldsara is. Minél alacsonyabb az alkalmazott szenzor impedancidja, annal nagyobb a vonali ellendllds
hatésa a mérésre, mert eltolast okoz.

Leirds Tipus
SzerelGkeret, csavarokkal és éntapad6 félidval A-22D-A11
Leirds Tipus
Szerel6keret S haz A-22D-A09
Csatlakozdadapter, M20x1.5, 1 x 6 mm-es kabelhez, 10 darabos multipack A-22G-A01.1
csomag.

Leirds Tipus
Rogzitéperem 6 mm-es érzékeld szondahoz, Max. 120°C-ig [248°F], Mianyag A-22D-A03
Rogzitdperem 6 mm-es érzékeld szondahoz, Max. 260°C-ig, Sdrgaréz A-22D-A05
Leirds Tipus
MeriilShiively Rozsdamentes acél, 50 mm, G1/2", SW27 A-22P-A06
Merdil6hiively Rozsdamentes acél, 100 mm, G1/2", SW27 A-22P-A08
Meriil6hiively Rozsdamentes acél, 150 mm, G1/2", SW27 A-22P-A10
Meriil8hiively Rozsdamentes acél, 200 mm, G1/2", SW27 A-22P-A12
Meriil6hiively Rozsdamentes acél, 300 mm, G1/2", SW27 A-22P-A14
Merdil6hiively Rozsdamentes acél, 450 mm, G1/2", SW27 A-22P-A16
Meriil6hiively Sargaréz, 50 mm, R1/2", SW22 A-22P-A18
Meriil8hiively Sdrgaréz, 100 mm, R1/2", SW22 A-22P-A20
Meriil6hiively Sargaréz, 150 mm, R1/2", SW22 A-22P-A22
Merdil6htively Sdrgaréz, 200 mm, R1/2", SW22 A-22P-A24
Meriil6hiively Sargaréz, 300 mm, R1/2", SW22 A-22P-A26
Meriil8hiively Srgaréz, 450 mm, R1/2", SW22 A-22P-A28
Fecskendd hdvezetpasztaval A-22P-Ad4

Szoritdgy(iris csatalkozo, Rozsdamentes acél, G 1/4" (kiils6 menetes) 6 mm-hez,  A-22P-A45
vagogy(rdvel
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Tévtarto szigetelés, Mlianyag, L 50 mm, A-22P-A mertil6hivelyhez. A-22P-A51
Adapter Siemens meriil6hivelyhez A-22P-A53

Elektromos kapcsolasi rajz

Méretek
- 3.54" [89.8 mm]
zh
£
g
1 v
2.23" [56.8 mm]
3.02" [76.7 mm] 'E' g
0.28" [7.2 mm] 5 _1
=\ I s
— | £ -
<
° || © g
° e Y8
“y
0.17" [4.2 mm]
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Tipus Szonda hossza Témeg
01DT-1BH 50 mm 0.12 kg
01DT-1BL 100 mm 0.12 kg
01DT-1BN 150 mm 0.13kg
01DT-1BP 200 mm 0.13kg
01DT-1BR 300 mm 0.14 kg
01DT-1BT 450 mm 0.15 kg
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