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BELIMO
Kiiltéri hémérséklet-érzékeld

Kiilsd szondaérzékeldvel kiiltéri
h&mérsékletméréshez. Tipikus alkalmazésok hideg
tarol6kban, iiveghazakban, gydrakban és
raktérakban. NEMA 4X / IP65 védett burkolat.

Tipus attekintése

M(iszaki adatok

Elektromos adatok

Mlikodési adatok

Mérési adatok

Anyagok

Biztonsagi adatok

M(iszaki adatlap
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Tipus Passziv hdmérséklet kimend jele Tovabbi jellemzdk
01UT-1A0X Pt100 Kiiltéri szenzor
01UT-1BOX Pt1000 Kiiltéri szenzor

Elektromos csatlakozas

Kivehet§ rugds sorkapocs max. 2,5 mm?

Kabel bevezetés

Tombszelence kabelvédével @ 6...8 mm

Passziv h6mérséklet kimend jele Pt100
Pt1000

Alkalmazés Levegd

Mérési értékek H6mérséklet

Hémérséklet mérési tartomanya

-35...50°C [-30...120°F]

Pontossag passziv h6mérséklet

Class B, +0.3°C @ 0°C [+0.5°F @ 32° F]

Mérési dram

Pt100: <1 mA @ 0°C [32°F]
Pt1000: <0.3 mA @ 0°C [32°F]

1(63%) id6allandd a szobaban

Jellemz6 420 mp

Tomszelence

PA®6, fehér

SzerelGkeret

Lexan, sziirke RAL7001

Haz

Fedél: Lexan, fehér

Lent: Lexan, fehér

Tomités: 0467 NBR70, fekete
UV-sugdrzdssal szemben ellendllé.

Kornyezeti paratartalom

Max. 95% r.h., nem kondenzal6dd

Kornyezeti h6mérséklet

-35...50°C [-30...120°F]

Kozegh6mérséklet

-35...50°C [-30...120°F]

Hazfeliilet h6mérséklete

Max. 70°C [160°F]

IEC/EN védelmi osztély

II1. szint(i biztonség, kiilondsen alacsony fesziiltség
(SELV)

UL védelmi osztaly

UL 2-es védelmi osztély

EU Megfelel§ség CE jeldlés

IEC/EN tanusitvany IEC/EN 60730-1

UL tandsitvany cULus az UL60730-1A/-2-9, CAN/CSA
E60730-1:02/-2-9 szerint

IEC/EN védelmi szint IP65

NEMA/UL védelmi szint NEMA 4X

Mindségszabvany IS0 9001
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Biztonsagi megjegyzések

A

Megjegyzések

Szenzorokra vonatkozo éltalanos megjegyzés

Széllitasi terjedelem

Szillitdsi terjedelem

Tartozékok

Opcionalis tartozékok

Elektromos kapcsolasi rajz

M(iszaki adatlap 01UT-1.X

Ez az eszkdz helyhez kotétt fitd-, szell6z6- és Iégkondiciondlé rendszerekhez késziilt, és nem hasznalhatd a
megadott alkalmazastdl eltéré mddon. A szakszer(itlen hasznalat tilos. A terméket ne haszndlja olyan
berendezéssel, mely meghibasodas esetén veszélyeztetheti a személyek, az allatok vagy a javak épségét.

Telepités el6tt bizonyosodjon meg arrdl, hogy kikapcsolta az 8sszes dramforrast. Ne csatlakoztassa aktiv/
m(ikodd berendezéshez.

A beszerelést kizardlag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés soran kdvetni kell minden
torvényi alkalmazandd intézményi beszerelési elGirast.

A késziilék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egyiitt kiselejtezni. Vegyen
figyelembe minden helyileg érvényes el@irast és kovetelményt.

A 2 vezetékes passziv érzékel6k okozta melegedés miatt a tdparamot biztositd vezeték befolyasolja mérés
pontossagat. Bizonyosodjon meg arrél, hogy a tdparam értéke nem nagyobb az adatlapon feltiintetett
mérési dram értékeinél.

Amennyiben hosszu csatlakozékabeleket haszndl (keresztmetszet fliggvényében), kérjiik, figyeljen a kabel
ellenalldsara is. Minél alacsonyabb az alkalmazott szenzor impedancidja, annal nagyobb a vonali ellenéllds
hatdsa a mérésre, mert eltolast okoz.

Lefrds Tipus
Szereldkeret S haz A-22D-A09
Dowel

Csavarok

Leirds Tipus
Csatlakozdadapter, M20x1.5, 1 x 6 mm-es kabelhez, 10 darabos multipack A-22G-A01.1
csomag.
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Méretek
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3.11" [78.9 mm]
Tipus Szonda hossza Tomeg
01UT-1A0X 25mm 0.12 kg
01UT-1BOX 25mm 0.12 kg
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