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Nyomaéskiildnbség-érzékels levegbhoz

Miszaki adatlap

Nyoméskilonbség tavadé 8 kivalaszthatd
tartomannyal és 0...5V, 0...10 V vagy

4...20 mA kimenettel. Leveg6
nyomaskiilénbségének és egyéb nem
gyulékony és nem agressziv gazok
nyomaskiilonbségének feliigyeletére. Tipikus
alkalmazas HVAC-rendszerekben
levegdsz(irdk, ventilatorok ékszijanak
feliigyeletére, valamint nyomaskaldnbséggel
miik6dd rendszerekben valé hasznélatra. Az
opcibk elérheték LED kijelz6kkel és az
Automatikus nullapont funkciéval. IP65 /

22ADP-18Q..

WARRANTY

NEMA 4X védett burkolat.
Tipus éttekintése
Tious Nyomas mérési  Kimendjel  Atszakadasi Kifelz6tinus Tovébbi
P tartomanya [Pa] aktiv nyomds nyomas | P jellemzék
22ADP-18Q -150...250 0.5V, 40 kPa - -
0..10V,
4..20 mA
22ADP-18QA -150...250 0.5V, 40 kPa - Auto-Nulla
0..10V,
4..20 mA
22ADP-18QB -150...250 0.5V, 40 kPa LCD Auto-Nulla
0..10V,
4..20 mA
22ADP-18QL -150...250 0.5V, 40 kPa LCD -
0..10V,
4..20 mA
Mdiszaki adatok
Elektromos adatok  Névleges fesziiltség AC/DC 24V
Névleges fesziiltségtartomany AC19..29V/DC15..35V
AC aramfogyasztas 43VA
DC aramfogyasztas 23W

Elektromos csatlakozas

Dugaszolhat6 rugds sorkapocs max. 2,5 mm?

Kabel bevezetés

Tombszelence kabelvédével @ 6...8 mm

Mikédési adatok  Erzékel6 technolégia

Piezo mér6elem

Alkalmazas

Levegd

Tobbtartomanyos

8 kivalaszthaté mérési tartomany

Fesziiltség kimenet

1x0..5V,0...10 V, min. ellenéllas 10 kQ

Aram kimenet

1x 4...20 mA, max. ellendllas 500 Q

Aktiv kimend jel megjegyzés

Kimenet 0...5/10 V kapcsoldval vélaszthato

Kijelz6

LCD, 29x35 mm
Hattérvilagitassal
Mérési érték: Pa, inch WC (paraméterezhetd)

Vélaszid6

Bedllithatd 0,8 mp vagy 4,0 mp

Mérési adatok  Mért értékek

Nyomaskulonbség

Mérékozeg

Levegd és nem agressziv gazok
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Mérési adatok

Anyagok

Biztonsagi adatok

Biztonsagi megjegyzések

A

Mdiszaki adatlap 22ADP-18Q..

Nyomas mérési tartomany beallitasok

Bedllitas Tartomany  Tartomany Gyari
[Pa] [inchW(C] bedllitasok

S0 0...250 0...1

S1 0..100 0..0.4

S2 0..50 0..0.2

S3 0..25 0..0.1

sS4 -25..25 -0.1...0.1

S5 -50...50 -0.2..0.2

S6 -100...100 -0.4..0.4

S7 -150...150 -0.6...0.6

Nyomés pontossaga

Eltérés a referenciaeszkdzhéz képest
+1 Pa <250 Pa tartomanyban

HosszUtava stabilitas

+2.5% FSO (teljes mérési tartomany) / 4 év

Témszelence

PAG6, fekete

Héaz

Fedél: PC, narancssarga

Lent: PC, narancssérga

Toémités: NBR70, fekete
UV-sugérzassal szemben ellenalld.

IEC/EN védelmi osztaly

111, szint( biztonsag, kildondsen alacsony
feszlltség (SELV)

Tapforras UL Class 2 Supply

IEC/EN védelmi szint IP65

NEMA/UL védelmi szint NEMA 4X

Burkolat UL 4X-es burkolattipus

EU Megfelel6ség CE jeldlés

IEC/EN tandsitvany IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-6
Min6ségszabvany ISO 9001

UL Approval cULus az UL60730-1A/-2-6, CAN/CSA E60730-1
szerint

Mdkodési méd 1. tipus

Tapellatas névleges impulzus-feszultsége 0.8 kv

Szerkezet Independently mounted control

Szennyezési szint 3

Koérnyezeti paratartalom

Max. 95% RH, nem kondenzal6do

Koérnyezeti h6mérséklet

-10...50°C [15...122°F]

Kozegh6mérséklet

-10...50°C [15...122°F]

Ez az eszkdz helyhez kotott flité-, szell6z8- és légkondicionéld rendszerekhez készilt, és nem
hasznalhat6 a megadott alkalmazastél eltéré mddon. A szakszer(itlen hasznalat tilos. A terméket
ne hasznalja olyan berendezéssel, mely meghibasodas esetén veszélyeztetheti a személyek, az

allatok vagy a javak épségét.

Telepités el6tt bizonyosodjon meg arrdl, hogy kikapcsolta az &sszes dramforrast. Ne

csatlakoztassa aktiv/m(ikod6 berendezéshez.

A beszerelést kizar6lag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés soran kévetni
kell minden torvényi alkalmazandd intézményi beszerelési elGirdst.

A készlilék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egyutt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el6irast és kdvetelményt.
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Megjegyzések

Automatizalt nullapont kalibracio
(automatizélt nullapont)

Kézi nullpont kalibraciéja

Visszajelzések és Miikddés

Visszajelzések
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Széllitasi terjedelem

Széllitasi terjedelem

Mdiszaki adatlap 22ADP-18Q..

Az automatikus nullapont kalibraciéval rendelkezd transzmitterek karbantartasmentesek.

Az automatikus nulla kalibracié a transzmittert 10 percenként elektromosan szabélyozza. A
funkci6 torli a h6hatasok és az elektromos és mechanikus hatasok okozta kimeneti
jelingadozasokat. Az automatikus nulla beallitasi funkcié id6tartama kb. 4 masodperc, ezt
kovetSen a készulék visszatér az dltalanos mérési izemmddba. Az emlitett 4 masodperc alatt a
kimeneti és a kijelzett értékek nem médosulnak, a rendszer a legutébb mért értékeket jelzi ki.

Normallizem esetében a nullapont kalibraciét 12 havonta kell kivitelezni.

Figyelem! Nullapont kalibrécié esetében az aramforrast csatlakoztass egy 6raval korabban.
* Tavolitsa el a két csatlakozocsdvet a + és - nyomastermindloktdl és -

* Nyomja és tartsa lenyomva a gombot, mig a LED izz6 folytonosan vilagit

* Vérjon, mig a LED izz6 ismét villog és telepitse a csatlakozécsoveket a nyomasterminalokhoz
(figyeljen a + és - jeldlésekre)

Az eszkozt6l és a mért értékek szamatdl figgden a kijelz6 automatikusan skalaz. Az olyan
paraméterek, mint példaul a mért értékek halvanyitasa/erésitése, a kijelz6 fényereje és
kozlekedési [ampa funkcidja az alkalmazason vagy a buszrendszeren keresztlil médosithat6. A
rendszerinditasi folyamat sordn a szoftver és a hardver verziéi jelennek meg.

Hiba / érzékel6hiba

Szolgéltatés / szemrevételezés aktiv

TLF (forgalmi lampa funkcié) miatt (kijelzett szin valtozasanak kiiszobértéke)
Vezeték nélkili aktfv (nem all rendelkezésre)

Allapotsor

Mérési érték (* megjelenik a TLF funkcié ehhez az értékhez tortént aktivalasakor)

Mértékegység

0000600

Mérési érték

Leirds Tipus
Szerel6keret L haz A-22D-A10
Légcsatorna csatlakozd készlet, PVC ¢s6 2 m, 2 csatlakozdelem (miianyag) A-22AP-A08
22ADP-...-hez

Dowel
Csavarok
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Tartozékok
Opciondlis tartozékok  Leirés Tipus
Légcsatorna-csatlakozd, Fém, L 40 mm, Cs6csatlakozas 5 mm A-22AP-A02
Légcsatorna-csatlakozd, Fém, L 100 mm, Cs6csatlakozas 5 mm A-22AP-A04
Csatlakozéadapter, M20x1.5, 1 x 6 mm-es kabelhez, 10 darabos multipack A-22G-A01.1
csomag.
Légdram mennyiség szonda 100 mm kor légcsatornahoz, min. 2 m/s EXT-AC-R100
Légaram mennyiség szonda 125 mm koér légcsatornahoz, min. 2 m/s EXT-AC-R125
Légaram mennyiség szonda 160 mm kor légcsatornahoz, min. 2 m/s EXT-AC-R160
Légaram mennyiség szonda 200 mm kor légcsatornahoz, min. 2 m/s EXT-AC-R200
Légdram mennyiség szonda 250 mm kor légcsatornahoz, min. 2 m/s EXT-AC-R250
Légaram mennyiség szonda 315 mm koér légcsatornahoz, min. 2 m/s EXT-AC-R315
Légaram mennyiség szonda 400 mm kér légcsatorndhoz, min. 2 m/s EXT-AC-R400
Légaram mennyiség szonda 500 mm kér légcsatornahoz, min. 2 m/s EXT-AC-R500
Légdram mennyiség szonda 630 mm kor légcsatornahoz, min. 2 m/s EXT-AC-R630
Légaram mennyiség szonda 200 mm négyszdgletes légcsatornahoz, min.  EXT-AC-L200
2m/s
Légaram mennyiség szonda 250 mm négyszogletes légcsatorndhoz, min.  EXT-AC-L250
2m/s
Légaram mennyiség szonda 300 mm négyszdgletes légcsatornahoz, min.  EXT-AC-L300
2m/s
Légaram mennyiség szonda 400 mm négyszogletes légcsatorndhoz, min.  EXT-AC-L400
2m/s
Légaram mennyiség szonda 500 mm négyszdgletes légcsatornahoz, min.  EXT-AC-L500
2m/s
Légaram mennyiség szonda 600 mm négyszogletes légcsatorndhoz, min.  EXT-AC-L600
2m/s
Légdram mennyiség szonda 700 mm négyszdgletes légcsatorndhoz, min.  EXT-AC-L700
2m/s
Eszkdzok Leiras Tipus
Belimo Duct Sensor Assistant App Belimo Duct
Sensor Assistant
App
Bluetooth hardverkulcs Belimo Duct Sensor Assistant App-hoz A-22G-A05

* EXT-AC-.. A légaramlasi térfogatmérd szonda csak az A-22G-A05 Bluetooth kulccsal és a Belimo
Duct Sensor Assistant mobilalkalmazdssal egyditt hasznalhato.

* A-22G-A05 Bluetooth hardverkulcs

Tandsftott és elérhetd Eszak-Amerikaban, az Eurépai Uniéban, az EFTA-4llamokban és az
Egyesdlt Kiralysagban.
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Szerviz

Eszkoz csatlakozés

Elektromos kapcsolasi rajz

Mdiszaki adatlap 22ADP-18Q..

Ezt az érzékel6t a Belimo Duct Sensor Assistant App segitségével lehet kezelni és paraméterezni.

A Belimo Duct Sensor Assistant App hasznalatdhoz sziikség van a bluetooth hardverkulcsra a
mobilalkalmazas és a Belimo érzékel6 kozotti kommunikacio [étrehozésahoz.

Az érzékel6 szokasos kezeléséhez és paraméterezéséhez nincs szlikség a bluetooth
hardverkulcsra és Belimo Duct Sensor Assistant Appra. Az érzékeld a fent lathaté gyari standard
paraméterekkel el6re konfigurélva érkezik.

Koévetelmények:

- Bluetooth-hardverkulcs (Belimo cikkszam: A-

22G-A05)

- Bluetooth-képes okostelefon

- Belimo Duct Sensor Assistant App (Google Play vagy Apple AppStore webdruhaz)

Folyamata:

- Csatlakoztassa a Bluetooth hardverkulcsot az
érzékel6hoz a micro-USB csatlakozdn keresztil
vagy a NYAK illesztfeliiletével

- Kapcsolédjon a Bluetooth-képes okostelefonnal a
Bluetooth hardverkulcsra

- Vdlassza ki a parametrizalast a Belimo

Duct Sensor Assistant Appban

Megjegyzések A 0...10 V-rél 0...5 V kimeneti fesziiltségre valtaskor az dramerdsség is valtozik 4...20 mA-rol 4...

j 12 mA-re.
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Bedllitas Tartomany[Pa]  Tartomany [inch  Gyari bedllitasok
w(]
S0 0..250 0...1
S1 0..100 0..0.4
S2 0..50 0..0.2
S3 0..25 0..0.1
S4 -25..25 -0.1...0.1
S5 -50...50 -0.2..0.2
S6 -100...100 -0.4..0.4
S7 -150...150 -0.6...0.6

AC tapellatas bekotéshez megjegyzés Az érzékel6 megfelel6 miikddéséhez az egyendramd és valtéaramu tapellatas esetén is
figyelembe kell venni a polaritast.

Ha a valtédramu tapellatas nincs megfelelden csatlakoztatva, vagyis ha a vezetékek forditva
vannak, az az érzékel6 tonkremeneteléhez vezethet.
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Méretek
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Tipus Témeg
22ADP-18Q 0.38 kg
22ADP-18QA 0.39kg
22ADP-18QB 0.41 kg
22ADP-18QL 0.40 kg
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