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Atlag hémérséklet-érzékeld

Aktiv érzékeld (0...10 V) kdzepes hdmérséklet
méréséhez, a csatornaval kapcsolatos
alkalmazasokban. IP65 / NEMA 4X védett burkolat.
Széllitva egy hosszanti folytonos érzékeldvel, ami
biztositja az optimalis pontossagot és a
levegdrétegzddés kialakuldsat.

M(iszaki adatlap 22MT-125

WARRANTY

Tipus attekintése

Tipus Aktiv hGmérséklet kimend jele Szonda hossza

22MT-125 0..5V,0..10V 6m
Mszaki adatok

Elektromos adatok  Névleges fesziiltség AC/DC24V

Névleges fesziiltségtartomany AC19..29V/DC15..35V

AC dramfogyasztds 0.8 VA

DC dramfogyasztds 0.4W

Elektromos csatlakozas

Kivehet§ rugds sorkapocs max. 2,5 mm?

Kabel bevezetés

Tombszelence kabelvédével @ 6...8 mm

Mikédési adatok  Erzékeld technoldgia

Pt1000 1/3 DIN alapon

Tobbtartomanyos

8 kivdlaszthatd mérési tartomany

Aktiv kimend jel megjegyzés

Kimenet 0...5/10 V dllithaté jumperrel
Kimeneti fesziiltség : min. 5 kQ terhelés

Alkalmazas

Levegd

Mérési adatok  Mérési értékek

Hémérséklet

Hémérséklet mérési tartomanya

Aktiv érzékeld: kivalaszthatd tartomény
Figyelem: a max. mérési h6mérsékletet a max.
kozeghdmérséklet hatdrolja be (Iasd a Biztonsdgi
adatokat)

Bedllitds tartomany [°C] tartomany [°F]  Gyari
bedllitdsok
SO -50...50 -30...130
S1 -10...120 0...250
S2 0..50 40...140
S3 0...250 30...480
S4 -15...35 0...100
S5 0...100 40...240
S6 -20...80 40...90 W
S7 0...160 0...150

Aktiv h6mérséklet pontosséga

+0.5°C @ 21°C[+0.9°F @ 70°F]

HosszUtavu stabilitds

+0.06°Cp.a. @ 21°C[+0.11°F p.a. @ 70°F]

T(63%) iddallandd a levegdvezetékben

Jellemz§ 100 mp 0 m/s esetén

Anyagok  Tomszelence

PAG, fekete

Haz

Fedél: Lexan, narancssérga

Lent: Lexan, narancssérga
Tomités: 0467 NBR70, fekete
UV-sugdrzdssal szemben ellendllé.

Biztonsagi adatok  Kornyezeti paratartalom

Max. 95% r.h., nem kondenzal6do
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Biztonsagi megjegyzések

Megjegyzések

AN

Szenzorokra vonatkozo éltalanos megjegyzés

Automatikus fdtés felépitése elektromos

Széllitasi terjedelem

szétsz6ro energiaval

Szillitdsi terjedelem

isali

Kornyezeti h6mérséklet -35...50°C [-30...120°F]

Kozeghdmérséklet -35...50°C [-30...120°F]

Hézfeliilet h6mérséklete Max. 70°C [160°F]

IEC/EN védelmi osztdly III szint( védelem, kiildndsen alacsony fesziiltség
(PELV)

UL védelmi osztély UL 2-es védelmi osztaly

EU Megfelel6ség CEjellés

IEC/EN tandusitvany IEC/EN 60730-1

IEC/EN védelmi szint IP65

NEMA/UL védelmi szint NEMA 4X

Mindségszabvéany IS0 9001

Ez az eszkoz helyhez kotott fitd-, szell6z8- és Iégkondiciondlé rendszerekhez késziilt, és nem hasznalhatd a
megadott alkalmazastdl eltéré modon. A szakszer(itlen haszndlat tilos. A terméket ne hasznalja olyan
berendezéssel, mely meghibasodds esetén veszélyeztetheti a személyek, az allatok vagy a javak épségét.

Telepités el6tt bizonyosodjon meg arrél, hogy kikapcsolta az dsszes dramforrast. Ne csatlakoztassa aktiv/
m(ikodd berendezéshez.

A beszerelést kizarélag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés soran kdvetni kell minden
torvényi alkalmazand6 intézményi beszerelési elirast.

A késziilék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egyiitt kiselejtezni. Vegyen
figyelembe minden helyileg érvényes elirast és kovetelményt.

Hosszu csatlakozdvezeték esetében (hasznalt keresztmetszet fiiggvényében), a mért eredmények hamisak
lehetnek, az dltaldnos GND vezetékeknél kialakult fesziiltségcsokkenés miatt (ezt az dramerdsség és a
vezeték ellendlldsa okozza). Ebben az esetben csatlakoztasson 2 GND vezetéket az érzékel6hoz - egy
vezetéket dramellatas céljabdl, egy vezetéket pedig a mérési aram miatt.

A jelatalakitéval rendelkezd érzékel6ket hasznalja mindig a mérési tartomany kézepén, igy biztositva az
eltérések elkertilését a mérési végpontoknal. Bizonyosodjon meg arrél, hogy a jeldtalakité elektromos
berendezésének kdrnyezeti hémérséklete allandé. A jelatalakitdkat miikodtesse allandd értéki
tapfesziiltséggel (+0,2 V). A tépfesziiltség be-/kikapcsoldsakor akadalyozza meg a helyi
fesziiltségingadozasokat.

Az elektromos alkatrészekkel rendelkez8 hémérsékletérzékel6k elosztderdkkel rendelkeznek, melyek
befolyasoljak a kdrnyezeti leveg6h6mérsékleténem mérését. Az aktiv h6mérsékletérzékel6knél jelentkezd
elosztas linedris ndvekedést mutat, ndvekvd lizemfesziiltséggel. Homérsékletméréskor kérjiik, figyeljen az
elosztéerdkre is. Allandd Uizemfesziiltség (+0.2 V) esetében, ehhez sziikséges az dllandé eltolds novelése
vagy csékkentése. A Belimo jelatalakitdk véltozé Gzemfesziiltséggel miikddnek; gyartastervezés miatt
csakis egy lizemfesziiltség vehetd figyelembe. A0...10 V / 4...20 mA jelatalakitk beallitott standard
lizemfesziiltsége DC 24 V. Ez azt jelenti, hogy ennél a fesziiltségnél, a kimenGjelnél jelentkezd vart
minimalis hiba jelentkezik. Tovabbi lizemfesziiltségek esetében a offszethiba ndvekedését az érzékeld
elektromos rendszerénél rendelkez8 aramingadozas okozza.

Ha a késdbbi miikddés kdzben kozvetleniil az aktiv érzékel6nél valik sziikségessé az Ujra bedllitas, akkor
ezt a kdvetkezd bedllitasi modszerekkel lehet elvégezni.

- NFC-vel vagy hardverkulccsal rendelkezd érzékel6knél a megfeleld Belimo mobilalkalmazassal
- Trimmer potenciométerrel rendelkez6 érzékel6knél az érzékelGkdrtyan és a buszérzékel6n
- Buszérzékel6knél a busz kezel6feliileten keresztiil egy megfeleld szoftvervéltozdval

Lefrds Tipus
Szerelési készlet, szerel6konzollal A-22D-A08
Szerel6keret S haz A-22D-A09
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Tartozékok

Opcionalis tartozékok

Elektromos kapcsoldsi rajz

M(iszaki adatlap 22MT-125

Tipus

Leirds

Csatlakozéadapter, M20x1.5, 1 x 6 mm-es kdbelhez, 10 darabos multipack

csomag.
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A mérési tartomdnyokat a jumper médositasaval lehet beallitani.
Az Gj mérési tartomany kimeneti értéke 2 masodperc utan elérhet.

Beallitas tartomany [°C] tartomany [°F] Gyari beallitasok
S0 -50...50 -30...130
S1 -10...120 0...250
S2 0...50 40...140
S3 0...250 30...480
S4 -15...35 0...100
S5 0...100 40...240
S6 -20...80 40...90
S7 0...160 0...150
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3.54" [89.8 mm]
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L =Szonda hossza 0.55" [14 mm] I0.55" [14 mm]
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Tipus Szonda hossza Témeg
22MT-125 6m 0.28 kg
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