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PI zónaszelep, 6 járatú, Belső menet, PN 16

• Névleges feszültség AC/DC 24 V
• Vezérlés moduláló, kommunikációképes, 
aktív / hibrid
• Zárt hideg és meleg vízrendszerekhez
• A termikus fűtő/hűtő elemek vízoldali 
kapcsolásához vagy folytonos vezérléséhez
• Két szekvencia (hűtés/fűtés), átváltás 6 
járatú szabályozó golyóscsappal
• Nyomásfüggetlen átfolyás-vezérlés 2 járatú 
PI zónaszeleppel (PIQCV - nyomásfüggetlen 
gyors kompakt szelep)
• Kommunikáció BACnet MS/TP-n, Modbus 
RTU-n, Belimo MP Bus-on vagy hagyományos 
vezérlésen keresztül.

Típus áttekintése

Típus DN Rp 
["]

V'nom 
[l/h]

V'max 
[l/h]

V'nom 
[m³/h]

PN

C615QP-B+BAC 15 1/2 210 40...210 0.21 16
C615QP-D+BAC 15 1/2 420 100...420 0.42 16
C615QP-F+BAC 15 1/2 980 190...980 0.98 16
C620QPT-G+BAC 20 3/4 2100 600...2100 2.1 16

Műszaki adatok

Elektromos adatok Névleges feszültség AC/DC 24 V
Névleges feszültséghez tartozó frekvencia 50/60 Hz
Névleges feszültségtartomány AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
Energiafogyasztás működés alatt 2.1 W
Energiafogyasztás nyugalmi helyzetben 1.9 W
Energiafogyasztás vezeték-méretezéshez 4.6 VA
Tápellátás/vezérlés csatlakozása Kábel 1 m, 6 x 0.75 mm²
Párhuzamos működés Igen (vegye figyelembe a teljesítményadatokat)

Adatbusz kommunikáció Kommunikatív vezérlés BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus

Csomópontok száma BACnet / Modbus lásd az illesztőfelület leírást
MP-Bus max. 8

Működési adatok Y működési tartomány 2...10 V
Bemeneti ellenállás 100 kΩ
Y működési tartomány változtatható 0.5...10 V
U pozíció-visszajelzés 2...10 V
U pozíció-visszajelzés megjegyzés Max. 1 mA
U pozíció-visszajelzés változtatható 0.5...10 V
A motor működési zajszintje 35 dB(A)
Közeg Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% 

arányban
Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]
Δpmax nyomáskülönbség 350kPa
Nyomásstabilitás ±5% 35...350 kPa nyomásértéken a 

nyomásfüggetlen gyors kompakt szelepen 
keresztül
±10% 16...35 kPa nyomásértéken a 
nyomásfüggetlen gyors kompakt szelepen 
keresztül
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•

•

•

Működési adatok Szivárgási osztály légtömör zárás, szivárgási százalék A 
(EN12266-1)

Elfordulási szög megjegyzés CRK24-B1 helyiségszabályozóval, kényszerítő 1 
= hűtés és 2 = fűtés sorrenddel

Csőcsatlakozás Belső menet az ISO 7 - 1 szerint
magasság egyenesen a vízszintesig (az orsóhoz 

viszonyítva)
Karbantartási igény karbantartásmentes

Biztonsági adatok IEC/EN védelmi osztály III, szintű biztonság, különösen alacsony 
feszültség (SELV)

IEC/EN védelmi szint IP40
Nyomásberendezés irányelv CE a 2014/68/EU alapján
EMC CE a 2014/30/EU alapján
Művelet típusa 1. típus
Tápellátás/vezérlés névleges impulzus-
feszültsége

0.8 kV

Szennyezési szint 2
Környezeti páratartalom Max. 95% RH, nem kondenzálódó
Környezeti hőmérséklet 5...40°C [41...104°F]
Tárolási hőmérséklet -40...80°C [-40...176°F]

Anyagok Szeleptest Nikkelezett sárgaréz test (6 járatú szabályozó 
golyóscsap)/sárgaréz (nyomásfüggetlen gyors 
kompakt szelep)

Záróelem Krómozott sárgaréz (6 járatú szabályozó 
golyóscsap)/rozsdamentes acél 
(nyomásfüggetlen gyors kompakt szelep)

Tengely Krómozott sárgaréz (6 járatú szabályozó 
golyóscsap)/rozsdamentes acél 
(nyomásfüggetlen gyors kompakt szelep)

Tengelytömítés EDPM O-gyűrű
Ülék PTFE, O-gyűrű EPDM
Membrán EPDM

Biztonsági megjegyzések

Ez az eszköz helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem 
használható a megadott alkalmazási területétől eltérő módon, különösen repülőgépekben 
vagy bármi más légi közlekedési módokban.
A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés során követni 
kell minden törvényi alkalmazandó intézményi beszerelési előírást.
A készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a háztartási hulladékkal együtt 
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.
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Működési mód

Paraméterezhető hajtóművek

Hidraulikus beszabályozás

Analóg - kommunikációképes kombinációja 
(hibrid mód)

Kézi felülbírálás

Kiváló működési biztonság

Pozícióvisszajelzés

Termékjellemzők

A HVAC teljesítményeszköz két elemből, a hajtóműves, 6 járatú váltó golyóscsapból és a 
hajtóműves, mechanikus nyomásfüggetlen, 2 járatú zónaszelepből (nyomásfüggetlen gyors 
kompakt szelep) áll. Az 1. és a 2. szekvenciában beállított maximális térfogatáramot (V'max1, ill. 
V'max2) a rendszer a következő módon rendeli hozzá a vezérlő jelhez:
• 2 V/0% = 100% (1. szekvencia)
• 10 V/100% = 100% (2. szekvencia)
A hajtómű analóg jellel vagy a kommunikációs busszal vezérelhető. A vezérlőjelnek megfelelően 
a hűtési vagy fűtési szekvencia a 6-utas váltó gömbcsapon történő átkapcsolással aktiválódik. 
Továbbá a nyomásfüggetlen, 2 járatú zónaszelep biztosítja a hűtési vagy fűtési működéshez a 
vezérlő jel által megszabott vízmennyiséget.
A beépített nyomásszabályozó szelepnek köszönhetően a nyomásfüggetlen gyors kompakt 
szelepen keresztül 16...350 kPa nyomáskülönbséggel állandó térfogatáram érhető el. A 
nyomásfüggetlen, 2 járatú zónaszelep nyomáskülönbségétől függetlenül 1-es szelepautoritás 
érhető el. Még nyomásingadozás és részterhelés esetén is stabil vezérlést biztosít és állandó 
marad a térfogatáram az adott igény mellett.

V‘nom: megengedett maximális térfogatáram. (V'nom=V'nom1=V'nom2)

V'max1 a legnagyobb térfogatáram, amelyet a legkisebb, 2 V / 0%-os vezérlő jelhez állítottak be.
V'max2 a maximális térfogatáram, amelyet a legmagasabb, 10 V / 100%-os vezérlő jelhez 
állítottak be.
A V'max1 és V'max2 az 1. oldalon felsorolt V'max értékeken belül állítható be.

V'min 0% (nem változtatható).

A gyári beállítások kiterjednek a legtöbb alkalmazásra.

Használja a ZTH EU egységet és a Belimo Assistant alkalmazást az 1 és 2 szekvencia maximális 
térfogatáramának egymástól független beállításához, pár egyszerű megbízható lépésben.

Az analóg vezérlő jelen alapuló vezérlés esetén is használhatja a BACnet vagy a Modbus 
interfészt a kommunikációképes állásvisszajelzéshez.

A 6 járatú váltó golyóscsapon kézi beállítás nyomógombbal lehetséges (a fogaskerék mindaddig 
kikapcsol, amíg a gombot lenyomják, vagy amíg a gomb zárva marad). A 2 járatú PI 
zónaszelepeknél (PIQCV - nyomásfüggetlen gyors kompakt szelep) a kézi beállítás a hajtómű 
leoldásával és elforgatásával a szeleptengely forgatásához lehetséges.

A hajtómű túlterhelésvédelemmel rendelkezik, nincs szükség végálláskapcsoló és automatikus 
ütközők alkalmazására, amikor eléri a végzáró elemet

A beállított vezérlési üzemmódtól függetlenül az U5 visszacsatolójelet a rendszer mindig a 
V'max1 és V'max2 áramlásokhoz rendeli.
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Nyomáskompenzáció

Wire colours:
1 = black
2 = red
3 = white
5 = orange
6 = pink
7 = grey

Functions:
C1 = D- = A
C2 = D+ = B

A kombinált termikus fűtő/hűtő elemeknél a közeg az elembe (pl. mennyezet, tekercs) van 
zárva, amikor a szelep zárva van (nincs fűtés vagy hűtés). Ha a közeg hőmérséklete a környezeti 
hőmérséklet hatására változik, a bezárt közeg nyomása növekedhet vagy csökkenhet.
Ha a 6 járatú PI zónaszelep nem kap hűtési vagy fűtési kérelmet
- a 2 járatú PI zónaszelep (PIQCV - nyomásfüggetlen gyors kompakt szelep) zárva van. A 
légtömör zárásnak köszönhetően a hűtő/fűtő elemen keresztül nem lehetséges a vízáramlás;
- a 6 járatú váltó golyóscsap az utoljára használt sorrendben nyitva marad. A nyomásváltozások 
kompenzálása így bármikor lehetséges a nyitott porton keresztül.

Tartozékok

Mechanikus tartozékok Leírás Típus
Könyök 90° külső/belső menet DN 15 Rp 1/2", R 1/2", 2 darabos készlet P2P15PE-1GE
Könyök 90° külső/belső menet DN 20 Rp 3/4", R 3/4", 2 darabos készlet P2P20PF-1GE
Rögzítőkonzol 6 járatú szelephez DN 15/20 ZR-004
Csőcsavarzat golyóscsaphoz DN 15 ZR2315
Csőcsavarzat golyóscsaphoz DN 20 ZR2320

Eszközök Leírás Típus
Belimo Assistant App, Okostelefon-alkalmazás az egyszerű üzembe 
helyezéshez, paraméterezéshez és a karbantartáshoz

Belimo Assistant 
App

Bluetooth / NFC átalakító ZIP-BT-NFC
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív 
Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-
eszközökhöz

ZTH EU

Elektromos beszerelés

Ellátás a biztonságosan leválasztó transzformátorról.
Párhuzamosan más hajtóműveket is csatlakoztathat. Vegye figyelembe a teljesítményadatokat.
A BACnet MS/TP / Modbus RTU vezetékek kábelezését a vonatkozó RS-485 szabályok szerint kell 
elvégezni.
A Modbus / BACnet: a betáplálás és a kommunikáció galvanikusan nem szigeteltek. 
Csatlakoztassa az eszközök földelését egymáshoz.

AC/DC 24 V, folytonos Működés az MP-Bus egységen

Vezetékszínek:
1 = fekete
2 = piros
3 = fehér
5 = narancssárga
6 = rózsaszín
7 = szürke

Vezetékszínek:
1 = fekete
2 = piros
3 = fehér
5 = narancssárga
6 = rózsaszín
7 = szürke

BACnet MS/TP / Modbus RTU

C₁ = D- = A
C₂ = D+ = B
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Ajánlott beépítési helyzetek

Vízminőségi követelmények

Modbus RTU / BACnet MS/TP analóg alapértékkel (hibrid üzemmód)

C₁ = D- = A
C₂ = D+ = B

Működtető vezérlőszervek és jelzőfények

Nyomógomb és zöld LED-kijelző

Ki: nincs tápellátás vagy hibás működés
Be: működik
Nyomja meg a 
gombot:

elindítja az elfordulásszög adaptálását, majd a standard módot

Nyomógomb és sárga LED-kijelző

Ki: standard mód
Be: adaptálási vagy szinkronizálási folyamat aktív
Vibrálás: BACnet / Modbus kommunikáció aktív
Nyomja meg a gombot: nincs funkció

Kézi felülbíráló gomb

Nyomja meg a gombot: a fogaskerék kiakad, a motor leáll, kézi felülírás lehetséges
Engedje el a gombot: a fogaskerék kapcsolódik, standard mód

Szervizdugasz
Paraméterezhető eszközök és Service-Toolok csatlakoztatásához

Rövid hatótávú kommunikáció logó
A Belimo Assistant mobilalkalmazással működtetve

Beszereléssel kapcsolatos megjegyzések

A golyóscsapot a állótól vízszintes tengely állásig lehet beszerelni. A golyóscsapot nem szabad 
függő helyzetben, azaz a tengellyel lefelé mutatva beszerelni.

A vízminőséggel kapcsolatban a VDI 2035 követelményeit kell szem előtt tartani.
A Belimo szelepek szabályozóeszközök. A szelepek hosszú távú megfelelő működése érdekében 
azokat tartsa szennyeződésektől (pl. a beszereléskor keletkezett hegesztési törmelékektől) 
mentesen. Ajánlott egy megfelelő szűrő beszerelése is.

2

3

4

5

5
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Szervizelés

Áramlási irány

A golyóscsapok, forgó hajtóművek és érzékelők nem igényelnek karbantartást.
A vezérlőelemen végzendő bármilyen szervizelési munka előtt különösen fontos, hogy a 
hajtóművet leválassza a tápellátásról (ehhez szükség szerint húzza ki az elektromos vezetéket). A 
csőrendszerben lévő szivattyúkat is mind ki kell kapcsolni, valamint a megfelelő elzáró 
szerelvényeket el kell zárni (várja meg, míg az alkatrészek lehűlnek, ha erre szükség van, és 
mindig csökkentse le a rendszer nyomását a környezeti nyomásra).
A rendszert ne küldje vissza javításra, amíg a golyóscsapot és a hajtóművet megfelelően, az 
utasítások szerint újra össze nem szerelte, és a csővezetéket egy képzett szakember újra fel nem 
töltötte.

6 járatú szabályozó golyóscsap
Figyeljen az áramlásirányra. A golyó pozíciójának megállapításához használja a tengelyen lévő L-
jelölést.

Fűtés és hűtés pontos pozícióban

PI zónaszelep (PIQCV - nyomásfüggetlen gyors kompakt szelep)
Ügyeljen a házon nyíllal jelzett áramlási irányra, ennek figyelmen kívül hagyása a golyóscsap 
sérüléséhez vezethet. Bizonyosodjon meg a golyó megfelelő állásáról (jelölés a tengelyen).
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Szelep jelleggörbe Az alsó ábra a vezérlőjeltől függő átfolyási jelleggörbét mutatja.

Szelep jelleggörbéje

Beszerelési típusok

Változat P2P..-1GE tartozékkal a minimális beépítési magassághoz H: DN 15 = 116 mm; DN 20 = 
128 mm
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Minimum nyomáskülönbség (nyomásesés)

BFC-csatlakozás

Általános megjegyzések

A kívánt V'max áramlás eléréséhez szükséges minimálisan szükséges nyomáskülönbség 
(nyomásesés mindkét szelepen) meghatározható a 6 járatú szabályozó golyóscsap kvs értéke 
(lásd az alábbi táblázatot) és a 2 járatú PI zónaszelep (PIQCV - nyomásfüggetlen gyors kompakt 
szelep) áramlástól független minimálisan szükséges nyomáskülönbségének felhasználásával. A 
számított érték a szükséges maximális V'max áramlástól függ. A nagyobb nyomáskülönbségek 
kompenzálása automatikusan történik.

Minta

Például (C615QP-F+BAC a kívánt maximális átfolyási sebességgel = 440 l/h)

Abban az esetben, ha a hűtési és fűtési szekvenciák (V'max1 és V'max2) áramlási sebessége 
eltérő, a mindkét sorozathoz minimálisan szükséges nyomáskülönbségeket egyenként kell 
meghatározni.

Szerviz

Az NFC logóval jelölt Belimo eszközök vezérléséhez használja a Belimo Assistant alkalmazást.

Követelmények:
- NFC vagy Bluetooth kompatibilis okostelefon
- Belimo Assistant alkalmazás (Google Play Áruház és Apple AppStore áruház)

Helyezze az NFC-kompatibilis okostelefont az eszközhöz úgy, hogy a két NFC-antenna egymásra 
helyezkedik.

Aktiválja az okostelefonon a Bluetooth funkciót és csatlakoztassa az okostelefont a Bluetooth 
funkción keresztül a ZIP-BT-NFC-átalakítóhoz, illetve a készülékhez. A műszaki adatokat és a 
használati utasításokat a ZIP-BT-NFC adatlap tartalmazza.
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Eszköz csatlakozás ZTH EU csatlakozás

Méretek

Méretjelölő ábrák

A térfogatáram-érzékelő és a csővezeték elem a 3. porthoz is csatlakoztatható (lásd a beszerelési 
megjegyzéseket).

További dokumentáció

• Általános megjegyzések a projekttervezéshez
• Megjegyzések a projekttervezéshez 6 járatú szabályozó golyóscsapokhoz
• MP együttműködő partnerek áttekintése
• Szerszámcsatlakozások
Modbus illesztőfelület-leírás
• Adatgyűjtemény értékek leírása
BACnet illesztőfelület-leírás
• Az MP-Bus technológia bemutatása
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