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Zsalumozgaté hajtémi, zsaluk mozgatasahoz,
éplletgépészeti alkalmazasra

* Maximalis zsaluméret kb. 0.4 m?
* Hajtom(i forgatbnyomatéka 2 Nm
* Névleges fesziiltség AC/DC 24V

* Vezérlés nyit/zér, 3 pontos

M(szaki adatok

Elektromos adatok

M(ikédési adatok

Biztonsagi adatok

Témeg

Technical data sheet CM24-R

Névleges fesziiltség AC/DC 24V

Névleges feszultséghez tartozd frekvencia 50/60 Hz

Névleges fesziltségtartomany AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V
Energiafogyasztas mikodés alatt 0.5W

Energiafogyasztas nyugalmi helyzetben 0.2W

Aramfelvétel vezeték-méretezéshez 1VA

Tépellatas/vezérlés csatlakozasa

Kabel 1 m, 3 x0.75 mm?

Parhuzamos m(ikodés

Igen (vegye figyelembe a teljesitményadatokat)

Hajtém( forgatényomatéka 2Nm
Hajtém{ mozgésiranya jobbra forgd
Kézi feltlbiralas magnessel
Elfordulasi sz6g 0..287.5°

Elfordulasi sz6g megjegyzés

Korlatozas nélkil: végtelen
315° a hajtédmdre szerelt véglitkoz6vel

Hajtém( futdsideje

75s/90°

A hajtémi hangteljesitményszintje

35 dB(A)

Mechanikus kapcsol6das

Univerzalis régzit6bilincs 6...12.7 mm

Pozicidjelzés

Mechanikusan, dugaszolhat6 (beépitett
fogaskerék-kioldé magnessel)

IEC/EN védelmi osztaly

111, szint( biztonsag, kildondsen alacsony
fesziltség (SELV)

Tépforras UL Class 2 Supply
IEC/EN védelmi szint IP54
NEMA/UL védelmi szint NEMA 2

Burkolat UL 2-es burkolattipus

EMC CE a 2014/30/EU alapjan

IEC/EN tanusitvany IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14

UL Approval cULus az UL60730-1A, UL60730-2-14 and CAN/

CSA E60730-1 szerint
A hajtomi UL jelolése fiigg a hasznalati
helyszintdl, és a késziilék UL kompatibilitdsatol.

Mivelet tipusa 1. tipus
Tépellatas/vezérlés névleges impulzus- 0.8 kv
fesziltsége

Szennyezési szint 3

Koérnyezeti paratartalom

Max. 95% RH, nem kondenzal6dé

Koérnyezeti h6mérséklet

-30...50°C [-22...122°F]

Tarolasi h6mérséklet

-40...80°C [-40...176°F]

Karbantartasi igény

karbantartasmentes

Tomeg

0.24 kg
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Biztonsagi megjegyzések

hasznalhat6 a megadott alkalmazasi teriletétdl eltéré maédon, kiléndsen repiilégépekben
vagy barmi més légi kozlekedési médokban.

+ Akultéri alkalmazasokra csak akkor van lehet8ség, ha az eszkdz nincs kdzvetlendl kitéve
(tenger)viznek, hénak, jégnek, napsugarzasnak vagy agressziv gazoknak, valamint biztositott,
hogy a kérnyezeti koriilmények mindenkor az adatlapnak megfelel8 kiiszébértékeken beliil
maradnak.

* Abeszerelést kizarolag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés soran kovetni
kell minden t6rvényi alkalmazandé intézményi beszerelési elGirast.

+ Akésziléket kizardlag a gyartas helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket,
melyet a felhasznalé6 cserélhet ki vagy szerelhet meg.

+ A kabeleket tilos eltavolitani a késziilékbdl.

+ Aszikséges forgatonyomaték kiszamitdsahoz be kell tartani a zsalugyartok keresztmetszetre,
szerkezetre, beszerelési helyzetre és szell§zési feltételekre vonatkozé specifikaciodit.

+ Akésziilék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egytt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el6irast és kdvetelményt.

f * Ez az eszkoz helyhez kétott f(it6-, szell6z6- és 1égkondicionalé rendszerekhez késziilt, és nem

Termékjellemzdk

Egyszer(i kozvetlen felszerelés  Egy univerzalis rogzitébilinccsel, a hajtém( kdzvetleniil zsalutengelyre szerelheté (& 6...12,7
mm); az elfordulas elleni kampdval megakaddlyozhaté az elfordulas.

A csomagolas tartalmazza a Z-ARCM forgasgéatlé klipszet.

Kézi felulbirdlas A kézi feliilirds magnessel megvalésithaté (a fogaskerék mindaddig ki van akasztva, ameddig a
magnes a magnes szimbo6lumhoz tapad). A fogaskerék kioldasahoz sziikséges magnes az
poziciéjelzében talalhato.

Bedllithaté elforduldsi sz6g Az elfordulasszég mechanikus ttkdzdkkel allithato be.

Magas funkcionalitdst megbizhatésdg A hajtém( tulterhelésvédelemmel rendelkezik, nincs szlikség végéllaskapcsold és automatikus
Utkdz6k alkalmazasara, amikor eléri a végzard elemet

Tartozékok
Mechanikus tartozékok Leiras Tipus
Elfordulas elleni kapocs, 20 darabos multipack csomag. Z-ARCM
Fogaskerék kioldé magnes, 20 darabos multipack csomag. Z-MA
Helyzetjelz6, 20 darabos multipack csomag. Z-PICM
Végallas hatdrol6 klipsz, 20 darabos multipack csomag. Z-ESCM

Tengely-meghosszabbitas 170 mm @10 mm @ 6...16 mm zsalutengelyhez  AV6-20

Elektromos beszerelés

Ellat4s a biztonsédgosan levélaszté transzformétorrél.
& Parhuzamosan mas hajtém(iveket is csatlakoztathat. Vegye figyelembe a teljesitményadatokat.
Wire colours:
1=black
2=red
3 =white
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Kapcsoldsi rajz

AC/DC 24V, nyit/zér AC/DC 24V, 3 pontos
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