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Pillangészelep forg6hajtémiive

* Hajtém(i forgatényomatéka Max. 90 Nm
* Névleges fesziiltség AC 100...240V

* Vezérlés nyit/zar

Miszaki adatok

Elektromos adatok

M(ikodési adatok

Biztonsagi adatok

Tomeg

Technical data sheet DR230A-7

Névleges fesziiltség AC100...240V
Névleges feszultséghez tartozé frekvencia 50/60 Hz
Névleges fesziiltségtartomany AC85...265V
Energiafogyasztas mikodés alatt 5W
Energiafogyasztas nyugalmi helyzetben 2W
Aramfelvétel vezeték-méretezéshez 9VA

Tépellatas/vezérlés csatlakozasa

Kabel 1 m, 3 x0.75 mm?

Parhuzamos mdkodés

Igen (vegye figyelembe a teljesitményadatokat)

Hajtém( forgatényomatéka

Max. 90 Nm (nem konstans)

Kézi feltlbiralas

lezarhaté nyomégombbal

Hajtém( futasideje

150s/90°

A hajtému hangteljesitményszintje

45 dB(A)

Pozicidjelzés

Mechanikus (integralt)

IEC/EN védelmi osztaly

II, megerdsitett szigetelés

UL védelmi osztaly

II, megerdsitett szigetelés

IEC/EN védelmi szint IP54

NEMA/UL védelmi szint NEMA 2

Burkolat UL 2-es burkolattipus

EMC CE a 2014/30/EU alapjan

Kisfeszultségd irdnyelv CE a 2014/35/EU alapjan

IEC/EN tandsitvany IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14

UL Approval cULus az UL60730-1A, UL60730-2-14 and CAN/

CSA E60730-1 szerint
A hajtému UL jeldlése fiigg a hasznalati
helyszintdl, és a késziilék UL kompatibilitasatol.

Mdvelet tipusa 1. tipus
Tépellatas/vezérlés névleges impulzus- 2.5kv
feszlltsége

Szennyezési szint 3

Kdérnyezeti paratartalom

Max. 95% RH, nem kondenzal6do

Kornyezeti h6mérséklet

-30...50°C [-22...122°F]

Tarolasi hémérséklet

-40...80°C [-40...176°F]

Mechanikus adatok  Karimacsatlakozés

Karbantartasi igény karbantartasmentes
FO7
Tomeg 3.8kg
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Biztonsagi megjegyzések

hasznalhat6 a megadott alkalmazasi teriletétdl eltéré maédon, kiléndsen repiilégépekben
vagy barmi més légi kozlekedési médokban.

+ Akultéri alkalmazasokra csak akkor van lehet8ség, ha az eszkdz nincs kdzvetlendl kitéve
(tenger)viznek, hénak, jégnek, napsugarzasnak vagy agressziv gazoknak, valamint biztositott,
hogy a kérnyezeti koriilmények mindenkor az adatlapnak megfelel8 kiiszébértékeken beliil
maradnak.

* Vigyazat: Halozati feszlltség!

+ Abeszerelést kizdrélag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés soran kovetni
kell minden térvényi alkalmazandé intézményi beszerelési el8irast.

+ Aforgasirany megvaltoztatasara szolgal6 kapcsolé modositasa tilos.

* Az elforduldsszdg mechanikus korlatozasa tilos. A mechanikus végallasok médositasa tilos.

+ Akészlléket kizarolag a gyartas helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket,
melyet a felhasznalé cserélhet ki vagy szerelhet meg.

+ Akabeleket tilos eltavolitani a készilékbdl.

+ Akészulék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egytitt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el6irast és kdvetelményt.

 Avdltoz6 forgatényomaték miatt a hajtémi nem hasznalhaté és nem engedélyezett mas
gyartoktdl szarmazé szelepek motorizélasara. A tdrvényes felhatalmazas kiterjesztett vizsgalat
utan sem igényelhetd. A Belimo véllalatot semmilyen felel6sség és semmilyen
garanciakotelezettség nem terheli.

f * Ez az eszkoz helyhez kétott f(it6-, szell6z6- és 1égkondicionalé rendszerekhez késziilt, és nem

Termékjellemz6k

Egyszer( kdzvetlen felszerelés  Egyszer( kdzvetlen telepités a pillangészelepre. A beszerelés irdnya a pillangészelez képest 90°-
0s (sz8g) osztasban kivalaszthato.

Kézi feltlbirdldas A kézi feliilirds nyomégombbal megvalésithatd (a fogaskerék mindaddig ki van akasztva, amig a
gombot nyomva tartjak vagy zarva marad).

Magas funkcionalitdsi megbizhatésdg A hajtdmii tdlterhelésvédelemmel rendelkezik, nincs sziikség végallaskapcsol6 és automatikus
utkozok alkalmazasara, amikor eléri a végzaro elemet

Forgatonyomaték nem allandé A nem-linedris forgatényomaték miatt a hajtémd kizarélag pillangészelepekkel hasznahato,
egyéb szerelvényekkel nem mdkodik.
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Tartozékok
Elektromos tartozékok Leirds Tipus

Segédkapcsold 1 x SPDT felerGsithetd S1A
Segédkapcsold 2 x SPDT felerGsithetd S2A
Helyzetjelz6 potenciométer 140 Q felerésithet6 P140A
Helyzetjelz6 potenciométer 200 Q felerdsithetd P200A
Helyzetjelz6 potenciométer 500 Q felerdsithetd P500A
Helyzetjelz6 potenciométer 1 kQ felerdsithetd P1000A
Helyzetjelz6 potenciométer 2.8 kQ felerdsithetd P2800A
Helyzetjelz6 potenciométer 5 kQ felerdsithetd P5000A
Helyzetjelz6 potenciométer 10 kQ felerdsithet6 P10000A
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Elektromos beszerelés
f Vigyézat: Hal6zati fesziiltség!

Wire colours:
1 =blue

2 =brown

3 =white
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Tovabbi dokumentacid

* Teljes termékvaélaszték vizes alkalmazdsokhoz

* Adatlapok pillangdszelepekhez

* Beszerelési utmutat6k hajtémivekhez és/vagy pillangdszelepekhez
« Altaldnos megjegyzések a projekttervezéshez
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