vy
BELIMO Mdiszaki adatlap EV..R2+BAC
Szabalyozé golyéscsap hémennyiségmérdvel, wm

érzékeld altal miikodtetett atfolyas- vagy
$Modbus

teljesitmény-szabalyozdval, a teljesitményt és
az energiafogyasztést feltigyeld funkciéval, 2
MP27BUS

jaratq, belsé és kiilsé menettel, PN 25

* Névleges fesziiltség AC/DC 24 V

i o AR [/~

* Vezérlés modulalé, kommunikaciéképes, N FC
aktiv / hibrid N\

AN\ s

* Zart hideg és meleg vizrendszerekhez

* Légkezeldk- és flitdrendszerek vizoldali
szabdlyzaséra

* Ethernet 10/100 Mbit/s, TCP/IP, integralt

(CELoUD

webkiszolgal6 [T
» Kommunikacié BACnet-en, Modbus-on,
Belimo MP-Buson vagy hagyomanyos PoE

vezérlésen keresztiil

* A PoE (Power over Ethernet) tapellatas
tdmogatott

* Erzékeljelek atalakitésa

Tipus éttekintése
Tipus DN Rp G V'nom V'nom V'nom kvs elm. PN
["] [ [I/s] [I/min] [m?/h] [m3/h]
EVO15R2+BAC 15 1/2 3/4 0.42 25 1.5 2.8 25
EV020R2+BAC 20 3/4 1 0.69 4.7 2.5 4.8 25
EV025R2+BAC 25 1 11/4 0.97 58.3 3.5 8.1 25
EV032R2+BAC 32 11/4 11/2 1.67 100 6 11.4 25
EVO40R2+BAC 40 11/2 2 2.78 166.7 10 17.1 25
EVO50R2+BAC 50 2 21/2 4.17 250 15 25 25
kvs elm.: elméleti kvs érték a nyomdasesés szamitashoz
Szerkezet

Komponensek A Belimo Energy Valve egy szabalyozé golyéscsapbdl, hajtom(ibdl, valamint logikai és
érzékelémodullal rendelkezé hémennyiségmérébdl all.

Alogikai modul biztositja a h6mennyiségméré tapellatasat, a kommunikacios interfészt és az
NFC csatlakozast. Az dsszes fontos adatot az érzékel6modul méri és régziti.

Moduldris szerkezetének kdszénhetéen a h6mennyiségmérd eltavolitasa nem sziikséges,
amikor érzékel6 modul csere torténik.

T1 kilsé hémérséklet-érzékels

T2 beépitett h6mérséklet-érzékeld
1-es logikai modul

2-es érzékel6modul

Szabdlyoz6 golyoéscsap hajtomuivel 3

Miszaki adatok

Elektromos adatok  Névleges fesziiltség AC/DC 24V
Névleges fesziltséghez tartozé frekvencia 50/60 Hz
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Elektromos adatok

Adatbusz kommunikéacié

M(ikodési adatok

Mérési adatok

Mdiszaki adatlap EV..R2+BAC

Névleges fesziiltségtartomany

AC19.2..28.8V/DC21.6..28.8V

Energiafogyasztas mikodés alatt

4W (DN 15, 20, 25)
5W (DN 32, 40, 50)

Energiafogyasztas nyugalmi helyzetben

3.7 W (DN 15, 20, 25)
3.9 W (DN 32, 40, 50)

Energiafogyasztas vezeték-méretezéshez

6.5 VA (DN 15, 20, 25)
7.5 VA (DN 32, 40, 50)

Tapellatas/vezérlés csatlakozasa

Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm?

Ethernet csatlakozéas

RJ45 csatlakozdaljzat

Teljesitményatvitel Etherneten PoE

DC37..57V
11 W (PD13W)
IEEE 802.3af / 1 tipusnal, 3-as osztaly

Vezetékek, kabelek

24V AC/DC, kabelhossz <100 m, arnyékolas
vagy sodrott vezeték nem sziikséges
Arnyékolt kabelek hasznélata a PoE-
kapcsolaton keresztil ajanlott

Kommunikativ vezérlés

BACnet IP, BACnet MS/TP
Modbus TCP, Modbus RTU
MP-Bus

Felhé

Csomédpontok szama

BACnet / Modbus lasd az illeszt6fellilet leirast
MP-Bus max. 8

Y mUkddési tartomany 2..10V

Bemeneti ellenallas 100 kQ

Y mUkddési tartomany valtoztathatd 0.5...10V

U pozicié-visszajelzés 2..10V

U pozicié-visszajelzés megjegyzés Max. 1 mA

U pozicié-visszajelzés valtoztathato 0..10V
0.5..10V

A motor m(ikddési zajszintje

35 dB(A) (DN 15, 20, 25, 32, 40)
45 dB(A) (DN 50)

V'max bedllithatd trfogataram

Vnom 25...100%-a

Szabalyozasi pontosséag

+5% (V'nom 25...100% kozott)

Szabalyozas pontossaga megjegyzés

+10% (6sszesen 25...100% V'nom) @ glikol
0...60% tf.

Min. vezérelhet6 aramlas

AV'nom 1%-a

Paraméterezés NFC, Belimo Assistant mobilalkalmazéssal
integralt webszerveren keresztil

Kozeg Hideg és meleg viz, glikolos viz max. 60%
aranyban

Kézegh6mérséklet -10...120°C [14...248°F]

Zarényomas Aps 1400 kPa

Apmax nyomaskiilénbség 350kPa

Nyomaskulénbség megjegyzés

200 kPa az alacsony zajszint( miikddéshez

Atfolyasi jelleggérbe

egyenszazalékos, nyitasi tartomanyban
optimalizalva (atkapcsolhaté linedrisra)

Szivargasi osztaly

1égtdmor zaras, szivargdsi szazalék A
(EN12266-1)

magassag

egyenesen a vizszintesig (az orséhoz
viszonyitva)

Karbantartasi igény

karbantartasmentes

Kézi fellilbiralas

lezarhaté nyomdégombbal

Mért értékek

Aramlas
Hémérséklet

www.belimo.com

EV..R2+BAC * hu-hu ¢ 2022-11-22 + A valtoztatds jogat fenntartjuk

2/15


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

BELIMO Mdszaki adatlap

Aramldsmérés  Mérési elv Ultrahangos térfogataram-mérés
Mérési pontosség térfogataram +2% (V'nom 20...100%-a) 20°C-on / glikol 0% tf.
EN 1434 Class 2 @ 15...120°C
+5% (6sszesen 20...100% V'nom) @ glikol

0...60% tf.
Min. daramlasmérés AV'nom 0.5%-a
H6mérsékletmérés  AbszolGt hEmérséklet mérési pontossdga +0.35°C @ 10°C (Pt1000 EN60751 Class B)

+0.6°C @ 60°C (Pt1000 EN60751 Class B)

H6émérsékletklilonbség mérési pontossaga +0.22K@AT=10K
#0.32K@AT=20K

Glikolfeltigyelet ~ Glikolmérés kijelzés 0...60% vagy >60%
Glikolfeluigyelet mérési pontossaga +4% (0...60%)
Biztonsagi adatok  IEC/EN védelmi osztaly 111, szint(i védelem, kiildnésen alacsony
fesziiltség (PELV)
IEC/EN védelmi szint IP54

Logic modul: IP54 (zarékupakkal A-22PEM-A04)
Erzékel6modul: IP65

Mér6eszkozok Irdnyelv CE a 2014/32/EU alapjan
Nyomésberendezés iranyelv CE a 2014/68/EU alapjan
EMC CE a 2014/30/EU alapjan
IEC/EN tandusitvany IEC/EN 60730-1:11 és IEC/EN 60730-2-15:10
Mindségszabvany IS0 9001
Mdvelet tipusa 1. tipus
Tapellatas/vezérlés névleges impulzus- 0.8 kv
feszlltsége
Szennyezési szint 3
Kérnyezeti paratartalom Max. 95% RH, nem kondenzal6dé
Kornyezeti h6mérséklet -30...50°C [-22...122°F]
Tarolasi h6mérséklet -40...80°C [-40...176°F]
Anyagok  Szeleptest Sargaréz

Aramlasmérés csé Nikkellemezes sargaréz test
Zarbelem Rozsdamentes acél
Tengely Rozsdamentes acél
Tengelytomités EDPM O-gydrd
Merdil8huvely Rozsdamentes acél

Mérési adatok T1 /T2 hdmérsékletérzékel Pt1000 - EN60751, 2 vezetékes technoldgia,

szétvalaszthatatlanul 6sszekapcsolva
Kabelhossz kiils6 érzékel6 T1: 3m

Biztonsagi megjegyzések

hasznédlhat6 a megadott alkalmazasi teriiletétdl eltéré médon, killonésen replilégépekben
vagy barmi mas |égi kdzlekedési médokban.

+ Akultéri alkalmazasokra csak akkor van lehetéség, ha az eszkdz nincs kozvetlendl kitéve
(tenger)viznek, hénak, jégnek, napsugarzasnak vagy agressziv gazoknak, valamint biztositott,
hogy a kdrnyezeti korilmények mindenkor az adatlapnak megfelel kiiszobértékeken belil
maradnak.

* Abeszerelést kizarélag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés sordn kovetni
kell minden térvényi alkalmazandé intézményi beszerelési el8irast.

+ Akészulék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egytt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el8irast és kévetelményt.

f * Ez az eszkdz helyhez kotott f(it6-, szell6z6- és [égkondicionald rendszerekhez készilt, és nem
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Termékjellemz6k

M(ikddési méd

Kalibraciés tandsitvany

Tépellatas kiszamitasa

Energiafogyasztas

PoE (Power over Ethernet)

Pétalkatrészek

Atfolyasi gorbék

Mdiszaki adatlap EV..R2+BAC

A HVAC teljesitményeszkdz négy elembél éll: szabalyozé golydscsap (CCV), térfogataram-
érzékel6vel rendelkezd mér6cs6, h6mérséklet-érzékeld és hajtdm(. A beallitott maximalis
térfogataram (V'max) a maximalis DDC vezérl6jelhez van hozzarendelve (altaldban 10V / 100%).
Alternativ megoldasként a DDC vezérl6 jel hozzarendelhetd a szelep nyitasi szogéhez vagy a
hécserélén sziikséges teljesitményhez (Iasd teljesitményvezérlés). A HVAC teljesitményeszkoz
kommunikacidval vagy analdg jelekkel vezérelhetd. A mérécsében 1év érzékeld érzékeli a
kozeget, és ez adja a térfogatdram értéket. A mérési értéket az alapjelhez kompenzalja. A
hajtéom( a szelep pozicidjanak valtoztatasaval korrigalja az eltérést. Az a elforduldsszog a
vezérlGelemen athaladé nyomaskiilénbség fliggvényében véltozik (Id. az dramlési gorbéket).

Akalibraciés tanidsitvany minden egyes h6mennyiségmér6hoz rendelkezésre éll a Belimo Cloud-
on. Szlikség esetén letdlthet PDF formatumban a Belimo Assistant mobilalkalmazassal vagy a
Belimo Cloud-on keresztiil.

A mért térfogataram és a h6mérséklet kiildnbség alapjan a h6mennyiségmérd kiszamitja a
hémennyiséget.

Az energiafogyasztassal kapcsolatos adatok a kdvetkezd lehet6ségek hasznélataval is
megtekinthetdk:

- Bus

- Cloud API

- a késziiléktulajdonos Belimo Cloud fidkjaban
- Belimo Assistant alkalmazds

- integralt webkiszolgalé

Amennyiben sziikséges, a h6mennyiségmérd tapellatasat az Ethernet kabel is biztosithatja. Az
emlitett funkci6 aktivaldsdhoz hasznalja a Belimo Assistant alkalmazast.

DC 24V (max. 8 W) elérhet6 az 1 és 2 huzaloknal, kils6 készilékek (pl. hajtém vagy aktiv
érzékeld) tapellatasanak céljabol.

Vigyazat: A PoE csak akkor engedélyezhet6, ha kiils6 eszkdz csatlakoztatva van az 1. és 2.
vezetékhez, vagy ha az 1. és 2. vezeték szigetelt!

A hémennyiségmérd érzékel6 moduljanak alkatrészei:
- 1x érzékelémodul integralt T2 h6mérséklet-érzékelbvel és T1 kiils6 h6mérséklet érzékelbvel

v

A Ap3

Ap1 < Ap2 < Ap3

Ap2
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Atadaési viselkedés HE

Teljesftményvezériés

Szabalyozési karakterisztika

Mdiszaki adatlap EV..R2+BAC

A hdcserél§ héatviteli viselkedése

A felépitéstdl, a h6mérséklet-eloszlastol, a kdzeg jellemzditdl és a hidraulikus kortél fliggéen a Q
teljesitmény nem egyenesen aranyos a viz térfogataramaval V' (1. gérbe). A klasszikus
hémérséklet-szabalyozassal az Y vezérl6 jelet a Q teljesitménnyel ardnyosan prébaljuk
fenntartani (2. gérbe). Ez egy egyenszazalékos atfolyasi jelleggdrbével érheté el (3. gorbe).

Qv

AL

Alternativaként a DDC vezérld jel hozzarendelhet6 a h6cserélén sziikséges kimend
teljesitményhez.

Avizh6mérséklettdl és a levegd tulajdonsagaitol fliggben a kivant teljesitmény eléréséhez
szlikséges V' vizmennyiséget az Energy Valve biztositja.

A hdcseréld maximalis szabalyozhat6 teljesitménye teljesitményszabélyozés tizemmaodban:

DN 15 90 kw
DN 20 150 kw
DN 25 210 kw
DN 32 350 kw
DN 40 590 kw
DN 50 880 kW

A specialisan konfiguralt vezérlési paraméterek és a preciz atfolyas-érzékeld biztositjak a stabil
szabalyozasi min6séget. Nem alkalmasak, azonban, gyors szabélyozasi folyamatokhoz, azaz
haztartasi viz szabalyozasahoz.

Teljesitményvezérlés

A Q'nom a hdcseréld lehetd legnagyobb kimeneti teljesitménye.

Q'max a hécserél6 maximalis kimeneti teljesitménye, amelyet a legmagasabb DDC vezérl§ jellel
allitottak be. A Q'max érték a Q'nom érték 1%-a és 100%-a kozott allithato.

Q'min 0% (allando).

Q kW]
100% 1 Qnom
Omax
0 = Y [V]
100%

www.belimo.com
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Lappang6 dramlds elfojtasa

Paraméterezhet6 hajtomiivek

Mdiszaki adatlap EV..R2+BAC

Atfolyas-vezérlés
A V'nom érték a maximalis dramlasi érték.

V'max az a maximalis atfolyasi sebesség, amely a legmagasabb DDC vezérl§ jelhez lett rendelve.
AV'max érték a V'nom érték 25%-a és 100%-a kozétt allithato.

v

100%

25%

Poziciovezérlés

Ebben a bedllitdsban a vezérld jelet a rendszer hozzarendeli a szelep nyitdsi szégéhez (pl. Y =10
V, ahol a=90°).

Az eredmény egy nyomasfliiggé m(ivelet, mely az altalanos szelepek miikddéséhez hasonlithaté.
A motor futdsideje ebben az izemmddban 90 mp 90° esetén.

Mivel a nyitasi ponton az dramlasi sebesség nagyon alacsony, ezt az érzékelé mar nem tudja az
eldirt tlrésen belll mérni. Ez a tartomany elektronikusan felllirasra kerdl.

Szelep nyitasa

A szelep mindaddig zérva marad, amig a DDC vezérl6 jelnek megfelel6 térfogatdram el nem éri
a V'nom 1%-at. Az atfolyasi jelleggérbe mentén torténd vezérlés ezen érték tillépése utan valik
aktivva.

Szelep zarasa

Az étfolyasi jelleggodrbe alapjan torténd vezérlés a V'nom 1%-anak megfeleld térfogataramig
aktiv. Ha a szint ezen érték ala csokken, akkor a térfogataram a V'nom 1%-an marad. Ha a
térfogataram szint a DDC vezérl6 jel altal el&irt V'nom 0.5%-os értéke ala csokken, akkor a szelep
lezar.

v

1%

\
o Y

0 — ' i
0.5% 1% 100%

A gyari beallitasok kiterjednek a legtdbb alkalmazasra.

A paraméterezést az integralt webszerveren (RJ45 csatlakozés a webbdngész6hoz) vagy
kommunikaciés eszkdzokon keresztiil lehet elvégezni.

Az integralt webszerverrel kapcsolatos tovabbi informaciékat egy kiilén dokumentum
tartalmazza.

A Belimo Assistant alkalmazas sziikséges a Near Field Communication (NFC - kommunikacié
kozeli mez6n) hasznalatdval torténd paraméterezéshez és leegyszerdsiti az izembe helyezést.
Tovabba, szamos diagnosztizalasi lehet8séget is biztosit.
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Kommunikécié

“Peer to Peer” kapcsolat
http://belimo.local

A notebookot ,DHCP"-re kell allitani.
Ellendrizze, hogy csak egy hélézati
kapcsolat aktiv.

Standard IP-cim:
http://192.168.0.10
Statikus IP-cim

Jelsz6 (nem médosithat6):
Felhasznaldnév: «guest»
Jelszé: «guest»

Vezérldjel invertalas

Hidraulikus beszabalyozas

Delta T menedzser

A f(ité- vagy h(it6regiszterek teljesitmény-
kimenete 1

Hémérséklet kiilonbsége az eléremend és a
visszatérd kozott 2

Telitési zéna (f(ité- vagy h(it6regiszter
telitettség) 3

Bedllithaté minimalis
hémérsékletkilonbség 4

Analdg - kommunikéciéképes kombinacidja
(hibrid méd)

Mdiszaki adatlap EV..R2+BAC

A paraméterezést az integralt webszerveren (RJ45 csatlakozas a webb6ngész8héz) vagy
kommunikaciés eszk6zokon keresztil lehet elvégezni.

Az integralt webszerverrel kapcsolatos tovabbi informacidkat egy kiilén dokumentum
tartalmazza.

Ez analég DDC vezérl6 jellel torténd vezérlés esetén invertalhat6. Az invertalas megforditja a
szokasos viselkedést, azaz egy 0%-o0s DDC vezérl§ jelnél a vezérlés V'max-nak vagy Q'max-nak
felel meg, és a szelep 100%-0s DDC vezérl§ jel hatasara zar le.

Az integralt webszerveren keresztiil a maximalis térfogataram (egyenld az igény 100%-4val)
egyszerlien és megbizhat6an, néhany 1épésben bedllithatd az eszkézén. Ha az eszkoz része egy
lzemeltetési rendszernek, akkor a beszabalyozas kdzvetlenll az izemeltetési rendszeren
keresztil is elvégezhetd.

Ha egy f(ité- vagy h(t8regisztert egy olyan hémérsékletkiilonbség m(ikddtet, amely nagyon
kicsi, és igy a térfogataramlas tul nagy, akkor ez egy megndvekedett teljesitmény-felvételt
eredményez.

Emiatt a fiit6- vagy hiitéberendezés alacsonyabb energiahatékonysaggal mikdadik. Ez azt jelenti,
hogy a szivattyuk tul sok vizet keringetnek, amely sztkségtelenil megnéveli az
energiafogyasztast.

Az Energy Valve segitségével egyszer(ien felismerhet8, hogy az tizemeltetés tul kicsi
hémérsékletkilonbséggel zajlik; emiatt csokken az energiahatékonysag.

A sziikséges beallitasmddositasok barmikor gyorsan és kénnyen elvégezhet6k. Az integralt
hémérsékletkildonbség korldtozé tamogatja a felhasznalét egy alacsonyabb korlatérték
meghatdrozéséban. Az Energy Valve automatikusan korlatozza a térfogataramot, hogy ezzel
megakadalyozza, hogy a bedllitott szint ala csékkenjen.

A Delta-T vezérl6 beallitasait vagy kdzvetlen(l a webszerveren vagy a Belimo Cloud-on keresztiil
lehet elvégezni, a Delta-T viselkedésének kozvetlen elemzését a Belimo szakemberei végzik.

A

= V [m*/h]

A hagyomanyos, analég DDC vezérld jellel torténd vezérlés esetén az integralt webszerver, a
BACnet, a Modbus vagy az MP-Bus hasznalhaté a kommunikacioképes allasvisszajelzésre.
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Teljesitményt és energiamonitorozasi A HVAC teljesitményeszkdz két h6mérséklet-érzékel6vel rendelkezik. Az egyik érzékel6 (T2) mar
funkci6  fel van szerelve a h6mennyiségmérdre, mig a masodik érzékel6t (T1) a helyszinen a vizkér mésik
oldalara kell beszerelni. A két érzékel6 mar a rendszerbe vezetékezett allapotban érkezik. Az
érzékel6k rogzitik a fogyaszté (f(ité-/h(itéegység) el6remend és visszatérd vezetékeiben 1évé
kozeg hémérsékletét. Mivel a rendszerbe integralt aramlasmérésnek kdszonhetben a
vizmennyiség is ismert, a fogyasztd teljesitménye kiszamithatd. Tovabba a fltési/hitési energia
meghatdrozésa is automatikusan torténik, a teljesitmény idébeni értékelésével.

Az aktudlis adatok, pl. h6mérsékletek, térfogataramok, h6cseréld energiafogyasztasa, stb.
webbdngészd vagy kommunikacié segitségével rogzithet6k és barmikor elérheték.

Adatrégzités A rogzitett adatok (13 honapos integralt adatrogzités) felhasznalhatok a teljes rendszer
optimalizalasara és a fogyaszt6 teljesitményének meghatarozasara (fité/h(ité hécseréld).

Toltse le a .csv fajlokat webbdngészd segitségével.

Belimo felhnd Az Energy Valve a Belimo Cloud-al val6 dsszekapcsoldsa utan tovabbi szolgéltatasok valnak
elérhet6vé: példaul, interneten keresztill tobb eszkdz is kezelhetd. A Belimo szakért6k
segithetnek a Delta-T viselkedésének elemzésében is, vagy irasos jelentésekkel szolgalhatnak az
Energy Valve teljesitményérdl. Bizonyos feltételek esetén a termékre vonatkoz6 garancia az
érvényes értékesitési feltételek szerint meghosszabbithat6. A "Belimo Cloud szolgaltatasok
hasznalati feltételei" aktudlisan érvényes szdvegvaltozata vonatkozik a felhészolgdltatasok
hasznélatara is. Tovabbi részletekért Iasd a [www.belimo.com/ext-warranty] weboldalt

Glikolfelligyelet Hasznalja a glikolfeliigyeld funkciét az adott glikoltartalom méréséhez, ez sziikséges a
biztonségos vezérléshez és az optimdlis hécseréhez.

Kézi felllbirdlds A kézi feliiliras nyomdgombbal megvaldsithaté (a fogaskerék mindaddig ki van akasztva, amig a
gombot nyomva tartjak vagy zarva marad).

Kivélé m(ikddési biztonsdg A hajtémdi tllterhelésvédelemmel rendelkezik, nincs sziikség végéllaskapcsold és automatikus
utkoz6k alkalmazasara, amikor eléri a végzaro elemet

Szllitési terjedelem

Széllitasi terjedelem  Leirds Tipus
Szell6z8tubus R] csatlakozémodulhoz, kapoccsal A-22PEM-A04
Meril6havely Rozsdamentes acél, 50 mm, G 1/4", SW17 A-22PE-A07
Szigetel6 bevonat EPIV / Belimo Energy Valve™ szelephez DN 15...25 Z-INSH15
Szigetel6 bevonat EPIV / Belimo Energy Valve™ szelephez DN 32...50 Z-INSH32
Tartozékok
Pétalkatrészek Leiras Tipus
H6émennyiségmérd érzékel6modulja DN 15 R-22PE-0UC
Hémennyiségméré érzékelémodulja DN 20 R-22PE-OUD
H6émennyiségmérd érzékelémodulja DN 25 R-22PE-OUE
Hémennyiségmérd érzékelémodulja DN 32 R-22PE-OUF
H6émennyiségmérd érzékelémodulja DN 40 R-22PE-0UG
H6émennyiségmérd érzékelémodulja DN 50 R-22PE-OUH
Gatewayek Leiras Tipus
M-Bus jelatalakit6 G-22PEM-A01
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Mechanikus tartozékok Leiras Tipus
T-idom merul6hivellyel DN 15 A-22PE-A01
T-idom merl8hivellyel DN 20 A-22PE-A02
T-idom merl8hivellyel DN 25 A-22PE-A03
T-idom mertléhivellyel DN 32 A-22PE-A04
T-idom merul6hivellyel DN 40 A-22PE-A05
T-idom merl8hivellyel DN 50 A-22PE-A06
Merdiil8huvely Rozsdamentes acél, 80 mm, G 1/2", SW27 A-22PE-A08
Cs6csavarzat DN 15 Rp 1/2", G 3/4" EXT-EF-15F
Cs6csavarzat DN 20 Rp 3/4", G 1" EXT-EF-20F
Cs6csavarzat DN 25Rp 1", G 1 1/4" EXT-EF-25F
Cs6csavarzat DN32Rp 1 1/4", G 1 172" EXT-EF-32F
Cs6csavarzat DN 40 Rp 1 1/2", G 2" EXT-EF-40F
Cs6csavarzat DN 50 Rp 2", G 2 1/2" EXT-EF-50F
Szigetelt tengelyhosszabbitas DN15...50 goly6scsaphoz ZR-EXT-01
Csdcsavarzat golydscsaphoz DN 15 ZR2315
Csdcsavarzat golydscsaphoz DN 20 ZR2320
Csdcsavarzat golyéscsaphoz DN 25 ZR2325
Csdcsavarzat golydscsaphoz DN 32 ZR2332
Csdcsavarzat golydscsaphoz DN 40 ZR2340
Csdcsavarzat golydscsaphoz DN 50 ZR2350

Eszkozok Leiras Tipus
Bluetooth / NFC atalakit6 ZIP-BT-NFC

Elektromos beszerelés

Parhuzamosan mas hajtémdveket is csatlakoztathat. Vegye figyelembe a teljesitményadatokat.

A BACnet MS/TP / Modbus RTU vezetékek kébelezését a vonatkozé RS-485 szabdlyok szerint kell
elvégezni.

f Ellatas a biztonsadgosan levalaszté transzformatorrdl.

A Modbus / BACnet: a betaplalas és a kommunikacié galvanikusan nem szigeteltek.
Csatlakoztassa az eszkdzok foldelését egymashoz.

Erzékeld csatlakozas: a h6mennyiségméréhéz tovabbi érzékeld csatlakoztathaté. Ez lehet egy
passziv ellenallas érzékeld (Pt1000, Ni1000, NTC10k (10k2)), egy aktiv érzékel6 DCO...10 V
kimenettel vagy egy kapcsol6érintkez6. Ennek kovetkeztében a h6mennyiségmérd tamogatja az
érzékel6 analdg jelének digitalizalasat és tovabbitasat a busz rendszer felé.

Anal6g kimenet: egy analég kimenet (5. vezeték) all rendelkezésre a h6mennyiségmérdn.
Kivalaszthaté: DCO0...10 V, DC0.5...10 V vagy DC 2...10 V. Példaul a T1 és T2 h6mérséklet-
érzékel6 aramldasi sebessége vagy h6mérséklete analdg értékként adhato ki.

Wire colours: Functions:
1 =black C1=D-=A
2=red C2=D+=B
3 =white
5=orange
6 = pink
7=grey
BACnet IP / Modbus TCP
-+
J_ ~
) = o
J_ ~

Y—(+) /4 2..10V

|7U->— 2.10V

[
1 2 3 5 6 7  BACnetlIP/ModbusTCP
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PoE BACnet IP / Modbus TCP hasznalataval
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PoE 11 W (PD13W)

[ O O O
1T 2 3 5 6 7 BACnet IP / Modbus TCP
I T O T |
e e Q
c1 c2 T
BACnet MS/TP / Modbus RTU Csatlakozas aktiv érzékelGvel
-+ -+
L~ Lo~ -+
_L ~
com—p4—m-pqmm—m"——m-———---
G e
D, E . L e N > G A
Sensor Sensor Ij'/]
(Oft-) (olpt-) =
T T T
1T 2 3 5 6 7 1T 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7
I T O A |
C D C D @
@ @ N I |
G G "uE G G RE
Csatlakozas kapcsoléérintkezével — Csatlakozas passziv érzékelGvel
- '+ -+
1~ 1 =~
E : i
T T
1T 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7
I I O O N I T N B
d—T—T1T1T> d 1T 1"
N Y I I I |
Funkciék
Funkcidk specidlis paraméterekkel (paraméterezés sziikséges)
MP-Bus, betéplalds 3-vezetékes MP-Bus, 2-vezetékes MP-Bus analég alapértékkel (hibrid tizemmad)
csatlakozason keresztil csatlakozason keresztl, helyi
tapellatas
-+
1l ~ MP
-+ -+ N\ Y/ "
1l ~ MP 1l ~ MP
----- s )
————— Sensor¢———-———— Y—(+) 2..10V
T T B
I I T
1T 2 3 5 6 7 12 3 65 6 7 1T 2 3 5 6 7
I T N B I R N B I T N I
d—T 1T dT 17T d—T 1T
N I @ I N @ I N @
Cl C2 wf% Cl C2 wf% Cl C2 i
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M-Bus parhuzamosan, Modbus TCP vagy BACnet IP PoE hasznélataval M-Bus, M-Bus atalakitéval
-+

J_ ~
G-22PEM-ADT | S>> M-Bus G-22PEM-AOT |— - MBus
————————— Sensor (opt.)
T T T T T 1T  PoE1TW(PDF13W) T
1 2 83 5 6 7 BACnetIP/Modbus TCP 1T 2 3 5 6 7
I R R T |
I I I D) C D
I N I - @ @
-+ c1 C2 rTe C1C2 i
M-Bus parhuzamos Modbus RTU vagy BACnet MS/TP M-Bus parhuzamos Modbus TCP vagy BACnet IP
= &
Com 1~
G-22PEM-A01 [T« >< M-Bus G-22PEM-A01 [« >< M-Bus
-------- Sensor (opt.) |--------Sensor (opt.)

[
12 3 5 6 7 BACnetlP/ModbusTCP
C > @ e o s s s ) @
L1 T T T 1
ClC2 =gy ¢l 2 TR

BACnet MS/TP / Modbus RTU csatlakozas analdg alapértékkel (hibrid ~ BACnet IP / Modbus TCP csatlakozés anal6g alapértékkel (hibrid

Uzemmod) Uzemmad)
-+
J_ ~
Com—p——m—m—m—m— === - 4+
C . e - 1l ~
(oD, BN - e Ay -
=) )
Y— (+) 2.10V —Y—(+) < 2..10V
| U»—2.10V I—U—P— 2.10V
T T
1T 2 3 5 6 7 1T 2 3 5 6 7 BACnet IP / Modbus TCP
I T T R
P @ < > 4@
SRE

¢ G L1
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Tdlterhelés-szabalyozas és korlatozas DC 24 V relével (hagyomanyos szabalyozas vagy hibrid izemméd)
- +

)
e— (+) /-Y0..10V

I I [ | I | | | | A Close
1 2 3 5 6 7
—_ | _/|_ _/|_ —1 Y
N ) @ | | A | A Open® 1) Pozicidvezérlés
L ~ Y UC C wfn — | | A [ V2 2) Atfoly4s-vezérlés
|| A | A Q.2 3) Teljesitményvezérlés

Mkddtetd vezérl6szervek és jelzéfények

© zold LED-kijelz6

Vilagit: az eszkoz elindul
Villog: m(ikodik (tapellatas OK)
Nem vilagit: nincs tapellatas

© Aramlasirany

/€@ NFCillesztéfelulet

O «ézifellbiralé gomb
ostat L A Lgos i lre .
s © A gomb a fogaskerék kiold, a motor leall, kézi feliiliras lehetséges
B megnyomasa:
= Agomb elengedése:  afogaskerék kapcsolddik, standard mdd. A késziilék
‘/Ffae szinkronizalast végez
N
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Beszereléssel kapcsolatos megjegyzések

Ajénlott beépitési helyzetek A golyéscsapot a all6tél vizszintes tengely allasig lehet beszerelni. A golyéscsapot nem szabad
fligg6 helyzetben, azaz a tengellyel lefelé mutatva beszerelni.

oz

Beépitési hely visszatéré &g A telepitést a visszatérd vezetékbe javasoljuk.

Vizmindségi kdvetelmények A vizminéséggel kapcsolatban a VDI 2035 kévetelményeit kell szem el6tt tartani.

A Belimo szelepek szabalyozéeszkdzok. A szelepek hosszl tavi megfeleld miikodése érdekében
azokat tartsa szennyez8désektdl (pl. a beszereléskor keletkezett hegesztési térmelékektdl)
mentesen. Ajanlott egy megfeleld sz(ir6 beszerelése is.

Szervizelés A golydscsapok, forgé hajtémlvek és érzékel6k nem igényelnek karbantartdst.

A vezérl6elemen végzendd barmilyen szervizelési munka el6tt kiiléndsen fontos, hogy a
hajtom(ivet levélassza a tapellatasrol (ehhez sziikség szerint hizza ki az elektromos vezetéket). A
cs6rendszerben 1év6 szivattyukat is mind ki kell kapcsolni, valamint a megfelel6 elzaré
szerelvényeket el kell zarni (varja meg, mig az alkatrészek leh(lnek, ha erre sziikség van, és
mindig csokkentse le a rendszer nyomasat a kdrnyezeti nyomasra).

Arendszert ne kiildje vissza javitasra, amig a goly6scsapot és a hajtémuivet megfeleléen, az
utasitasok szerint Ujra 6ssze nem szerelte, és a cs6vezetéket egy képzett szakember Ujra fel nem
toltotte.

Aramlasiirény A hazon egy nyillal jelzett dramlasi irényt be kell tartani, kiildnben a térfogatdram mérési
eredménye hibas lesz.

Csovek tisztitdsa A h6mennyiségmérd telepitése el6tt bizonyosodjon meg arrél, hogy a kdrt megfeleléen
oOblitette, és hogy abban szennyez6anyagok nem taldlhatok.

A stressz megel8zése  Bizonyosodjon meg arrél, hogy a csévek vagy a csatlakozék semmilyen fizikai hatédst nem
gyakorolnak a h6mennyiségmérére.

Belépd szakasz A megadott mérési pontossag eléréséhez az dramlas iranyaba, az dramlasérzékeld el6tt egy
egyenes cs@szakaszra van sziikség. A mérete legalabb 5x DN kell legyen.

DN | L min. “ lil

15| 5x15mm= 75 mm

20 | 5x20 mm =100 mm
25 | 5x25mm =125 mm )YEE.)Y)

32 | 5x32mm =160 mm
40 | 5 x40 mm =200 mm
50 | 5 x50 mm =250 mm

= 5

L25xDN
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Meril8hiively és hdmérséklet-érzékel6 A szelep két teljesen vezetékezett h6mérséklet-érzékelével rendelkezik.
felszerelése . 12: £7 az érzékel6 a hémennyiségmérébe van beszerelve.
* T1: ez az érzékel6 a helyszinen keril telepitésre, a fogyaszt6 el6tt (szelep a visszatérd
vezetékben) vagy a fogyaszto utan (szelep a el6remend vezetékben).
Megjegyzés
A szelep és a h6mérsékletérzékelSk kozotti kabelek roviditése vagy hosszabbitasa tilos.

Megosztott telepités A szelep-hajtém( az aramlasérzékel6tél fuiggetlenil is telepithetd. Mindkét komponens étfolyési
irdnyat be kell tartani.

Altaldnos megjegyzések

Minimum nyoméskilénbség (nyomdsesés) A kivant V'max térfogataram eléréséhez sziikséges minimalis nyomaskuilonbséget (nyomasesés
a szelepnél) az elméleti kvs érték (Iasd a tipusok attekintését) és az alabbi képlet segitségével
lehet kiszamitani. A kiszadmitott érték fligg a maximalis V'max térfogatdramtél. A magasabb
nyomaskulonbségeket a szelep automatikusan kompenzalja.

Minta
Vmax Y | ominkPa
Apmin = 100 x Vimax: m¥h
vs theor. Kys theor, M/

Példaul (DN25 és a kivant maximalis aramlas = a nom 50%-a)

EV025R2+BAC

kvs theor. = 8.1 m¥%h

V'nom = 58.3 I/min

50% * 58.3 I/min = 29.15 I/min = 1.75 m%h

2 2
v 1.75m¥h
Bpmin=100x () =100 % (ZZ2™RY _ 4 7 kpa
Kys theor. 8.1 m3h

Viselkedés érzékeld-meghibdsodas esetén  Aramlésérzékeld hibéja esetén az Energy Valve atkapcsol a Teljesitmény- vagy
Aramlasszabalyozésrél a Pozicidszabalyozasra (a Delta-T vezérld kikapcsol).
Amint eltlnik a hiba, az Energy Valve visszavalt a normal szabalyozasi beallitasra (Delta-T vezérl§
bekapcsol)
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Méretek
Méretjel6l6 abrak S
: ) |
o M
.E. L —
£
) EEY)
jm |
[ — -
‘ s
L1 L2
SW17
M10x1
2| |
0| —
o
A | ~
& i
!
|'|@5.2H7
I [(2! 6.6
1/4"
Type DN Rp G L L1 L2 L3 B H X Y ®.
"1 [l [mm] [mm] [mm] ([mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
EV015R2+BAC 15 172 3/4 362 195 62 13 90 136 206 80 2.1
EV020R2+BAC 20 3/4 1 374 230 57 14 920 137 207 80 2.8
EV025R2+BAC 25 1 11/4 381 246 51 16 90 140 210 80 2.7
EV032R2+BAC 32 114 1172 398 267 50 19 90 143 213 80 4.0
EV040R2+BAC 40 1172 2 404 280 45 19 90 147 217 80 4.8
EVO50R2+BAC 50 2 2172 a1 294 49 22 90 152 222 80 5.2

Tovabbi dokumentaci6

* H6mennyiségmérd adatlapja

* MP egylittm(ikddé partnerek attekintése

* Szerszamcsatlakozasok

« Altaldnos megjegyzések a projekttervezéshez

* Webkiszolgal6 hasznalata

* AdatgyUjtemény értékek leirasa

BACnet illesztéfellilet-leiras

Modbus illesztéfellilet-leiras

* Az MP-Bus technoldgia bemutatasa

* Beszerelési Utmutaték hajtomivekhez és/vagy golydscsapokhoz

www.belimo.com EV..R2+BAC * hu-hu « 2022-11-22 * A valtoztatas jogat fenntartjuk 15/15


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

