Ny
BEL' M G Mdiszaki adatlap EXT-0C-ZQ..-PT..
Szigetel6 bevonat C2..QPT-..szelephez 4 g
* csak nem kondenzél6d6 alkalmazasokhoz
* a tépbzarnak készonhetden kénnyen
szerelhetd
* utélag is beszerelhetd/leszerelhetd
Tipus attekintés
Tipus DN Hasznélhaté a kdvetkez6khoz: Tomeg
EXT-0C-ZQ15-PT 15 C215QPT-.. 0.01 kg
EXT-OC-ZQ20-PT 20 C220QPT-.. 0.02 kg
EXT-0C-ZQ25-PT 25 C225QPT-.. 0.04 kg

M(szaki adatok

M(koédési adatok  Hbvezet6-képesség

0.035 W/mK

Anyagok Hasznélt anyagok

Biztonsagi megjegyzések

A\

Polietilén hab (PE-3015 az EN 12667:2001/EN
12664:2001 szerint)

* Ez atartozék helyhez kotott f(it6-, szell6z6- és 1égkondicionalé rendszerekhez késziilt, és nem

hasznédlhat6 a megadott alkalmazasi teriiletétdl eltéré médon, killénésen replilégépekben

vagy barmilyen mas légi kézlekedési eszkdzon.

* Abeszerelést kizarolag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés soran kdvetni
kell minden térvényi alkalmazandé intézményi beszerelési el8irast.
+ Atartozékot tilos a haztartasi hulladékkal egyutt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden

helyileg érvényes el@irast és kdvetelményt.

www.belimo.com
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