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BELIMO Mdszaki adatlap m

Szabélyozészelep, 2 jératu, Karimés, PN 16 &

o)

* Zért hideg és meleg vizrendszerekhez
* LégkezelBk- és fltérendszerek vizoldali
szabalyzasara

Tipus attekintés
Tipus DN kvs Loket PN n(gl) Sv min.
[m*h]
H611N 15 0.63 15 mm 16 3 50
H612N 15 1 15 mm 16 3 50
H613N 15 1.6 15 mm 16 3 50
H614N 15 25 15 mm 16 3 50
H615N 15 4 15 mm 16 3 50
H620N 20 6.3 15 mm 16 3 100
H625N 25 10 15 mm 16 3 100
H632N 32 16 15 mm 16 3 100
H640N 40 25 15 mm 16 3 100
H650N 50 40 15 mm 16 3 100
H664N 65 58 18 mm 16 3 100
H665N 65 63 30 mm 16 3 100
H679N 80 90 18 mm 16 3 100
H680N 80 100 30 mm 16 3 100
H6100N 100 145 30 mm 16 3 100
Muiszaki adatok
M(ikodési adatok  Kdzeg Hideg és meleg viz, glikolos viz max. 50%
aranyban
Kozeghémérséklet -10...120°C [14...248°F]
Kézegh6mérséklet megjegyzés -10...2 °C folyadékhémérsékletnél, tengelyfiités
sziikséges.
Atfolyasi jelleggorbe egyenszazalékos (VDI/VDE 2173), n(gl) = 3,
optimizalva a nyitasi tartomanyban
Szivargasi osztaly a kvs-érték max. 0.05%-a
Zarasi pont Felll (A)
Csdcsatlakozés Karima PN 16 az ISO 7005-2 szerint
magassag egyenesen a vizszintesig (az orséhoz
viszonyitva)
Karbantartasi igény karbantartasmentes
Anyagok  Szeleptest EN-GJL-250 (GG 25)
Szerelvény kidolgozasa véddfestéssel
Zarbelem Rozsdamentes acél
Tengely Rozsdamentes acél
Tengelytémités EDPM O-gydr(
Ulék GG25 / Niro (utvonal)
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Biztonsagi megjegyzések

hasznalhat6 a megadott alkalmazasi teriletétdl eltéré maédon, kiléndsen repiilégépekben
vagy barmi més légi kozlekedési médokban.

* Abeszerelést kizarélag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés soran kovetni
kell minden t6rvényi alkalmazandé intézményi beszerelési el§irast.

+ Aszelep nem tartalmaz kicserélhetd vagy javithat6 alkatrészeket.

+ Aszelepet tilos a haztartasi hulladékkal egyitt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg
érvényes el@irast és kdvetelményt.

* Avezérelt eszkozok dramldsi sebességének meghatarozasakor figyelembe kell venni az
elfogadott iranyelveket.

f + Agolydscsap helyhez kétott f(itd-, szell6z6- és 1égkondicionald rendszerekhez késziilt, és nem

Termékjellemz6k

Miikoddési méd A szabalyozészelepet egy szelephajtdmdi éllitja. A hajtom vezérlését egy kereskedelmi
forgalomban is kaphaté folytonos vagy 3 pontos vezérl6rendszer végzi, az mozgatja a fojté
kapcsolasként miikodd szelepkupot a vezérl6 jel dltal megadott nyitdsi poziciéba.

Atfolyasi jelleggorbe Az egyenszézalékos jelleggorbét a szelepkup profilja hozza létre.

Ko6zeg sebessége A HVAC rendszerek alacsony zajszintl miikddésének standard értékei 1...2 m/s kdzepes
sebességek. 2 m/s feletti folyadéksebességnél tovabbi dramlasi jelenségek valamint kavitacid
kovetkezhet be. Ez a helyzett6l fligg6en csdkkentheti a szelep élettartamat.

Tartozékok
Elektromos tartozékok  Leirés Tipus
Tengelyfiités DN 15...50 (45 W) ZH24-1
Tengelyfiités DN 65...100 (60 W) ZH24-1-C

Beszereléssel kapcsolatos megjegyzések

Ajénlott beépitési helyzetek A szabdlyozdszelepet all6tél vizszintes helyzetig szabad beépiteni. A szabélyozészelepeket tilos a
szelepszarral lefelé beszerelni.

Vizmin6ségi kovetelmények A vizmindséggel kapcsolatban a VDI 2035 kévetelményeit kell szem elétt tartani.

A Belimo szelepek szabalyoz6eszkozok. A szelepek hosszu tavi megfeleld miikodése érdekében
azokat tartsa szennyez6désektdl (pl. a beszereléskor keletkezett hegesztési tormelékektdl)
mentesen. Ajanlott egy megfeleld sz(ir§ beszerelése is.

Szervizelés A szabélyozészelepek és a szelephajtémUivek karbantartasmentesek.

A végsl vezérlbeszkdzdn végzett barmilyen javitdsi munka el6tt kiilonésen fontos a
szelephajtém(i levalasztasa a haldzati aramrdl (ehhez sziikség szerint hdzza ki az elektromos
vezetéket). A cs6rendszerben 1évé szivattylkat is mind ki kell kapcsolni, valamint a megfelel6
elzard szerelvényeket el kell zarni (varja meg, mig az alkatrészek leh(inek, ha erre sziikség van,
és mindig csokkentse le a rendszer nyomdasét a kdrnyezeti nyomasra).

A rendszert ne kiildje vissza javitdsra, amig a szabdlyozészelep és a szelephajtémivet

megfeleléen, az utasitasok szerint Ujra 6ssze nem szerelte helyesen, és a cs6vezetéket egy
képzett szakember Ujra fel nem toltotte.
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BELIMO

Zarasi nyomas és nyomaskulonbség

M(iszaki adatlap ~ H6.N|

Aramlésiirany  Ugyeljen a hazon nyillal jelzett &ramlasi iranyra, ennek figyelmen kiviil hagyasa a golyéscsap
sérliléséhez vezethet.

A szabalyozészelep maximalis differencial- és zarényomasa a beépitett szelephajtomditél fligg.
Az optimalis m(ikodés és a maximalis élettartam érdekében az aldbbi tablazatban szerepld
maximalis differencial- és zdrényomdst nem szabad tallépni.

ps <1600 kPa (PN16) LV.A.. NV.A.. SV.A. AVK.A.. EV.A. RV.A..
t=+5... +120°C 500N 1000N 1500N 2000N 2500N 4500N
- DN | Aps |Apmax | Aps | Apmax | Aps | Apmax | Aps | Apmax | Aps |Apmax | Aps [Apmax
Apgus [kPa]l | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa]| [kPa] | [kPa]| [kPa] | [kPa]| [kPa] | [kPa] | [kPa]
H6TIN... 15N [ 15 | 1300 | 400 | 1600 | 400 | 1600 | 400
H620N 20 | 900 | 400 | 1600 | 400 | 1600 | 400
H625N 25 | 500 | 400 | 1300 | 400 | 1600 [ 400
H632N 32 | 350 | 350 | 1000 | 400 | 1600 [ 400
H640N 40 | 150 | 150 | 500 | 400 | 900 | 400
H650N 50 70 70 300 | 300 | 550 | 400
H664N 65 140 | 140 | 280 [ 280
H665N 65 400 | 400 | 550 | 400 | 1100 | 400
H679N 80 80 80 160 | 160
H680N 80 250 | 250 | 350 | 350 | 700 | 400
H6100N 100 150 | 150 | 200 | 200 | 450 | 400
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X/Y: Minimalis tavolsag a szelep kdzéppontjatdl szamitva.

A hajtémi méretei annak az adatlapjan talalhatéak.
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e DN L B H C D d K X Y O
e [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
H611N 15 130 89 46 14 95  4x14 65 290 100 4.2
H612N 15 130 89 46 14 9%  4x14 65 290 100 4.2
H613N 15 130 89 46 14 95  4x14 65 290 100 4.2
H614N 15 130 89 46 14 95 4x14 65 290 100 4.2
H615N 15 130 89 46 14 95  4x14 65 290 100 47
H620N 20 150 96 46 16 105 4x14 75 290 100 5.9
H625N 25 160 101 52 16 115  4x14 85 300 100 7.6
H632N 32 180 123 56 18 140 4x18 100 300 100 11
H640N 40 200 128 64 18 150  4x18 110 310 100 13
H650N 50 230 130 64 20 165 4x18 125 310 100 18
H664N 65 290 150 100 20 185 4x18 145 350 100 25
H665N 65 290 150 100 20 185 4x18 145 450 150 24
H679N 80 310 162 110 22 200 8x18 160 360 150 30
H680N 80 310 162 110 22 200 8x18 160 460 150 30
H6100N 100 350 182 125 24 220 8x18 180 480 150 Ly

Tovabbi dokumentacid

* Teljes termékvalaszték vizes alkalmazésokhoz

+ Adatlapok szelephajtém(ivekhez

* Beszerelési utasitasok szelepekhez és/vagy szabalyozoszelepek hajtdmiveihez
* Megjegyzések a projekttervezéshez, 2 és 3 jaratd szabalyozdszelepekhez
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