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Vészallassal rendelkez6 forgbhajtémi zsaluk
mozgatasahoz, épiiletgépészeti alkalmazasra

* Maximalis zsaluméret kb. 0.8 m?
* Hajtom(i forgatbnyomatéka 4 Nm
* Névleges fesziiltség AC/DC 24V

* Vezérlés nyit/zér

Miszaki adatok

Elektromos adatok

M(ikodési adatok

Biztonsagi adatok

Témeg

Technical data sheet

LF24

Névleges fesziiltség AC/DC 24V

Névleges fesziltséghez tartozé frekvencia 50/60 Hz

Névleges fesziiltségtartomany AC19.2..28.8V/DC21.6..28.8V
Energiafogyasztds mikddés alatt 5W

Energiafogyasztas nyugalmi helyzetben 25W

Aramfelvétel vezeték-méretezéshez 7VA

Megjegyzés vezeték-méretezéshez

Imax 5.8 A@ 5 ms

Tépellatas/vezérlés csatlakozasa

Kabel 1 m, 2 x 0.75 mm?

Parhuzamos m(ikddés

Igen (vegye figyelembe a teljesitményadatokat)

Hajtém( forgatényomatéka

4 Nm

Forgatdnyomaték vészallas funkci6 esetén

4 Nm

Hajtdm{ mozgésiranya

valaszthaté B/) felszereléssel

A vészallas funkcié mozgasiranya

valaszthaté B/) felszereléssel

Kézi felllbiralas

Nem

Elfordulasi szég

Max. 95°

Elfordulasi sz6g megjegyzés

Bedllithatd 37...100% tartomanyban integralt
mechanikai korlatozassal

Hajtém( futasideje 75s/90°
Vészallas funkcid futasiddé <20s @-20...50°C/ <60 s @ -30°C
A hajtomu hangteljesitményszintje 50 dB(A)

Mechanikus kapcsol6das

Univerzalis régzit6bilincs 8...16 mm

Pozicidjelzés

Mechanikus

Elettartam

Min. 60'000 vészallas pozicid

IEC/EN védelmi osztaly

111, szint( biztonség, kilondsen alacsony
fesziiltség (SELV)

IEC/EN védelmi szint

IP54

EMC CE a 2014/30/EU alapjan
Kisfesziiltség( irdnyelv CE a 2014/35/EU alapjan

IEC/EN tanusitvany IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14
Mdivelet tipusa 1.B tipus

Tépellatas/vezérlés névleges impulzus- 0.8 kv

fesziiltsége

Szennyezési szint 3

Koérnyezeti paratartalom

Max. 95% RH, nem kondenzal6dé

Kornyezeti h6mérséklet

-30...50°C [-22...122°F]

Tarolasi hémérséklet

-40...80°C [-40...176°F]

Karbantartasi igény

karbantartasmentes

Témeg

1.4kg
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Biztonsagi megjegyzések

Termékjellemzdk

M(ik6dési méd

Egyszer( kdzvetlen felszerelés

Bedllithat6 elfordulasi szog

Magas funkcionalitdst megbizhat6séag

Tartozékok

Elektromos tartozékok

Mechanikus tartozékok

Elektromos beszerelés

A

Technical data sheet LF24

Ez az eszkdz helyhez kotott flité-, szell6z8- és légkondicionéld rendszerekhez készilt, és nem
hasznalhat6 a megadott alkalmazasi teriletétdl eltéré maédon, kiléndsen repiilégépekben
vagy barmi mas |égi kézlekedési médokban.

A kultéri alkalmazasokra csak akkor van lehetéség, ha az eszkdz nincs kozvetlendl kitéve
(tenger)viznek, hénak, jégnek, napsugarzasnak vagy agressziv gazoknak, valamint biztositott,
hogy a kérnyezeti koriilmények mindenkor az adatlapnak megfelel8 kiiszébértékeken beliil
maradnak.

A beszerelést kizarélag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés soran kdvetni
kell minden t6rvényi alkalmazandé intézményi beszerelési elGirast.

A készuléket kizardlag a gyartas helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket,
melyet a felhasznalé6 cserélhet ki vagy szerelhet meg.

A kabeleket tilos eltavolitani a készilékbdl.

A szlikséges forgatonyomaték kiszamitasahoz be kell tartani a zsalugyarték keresztmetszetre,
szerkezetre, beszerelési helyzetre és szell§zési feltételekre vonatkozé specifikaciodit.

A késziilék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egytt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el6irast és kdvetelményt.

A hajtomii a zsalut Gizemi poziciéba mozgatja, és egyuttal megfesziti a visszahuizérugét. A
tapfesziiltség megszakadasakor a zsalut a rugéenergia visszahuizza a vészallasba, amennyiben a
tapfesziltség ellatas megszakad.

Univerzalis rogzitébilinccsel egyszer(ien kdzvetlenll a zsalutengelyre szerelhetd; a mellékelt
elfordulas elleni védelemmel megakadalyozhat6 a hajtém( elfordulasa.

Az elforduldssz6g mechanikus titk6z6kkel allithatd be.

A hajtémi tulterhelésvédelemmel rendelkezik, nincs szlikség végallaskapcsol és automatikus
Utkdz6k alkalmazasara, amikor eléri a végzard elemet

Leiras Tipus
Segédkapcsold 2 x SPDT S2A-F
Helyzetjelz6 potenciométer 200 Q P200A-F
Helyzetjelz6 potenciométer 1 kQ P1000A-F
Leiras Tipus
Tengely-meghosszabbitas 170 mm @10 mm @ 6...16 mm zsalutengelyhez  AV6-20
Régzit6bilincs, megfordithatd, Rogzitési tartomany @16...20 mm K6-1
GOmbcsuklé KH8 / KH10 csappantyu-emel&karhoz, 10 darabos multipack  KG10A
csomag.

GOmbcsuklé KH8 csappantyd-emelékarhoz, 10 darabos multipack KG8
csomag.

Csappantyu-emel&kar Horonyszélesség 8.2 mm, Rogzitési tartomany KH8
210...18 mm

Forgattyukar, Rogzitési tartomany @8...16 mm, Horonyszélesség 8.2 mm  KH-LF
Elfordulas-hatarol6 sz6ge, végallasttkozdvel ZDB-LF
Alakzard adapter 8x8 mm ZF8-LF
Szerel6készlet rudazatos mozgatashoz sik beszereléshez ZG-LF1
Szerel6készlet rudazatos mozgatashoz oldalsé beszereléshez ZG-LF3
Horonyszélesség 6.2 mm

Elfordulas elleni mechanizmus 180 mm, 20 darabos multipack csomag. Z-ARS180L

Ellat4s a biztonsédgosan levélaszté transzformétorrél.
Parhuzamosan maés hajtém(iveket is csatlakoztathat. Vegye figyelembe a teljesitményadatokat.
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Wire colours:
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