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Folytonos linedris hajtémdi, zsaluk
mozgatasahoz és elzard szelepek,
épiletgépészeti alkalmazésra

* Mikodtetd erd 150 N

* Névleges fesziiltség AC/DC 24V

* Vezérlés moduldl6 2...10 V

+ Allasvisszajelzés 2...10 V

* Lokethossz Max. 100 mm, Rdgzitett beallitas

Miszaki adatok

Elektromos adatok

M(ikodési adatok

Biztonsagi adatok

Mdiszaki adatlap LH24A-SR100

Névleges fesziiltség AC/DC 24V

Névleges fesziiltséghez tartoz¢ frekvencia 50/60 Hz

Névleges fesziltségtartomany AC19.2..28.8V/DC19.2..28.8V
Energiafogyasztas mikodés alatt 1.5W

Energiafogyasztas nyugalmi helyzetben 0.5W

Aramfelvétel vezeték-méretezéshez 3VA

Tépellatas/vezérlés csatlakozasa

Kabel 1 m, 4 x 0.75 mm?

Parhuzamos mdkodés

Igen (vegye figyelembe a teljesitményadatokat)

Motor allitéereje 150 N

Y mlkddési tartomany 2..10V
Bemeneti ellenallas 100 kQ

U pozicié-visszajelzés 2..10V

U pozicié-visszajelzés megjegyzés Max. 1 mA
Pozici6 pontossaga +5%

Hajtém{ mozgésiranya

kapcsoldval vélaszthaté

Hajtém( mozgésirdnya megjegyzés

Y =0V: 0 (kitolva) / 1 (visszahtzva) kapcsoléval

Kézi feltilbiralas

lezarhaté nyomégombbal

Loket 100 mm

Lokethossz Max. 100 mm, Rdgzitett beéllitas
Hajtém( futasideje 150 s/ 100 mm

A hajtémi hangteljesitményszintje 45 dB(A)

IEC/EN védelmi osztaly

111, szint{ biztonsag, kildondsen alacsony
fesziiltség (SELV)

Power source UL Class 2 Supply
IEC/EN védelmi szint IP54
NEMA/UL védelmi szint NEMA 2

Burkolat UL 2-es burkolattipus

EMC CE a 2014/30/EU alapjan

IEC/EN tanusitvany IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14

UL Approval cULus az UL60730-1A, UL60730-2-14 and CAN/

CSA E60730-1 szerint
A hajtému UL jeldlése fiigg a hasznalati
helyszintdl, és a késziilék UL kompatibilitasatol.

Mdkodési méd 1. tipus
Tépellatas/vezérlés névleges impulzus- 0.8 kv
fesziiltsége

Szennyezési szint 3

Koérnyezeti paratartalom

Max. 95% RH, nem kondenzal6dé

Kérnyezeti h6mérséklet

-30...50°C [-22...122°F]

Tarolasi hémérséklet

-40...80°C [-40...176°F]
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BELIMO Mszaki adatlap

Biztonsagi adatok  Karbantartasi igény karbantartdsmentes

Témeg Toémeg 0.49 kg

Biztonsagi megjegyzések

hasznéalhat6 a megadott alkalmazasi teriiletétdl eltéré modon, killonésen replilégépekben
vagy barmi mds |égi kdzlekedési médokban.

+ Akultéri alkalmazasokra csak akkor van lehet8ség, ha az eszkdz nincs kdzvetlenil kitéve
(tenger)viznek, honak, jégnek, napsugarzasnak vagy agressziv gazoknak, valamint biztositott,
hogy a kdrnyezeti korilmények mindenkor az adatlapnak megfelel kiiszébértékeken belil
maradnak.

+ Abeszerelést kizdrélag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés soran kévetni
kell minden torvényi alkalmazandd intézményi beszerelési elGirdst.

+ Akésziléket kizarélag a gyartas helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket,
melyet a felhasznalé cserélhet ki vagy szerelhet meg.

+ Akabeleket tilos eltavolitani a készllékbdl.

+ Afogaskerékrud és a mechanikus végallasok eltavolitasa tilos.

+ Aforgd motorrogziték és tengelycsatlakozék tartozékokként elérhetdk, keresztiranyud erék
el6forduldsa esetén hasznalatuk kotelezd. Tovabba, bizonyosodjon meg arrél, hogy a
hajtomivet nem rogzitette tdl szorosan a berendezéshez. A forgd motorrdgzit6 segitségével
konnyen kell, hogy mozogjon. (Iasd a ,Telepitéssel kapcsolatos megjegyzéseket”).

* Amennyiben a hajtémdi stlyosan szennyezett kornyezeti leveg6 éri, alkalmazzon megfeleld
ovintézkedéseket a rendszernél. A nagymennyiségi por- és koromlerakddasok, stb.
akadalyozhatjak a fogaskerékrid megfeleld kitolasat és behtzasat.

* Amennyiben a telepités nem vizszintesen tortént, a fogaskerék kioldasahoz hasznalt gombot
kizarolag akkor nyomja meg, ha a fogaskerék ridja nincs nyomas alatt.

* Alégtechnikai forgd és linedris mozgatasu zsaluk allitéerejének kiszamitasahoz be kell tartani
a zsalu gyartdinak a keresztmetszetre, a szerkezetre, a beszerelési helyzetre és a szell§zési
feltételekre vonatkozé specifikacidit.

+ Amennyiben forgaté befogéfejet és/vagy kapcsolédarabot hasznal, csékkenhet a hajtémi
ereje.

+ Akészulék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartési hulladékkal egyitt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el8irast és kévetelményt.

j * Ez az eszkdz helyhez kotott f(it6-, szell6z6- és [égkondicionald rendszerekhez késziilt, és nem

Termékjellemz6k

Miikddési méd A hajtémU egy 0...10 V fesziiltség(, standard vezérlgjellel van csatlakoztatva, és a vezérljel dltal
megadott helyzetbe vezet el. Az U mérési fesziiltség a zsalu 0.5...100%-os poziciéjanak
elektromos kijelzését szolgalja, valamint mas hajtém(ivek vezérlGjeleként is szolgal.

Egyszer(i kozvetlen felszerelés A hajtémiivet csatlakoztassa a csomagoldsban szallitott csavarokkal kézvetlenil az
alkalmazashoz. A fogaskerék rudat kdzvetlenil a berendezés egyes mozg¢ alkatrészeihez
csatlakozik, vagy az ebb6l a célbdl szallitott Z-KS2 kapcsolédarabhoz.

Kézi felulbirdlds A kézi m(ikédtetés egy nyomégomb segitségével torténik (a fogaskerék nincs régzitve addig,
amig a gombot nyomva tartjak, vagy zarolva van).

Magas funkcionalitasti megbizhatésdg A hajtém( tulterhelésvédelemmel rendelkezik, nincs szlikség végéllaskapcsold és automatikus
utkoz6k alkalmazasdra, amikor eléri a végzaro elemet

Tartozékok
Elektromos tartozékok  Leirds Tipus
Jelatalakit6 fesziiltség/dram 100 kQ AC/DC 24 V-os tapellatas Z-UIC
Pozicionald falra rogzitéshez SGA24
Pozicionalé beépitési szereléshez SGE24
Pozicionalé els6 panel szereléséhez SGF24
Pozicionald falra rogzitéshez CRP24-B1
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Mechanikus tartozékok

Elektromos beszerelés

A\

Kapcsolasi rajz
AC/DC 24V, folytonos

Mdiszaki adatlap LH24A-SR100

Leiras Tipus
Végallasuitkdz6 készlet, 20 darabos multipack csomag. Z-AS2
Forgatd befogoéfej, linedris hajtomiihdz, keresztiranyud erék Z-DS1
kiegyenlitéséhez

Kapcsolédarab M6 Z-KS2

Ellatas a biztonsdgosan levalasztd transzformatorrdl.
Parhuzamosan més hajtémdveket is csatlakoztathat. Vegye figyelembe a teljesitményadatokat.

l ~
- +
Y —«-DC(0)2...10V
|—U->—DC2...10V
T Vezetékszinek:
1235 1 =fekete
P 2= piros
3 =fehér

Beszereléssel kapcsolatos megjegyzések

A\

Alkalmazasok keresztiranyu erd nélkul

Alkalmazasok keresztiranyu erékkel

5 = narancssarga

Amennyiben forgaté befogéfejet és/vagy kapcsolédarabot hasznal, csdkkenhet a hajtém( ereje.

Alinedris hajtém(vet csavarozza harom pontban kdzvetleniil a hdzhoz. Ezt kévetSen a
fogaskerékrudat rogzitse a légtechnikai berendezés mozgé alkatrészéhez (pl. zsalu vagy
tolattyu).

A belsé menettel rendelkezd kapcsolédarabot (Z-KS2) csatlakoztassa a fogasléc fejéhez. A
forgatd befogatéfejet (Z-DS1) csavarozza a ventilatorhoz. Ezt kévet6en csavarozza a linedris
hajtém(ivet a csomagoldsban taldlhat6 csavarokkal a korabban telepitett forgaté befogofejhez.
Afogasléc fejére telepitett kapcsolédarabot csatlakoztassa a Iégkezel mozgé alkatrészéhez (pl.
zsalu vagy toldzdr). Hasznélja a forgatd befogéfejet és/vagy a kapcsolédarabot a keresztirdnyu
adott szintl kompenzalasahoz. A forgaté befogofej esetében az oldalsé és felsé forgoszogének
maximalis jovahagyott értéke 10°.
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Méretek

Miszaki adatlap LH24A-SR100
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