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RobustLine zsaluhajtém{ HVAC-
Iétesitmények, hasonld ipari létesitmények és
épiiletgépészeti berendezések zsaluinak
bedllitésahoz

» Maximalis zsaluméret kb. 2 m?

* Hajtém(i forgatonyomatéka 10 Nm

* Névleges fesziiltség AC 100...240 V

* Vezérlés nyit/zar, 3 pontos

* Optimalis védelem a korrdzi6 és a kémiai
hatésok, az ultraibolya sugérzés, a nedvesség
és a kondenzicié ellen (-40°C-ig terjedd
kdrnyezeti h6mérsékleten torténd
alkalmazashoz kiilon hajtémi kaphaté
beépitett fitdberendezéssel)

Miszaki adatok

Elektromos adatok

M(ikodési adatok

Biztonsagi adatok

Technical data sheet NM230P

Névleges fesziiltség AC100...240V
Névleges feszultséghez tartozé frekvencia 50/60 Hz
Névleges fesziltségtartomany AC85...265V
Energiafogyasztas mikodés alatt 25W
Energiafogyasztas nyugalmi helyzetben 0.6 W
Aramfelvétel vezeték-méretezéshez 5.5VA

Tépellatas/vezérlés csatlakozasa

Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm? (halogénmentes)

Parhuzamos mdkodés

Igen (vegye figyelembe a teljesitményadatokat)

Hajtém( forgatényomatéka

10 Nm

Hajtém{ mozgésiranya

valaszthatd 0 (6ramutaté jarasaval ellentétes
forgasirany) /1 (6ramutatd jarasaval
megegyez6 forgdsirany) kapcsoléval

Kézi fellilbiralas

lezarhaté nyomégombbal

Elfordulasi szog

Max. 95°

Elfordulasi sz6g megjegyzés

mindkét oldalon korlatozhatd, mechanikusan
bedllithatd végallasutkdzékkel

Hajtom futdsideje

150 s/90°

A hajtomui hangteljesitményszintje

35 dB(A)

Mechanikus kapcsol6das

Univerzalis rogzit6bilincs 10...20 mm

Pozicidjelzés

Mechanikusan, dugaszolhaté

IEC/EN védelmi osztaly

II, megerdsitett szigetelés

UL védelmi osztaly

II, megerdsitett szigetelés

IEC/EN védelmi szint

IP66/67

NEMA/UL védelmi szint

NEMA 4X

Burkolat UL 4X-es burkolattipus

EMC CE a 2014/30/EU alapjan

Kisfesziiltség( irdnyelv CE a 2014/35/EU alapjan

IEC/EN tandsitvany IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14

UL Approval cULus az UL60730-1A, UL60730-2-14 and CAN/

CSA E60730-1 szerint
A hajtomu UL jeldlése fiigg a hasznalati
helyszintdl, és a késziilék UL kompatibilitdsatol.

Mivelet tipusa 1. tipus
Tépellatas/vezérlés névleges impulzus- 2.5kv
fesziiltsége

Szennyezési szint 4

Koérnyezeti paratartalom

Max. 100% RH

Koérnyezeti hémérséklet

-30...50°C [-22...122°F]
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Biztonsagi adatok  Kdrnyezeti h6mérséklet megjegyzés -40...50°C beépitett flitéssel rendelkezd
hajtém(ihoz
Tarolasi h6mérséklet -40...80°C [-40...176°F]
Karbantartasi igény karbantartasmentes
Témeg Tomeg 1.7 kg

Biztonsagi megjegyzések

hasznédlhat6 a megadott alkalmazasi teriiletétdl eltéré médon, killonésen replilégépekben
vagy barmi mas |égi kdzlekedési médokban.

* Vigyazat: Haldzati fesziltség!

* Abeszerelést kizarélag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés soran kdvetni
kell minden térvényi alkalmazandé intézményi beszerelési el§irdst.

* Bizonyosodjon meg arrol, hogy a csatlakozddobozok rendelkeznek a megfeleld IP
védelemmel!

+ Avéddéhaz fedele felnyithatd a beallitasok és a szervizelési munkalatok kivitelezésének
céljabol. Bizonyosodjon meg arrél, hogy a zarast kovetéen a héz szigetelése megfeleld (lasd a
telepitési utasitasokat).

+ Akészuléket kizarélag a gyartas helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket,
melyet a felhasznalé cserélhet ki vagy szerelhet meg.

+ Akészulékbe telepitett kabelek eltavolitasa tilos.

+ Aszlkséges forgatdnyomaték kiszamitdsahoz be kell tartani a zsalugyart6k keresztmetszetre,
szerkezetre, beszerelési helyzetre és szell§zési feltételekre vonatkozo specifikacioit.

+ Akészulék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egytitt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el6irast és kdvetelményt.

+ Avegyi ellendlldssal kapcsolatos adatokat nyersanyagokon és végtermékeken végzett
laboratériumi vizsgalatok és a kiilonb6z6 javasolt alkalmazasok keretében végzett tesztek
alapjan azonositottuk.

A hasznalt anyagokra szamos kiilsé tényezd (h6mérséklet, nyomas, régzitéelemek, vegyszerek
hatdsa, stb.) hatdst gyakorolhat; ezeket szimulalasa a laboratériumi vizsgélatokon vagy a
terepvizsgalatokon nem lehetséges.

+ Az alkalmazassal és az ellendlldssal kapcsolatos informaci6k irdanymutatds céljat szolgaljak.
Amennyiben kételyek mertilnek fel kérjlk, végezzen egy tesztet. Ez az informéacié nem jelent
jogi felhatalmazést. A Belimo vallalatot semmilyen felel6sség és semmilyen
garanciakotelezettség nem terheli. A termék megfelel6ségének megitéléséhez az anyagok
vegyi vagy mechanikus ellendllasanak felmérése nem elegendd. Kérjtik, figyeljen a gyulékony
anyagokra, pl. az oldészerekre, vonatkozé el6irasokra, kiiléndsen a robbanasvédelemre.

+ Az UL (NEMA) 4X alkalmazdsokban hasznaljon azonos kapacitdsu rugalmas fémkabeleket vagy
menetes kabeleket.

* Amennyiben jelentds mennyiség(i UV sugar éri, pl. erés napsugarak, javasoljuk a rugalmas
fémkabelek vagy hasonl6 elemek hasznalatat.

f * Ez az eszkdz helyhez kotott f(it6-, szell6z6- és [égkondicionald rendszerekhez készilt, és nem

Termékjellemz6k

Alkalmazasi teriiletek A hajtémdi specialisan alkalmazhaté kiiltéri alkalmazasokhoz, és védett a kévetkezd kornyezeti
hatasokkal szemben:
- Fa szarités
- Allattenyésztés
- Etelfeldolgozas
- Mez6gazdaség
- Beltéri uszodék / furdéhazak
- Rooftop szell6ztet6 berendezés helyiségei
- Altalnos kiltéri alkalmazasok
- Valtoz6 klima
- Laboratériumok
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Ellendlldsok

Felhasznalt anyagok

Egyszer( kozvetlen felszerelés

Kézi fellilbiralas

Beallithato elfordulasi sz6g

Magas funkcionalitadsi megbizhatésag

Tartozékok

Elektromos tartozékok

Kizérélag ex works opcié

Elektromos beszerelés

Wire colours:
1 =blue

2 =brown

3 =white

Kapcsolasi rajz
AC 230V, nyit/zar
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Technical data sheet NM230P

Egészségre drtalmas gazok tesztje EN 60068-2-60 (Fraunhofer Institut ICT / DE)
S6kodos teszt EN 60068-2-52 (Fraunhofer Institut ICT / DE)

Amm@niateszt DIN 50916-2 (Fraunhofer Institut ICT / DE)

Klimateszt IEC60068-2-30 (Trikon Solutions AG / CH)

Fert6tlenitdszer (allatok) (Trikon Solutions AG / CH)

UV-teszt (napsugdrzas a talaj szintjén) EN 60068-2-5, EN 60068-2-63 (Quinel / Zug CH)

Polipropilén (PP) hajtom(ihaz

Tomszelence / reges tengelyd poliamid (PA)
Csatlakozdékabel FRNC

Rogzitbbilincs / csavar altalanos 1.4404 acélbol
Témitések EPDM

Alakzaré betét, eloxalt aluminium

Univerzalis rogzit6bilinccsel egyszerien kdzvetlenil a zsalutengelyre szerelhetd; a mellékelt
elfordulas elleni védelemmel megakadalyozhaté a hajtémi elfordulasa.

A kézi feluliras nyomégombbal megvaldsithaté (a fogaskerék mindaddig ki van akasztva, amig a
gombot nyomva tartjak vagy zarva marad).

Az elfordulassz6g mechanikus titkoz6kkel allithatd be. Standard beallitas 0...90°. Tavolitsa el a
hazat és éllitsa be az elforduldsszoget.

A hajtomi tulterhelésvédelemmel rendelkezik, nincs sziikség végallaskapcsold és automatikus
Utkdz6k alkalmazasara, amikor eléri a végzaré elemet

Leiras Tipus
Segédkapcsol6 2 x SPDT kiegészitd, szlirke S2AGR
Helyzetjelz6 potenciométer 140 Q felerésithet6 P140A
Helyzetjelz6 potenciométer 200 Q felerdsithetd P200A
Helyzetjelz6 potenciométer 500 Q felerdsithetd P500A
Helyzetjelz6 potenciométer 1 kQ felerdsithetd P1000A
Helyzetjelz6 potenciométer 2.8 kQ felerdsithetd P2800A
Helyzetjelz6 potenciométer 5 kQ feler6sithetd P5000A
Helyzetjelz6 potenciométer 10 kQ felerdsithetd P10000A
Leirds Tipus
Fités, beallithaté termosztattal HT230
F(ités, mechanikus légnedvesség-szabalyozdval HH230

Vigyazat: Hal6zati fesziiltség!
Parhuzamosan mas hajtdmiveket is csatlakoztathat. Vegye figyelembe a teljesitményadatokat.

AC 230V, 3 pontos
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