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Zsaluhajtémivekkel és forg6hajtémivekkel
hasznalhaté allasjelz6 potenciométer..

Mdiszaki adatlap P10000A

* Névleges ellendllds 10 kQ

M(szaki adatok

Elektromos adatok

Biztonsagi adatok

Névleges ellendllas 10 kQ
Tolerancia 5%
Toltési kapacités Max. 1 W
Linearitas 2%
Felbontas Min. 1%

Maradék ellenéllas

Max. 5% mindkét oldalon

Potenciométer csatlakozasa

Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm? halogénmentes

IEC/EN védelmi osztaly

111, szint( biztonsag, kildondsen alacsony
fesziltség (SELV)

Power source UL

Class 2 Supply

IEC/EN védelmi szint

IP54

EMC CE a 2014/30/EU alapjan

IEC/EN tanusitvany IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14

UL tandsitvany cULus az UL60730-1A, UL60730-2-14 and CAN/
CSA E60730-1 szerint

MUkodési méd 1. tipus

Tépellatas névleges impulzus-fesziiltsége 0.8 kv

Szennyezési szint 3

Koérnyezeti hémérséklet -30...50°C

Tarolasi h6mérséklet -40...80°C

Koérnyezeti paratartalom Max. 95% RH, nem kondenzal6dé

Karbantartasi igény karbantartdsmentes

Témeg Toémeg 0.19kg

Biztonsagi megjegyzések

repulégépekben vagy barmi mas 1égi kozlekedési eszkdzben.

+ Akultéri alkalmazasokra csak akkor van lehetéség, ha az eszkdz nincs kdzvetlendl kitéve
(tenger)viznek, hénak, jégnek, napsugarzasnak vagy agressziv gazoknak, valamint biztositott,
hogy a kornyezeti korilmények mindenkor az adatlapnak megfelel§ kiiszobértékeken belil
maradnak.

* Abeszerelést kizarolag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés soran kovetni
kell minden t6rvényi alkalmazandé intézményi beszerelési el§irst.

+ Akészuléket kizérélag a gyartas helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket,
melyet a felhasznal6 cserélhet ki vagy szerelhet meg.

+ Akabeleket tilos eltavolitani a készllékbdl.

+ Akészulék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egytt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el6irast és kovetelményt.

f + Akészulék nem hasznalhaté a megadott alkalmazasi teriletétdl eltéré médon, kilondsen
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Termékjellemz6k

M(ikddési méd

Alkalmazés

Egyszer(i kozvetlen felszerelés

Mdiszaki adatlap P10000A

A tartélemez adaptélassal pozitivan illeszkedik a régzitébilincsre (zsaluhajtémivek) vagy a
helyzetjelzéshez (forgé hajtémdlvek), és a pozicidt kdzvetleniil az 4llasjelz6 potenciométerhez
tovabbitja.

Haszndlja az éllasjelz6 potenciométert a folytonos vezérlés( zsaluk és a rogzitett allasjelzé
vezérlések mikddtetésére. A zsaluhelyzetjelz6kkel, a pozicidjelz6kkel és a parhuzamosan
mUkoddé hajtomUivekkel a kereskedelemben is megtalalhaté allasjelz6 potenciométerek is
hasznalhatok.

Az éllasjelz6 potenciométereket kdzvetleniil a rogzitébilincsre (zsaluhajtémivek) vagy a
pozicidjelzére (forgbhajtomiivek) csatlakoztattuk. A haz és a kapcsol6 kozotti vezet6horony
biztositja a szoros csatlakozast.

Tartozékok
Mechanikus tartozékok Leirds Tipus
Adapter segédkapcsoléhoz és allasjelzé potenciométerhez Z-SPA
Elektromos beszerelés
Kapcsolasi rajz_
[
S1 82 S3
C ) Vezetékszinek:
‘ S1=lila
D=y pa 52 = piros
S3 = fehér
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Méretek
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