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Nyit/zar golyéscsap, 2 jaratd, Karimas, PN 6

* Nyitott és zart hideg és meleg

vizrendszerekhez

* Vizoldali kizarasi funkciéhoz és 2 pontos
vezérléshez f(it6 és Iégkezel6 rendszerekben.

* Légtdmor zardsu csap

Mdszaki adatlap R6..R-B..

Tipus attekintés
Tipus DN kvs PN
[m3/h]

R6015R-B1 15 15 6
R6020R-B1 20 32 6
R6025R-B2 25 26 6
R6032R-B3 32 32 6
R6040R-B3 40 31 6
R6050R-B3 50 49 6
Miiszaki adatok

Anyagok

Mikodési adatok  Kozeg

Hideg és meleg viz, glikolos viz max. 50%
aranyban

Kdzeghémérséklet

-10...100°C [14...212°F]

Kdzegh6mérséklet megjegyzés

-10...2°C-os kozegh6mérsékleten javasolt a
tengelyf(ités vagy a szigetelt
tengelyhosszabbitas.

Az engedélyezett kozegh6mérséklet a hajtomdi
tipusatél figgéen korlatozhat6. A korlatozasok
a hajtémivek megfelel§ adatlapjain taldlhatok.

Zarényomas Aps

600 kPa

Apmax nyomaskilonbség

100 kPa

Szivargasi osztaly

16égtdmor zaras, szivargasi szazalék A
(EN12266-1)

Elfordulasi szog

90°

CsGcsatlakozas

Karima PN 6 az EN 1092-1/4 szerint

magassdag

egyenesen a vizszintesig (az orséhoz
viszonyitva)

Karbantartasi igény

karbantartasmentes

Szeleptest Nikkelezett sargaréz test
Szerelvény kidolgozasa nikkelezett

Zarbelem krémozott sargaréz
Tengely Nikkelezett sargaréz

Tengelytémités

EDPM O-gydr(

Ulék PTFE, O-gy(ir(i EPDM (DN 15, 25, 32, 40, 50)
PTFE, O-gy(ir( Viton (DN 20)
Karima Horganyzott acél (DN 15, 20)

Aluminium (DN 25, 32, 40, 50)

Karima tomitési fellilete

Nikkelezett sargaréz
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Biztonsagi megjegyzések

A

Termékjellemz6k

M(ikddési méd

Tartozékok

Elektromos tartozékok

Mechanikus tartozékok

Beszereléssel kapcsolatos megjegyzések

Ajanlott beépitési helyzetek

Vizmin6ségi kovetelmények

Szervizelés

Mdiszaki adatlap R6..R-B..

+ Agolydscsap helyhez kétott f(itd-, szell6z6- és 1égkondicionald rendszerekhez késziilt, és nem
hasznalhat6 a megadott alkalmazasi teriletétdl eltéré maédon, kiléndsen repiilégépekben
vagy barmi més légi kozlekedési médokban.

* Abeszerelést kizarélag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés soran kovetni
kell minden t6rvényi alkalmazandé intézményi beszerelési el§irast.

+ Aszelep nem tartalmaz kicserélhetd vagy javithat6 alkatrészeket.

+ Aszelepet tilos a haztartasi hulladékkal egyitt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg
érvényes el@irast és kdvetelményt.

* Avezérelt eszkozok dramldsi sebességének meghatarozasakor figyelembe kell venni az
elfogadott iranyelveket.

A nyit/zar goly6scsapot egy forgaté hajtémd mozgatja. A forgat6 hajtém( csatlakozasat egy
nyit/zar jel biztositja. A golydscsap az éramutat6 jarasaval ellenkezé irdnyban nyithato, és azzal
megegyezd iranyban zarhato.

Lefras Tlpus
Tengelyf(ités DN 15...50 (20 W) ZR24-2
Leirds Tipus
Szigetelt tengelyhosszabbitas DN15...50 goly6scsaphoz ZR-EXT-01

A golydscsapot a all6tdl vizszintes tengely allasig lehet beszerelni. A goly6scsapot nem szabad
fligg6 helyzetben, azaz a tengellyel lefelé mutatva beszerelni.

Avizmindéséggel kapcsolatban a VDI 2035 kdvetelményeit kell szem elétt tartani.

A Belimo szelepek szabalyozéeszkdzok. A szelepek hosszl tavi megfeleld miikodése érdekében
azokat tartsa szennyez8désektdl (pl. a beszereléskor keletkezett hegesztési tormelékektdl)
mentesen. Ajanlott egy megfeleld sz(ir6 beszerelése is.

A golydscsapok és a forgd hajtém(vek karbantartdsmentesek.

A végsd vezérl6eszkdzon végzett barmilyen javitasi munka el6tt kiiléndsen fontos a forgd
hajtdmd levalasztasa a haldzati aramrdl (ehhez sziikség szerint hizza ki az elektromos
vezetéket). A cs6rendszerben 1évé szivattylkat is mind ki kell kapcsolni, valamint a megfelel6
elzaré szerelvényeket el kell zarni (varja meg, mig az alkatrészek leh(inek, ha erre sziikség van,
és mindig csokkentse le a rendszer nyoméasét a kdrnyezeti nyomasra).

Arendszert ne kildje vissza javitasra, amig a goly6scsapot és a hajtémuvet megfeleléen, az
utasitasok szerint Ujra 6ssze nem szerelte, és a csévezetéket egy képzett szakember Ujra fel nem
toltotte.
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Ny
BEL'MG Mdiszaki adatlap R6..R-B..

Aramlésiirany  Ugyeljen a hazon nyillal jelzett &ramlasi iranyra, ennek figyelmen kiviil hagyasa a golyéscsap
sériiléséhez vezethet. Bizonyosodjon meg a golyé megfelel§ éllasardl (jelolés a tengelyen).
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X/Y: Minimalis tavolsag a szelep kozéppontjatél szamitva.

A hajtémi méretei annak az adatlapjan talalhatéak.
Type DN L H C D d K X Y ©

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

R6015RP63-B1 15 101 44 10 80 4xN 55 230 90 1.2
R6020R6P3-B1 20 112 46 10 90 4x11 65 235 95 1.6
R6025R10-B2 25 132 46 14 100 4x1 75 235 100 14
R6032R16-B3 32 143 50.5 12 120 4x14 90 240 105 1.9
R6040R25-B3 40 151 50.5 12 130 4x14 100 240 110 2.3
R6050R40-B3 50 165 56 12 140 4x14 110 245 115 31

Tovabbi dokumentacié

* Teljes termékvalaszték vizes alkalmazasokhoz

* Adatlapok hajtémivekhez

* Beszerelési Gtmutatok hajtém(ivekhez és/vagy golydscsapokhoz
« Altaldnos megjegyzések a projekttervezéshez
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