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Vészallas funkciéval rendelkezé folytonos
forgéhajtomii IP66/67 védbhazban, HVAC
létesitményekben, hasonld ipari
Iétesitményekben és épiiletgépészeti
berendezésekben levd zsaluk beéllitdsdhoz

» Maximalis zsaluméret kb. 4 m?

* Hajtémii forgatonyomatéka 20 Nm

* Névleges fesziiltség AC/DC 24 V

* Vezérlés modulalé 2...10 V

+ Allssvisszajelzés 2...10V

* Optimalis idGjaras elleni védelem kdiltéri
hasznélatra (-40°C-ig terjed6 kérnyezeti
hdmérsékleten torténd alkalmazashoz kilén
hajtdm(i kaphaté beépitett
fGt6berendezéssel)

Miiszaki adatok

Elektromos adatok

M(ikodési adatok

Biztonsagi adatok

Mdiszaki adatlap SF24G-SR-L

Névleges fesziiltség AC/DC24V

Névleges fesziiltséghez tartozé frekvencia 50/60 Hz

Névleges fesziiltségtartomany AC19.2..28.8V/DC21.6..28.8V
Energiafogyasztas mikodés alatt 5W

Energiafogyasztas nyugalmi helyzetben 3w

Aramfelvétel vezeték-méretezéshez 7VA

Tépellatas/vezérlés csatlakozasa

Kabel 1 m, 4 x 0.75 mm? (halogénmentes)

Parhuzamos mikodés

Igen (vegye figyelembe a teljesitményadatokat)

Hajtomd forgatényomatéka 20 Nm
Forgatényomaték vészallas funkcié esetén 20 Nm

Y miikddési tartomany 2.10V
Bemeneti ellendllas 100 kQ

U pozicid-visszajelzés 2.10V

U pozicid-visszajelzés megjegyzés Max. 0.5 mA
Pozici6 pontossaga +5%

Hajtém{ mozgésiranya

valaszthatd L/R kapcsoléval

A vészallas funkcié mozgasiranya

L (jobbra forgas)

Kézi feltilbiralas

forgatdkaros és reteszel6kapcsol6s véltozat
szerint

Elfordulasi szog

Max. 95°

Elfordulasi sz6g megjegyzés

bedllithatd 33% értéktdl 2,5%-os |épésekben
(mechanikus végutkozdvel)

Hajtém( futasideje 150 s/90°
Vészallas funkcid futasidd <20s @-20...50°C/ <60 s @ -30°C
A hajtomu hangteljesitményszintje 40 dB(A)

Mechanikus kapcsol6das

Univerzalis rogzit6bilincs 12...26.7 mm

Pozicidjelzés

Mechanikusan, dugaszolhaté

Elettartam

Min. 60'000 vészallas pozicid

IEC/EN védelmi osztaly

111, szint( biztonség, kilondsen alacsony
feszlltség (SELV)

Power source UL Class 2 Supply
IEC/EN védelmi szint IP66/67
NEMA/UL védelmi szint NEMA 4X

Burkolat UL 4X-es burkolattipus

EMC CE a 2014/30/EU alapjan
Kisfesziiltség iranyelv CE a 2006/95/EK alapjan

IEC/EN tanusitvany IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14
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BELIMO WGzl atap

Biztonsagi adatok UL Approval cULus az UL60730-1A, UL60730-2-14 and CAN/
CSA E60730-1 szerint
A hajtémii UL jelélése fligg a hasznalati
helyszintdl, és a késziilék UL kompatibilitasatol.

MUkddési méd 1.AA tipus

Tapellatas/vezérlés névleges impulzus- 0.8 kv

feszlltsége

Szennyezési szint 4

Kérnyezeti paratartalom Max. 100% RH

Kornyezeti h6mérséklet -30...50°C [-22...122°F]

Kérnyezeti h6mérséklet megjegyzés -40...50°C beépitett flitéssel rendelkezd

hajtomdhoz

Tarolasi h6mérséklet -40...80°C [-40...176°F]

Karbantartasi igény karbantartasmentes
Témeg Tomeg 4.4kg

Biztonsagi megjegyzések

hasznédlhat6 a megadott alkalmazasi teriiletétdl eltéré médon, killénésen replilégépekben
vagy barmi mas |égi kdzlekedési médokban.

* Abeszerelést kizarélag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés sordn kovetni
kell minden térvényi alkalmazandé intézményi beszerelési el8irast.

* Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a csatlakozédobozok rendelkeznek a megfelel6 IP
védelemmel!

+ Avéddhaz fedele felnyithat6 a bedllitasok és a szervizelési munkalatok kivitelezésének
céljabol. Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a zarast kovetéen a héz szigetelése megfeleld (lasd a
telepitési utasitasokat).

+ Akésziléket kizardlag a gyartas helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket,
melyet a felhasznal6 cserélhet ki vagy szerelhet meg.

+ Akészulékbe telepitett kabelek eltavolitasa tilos.

+ Aszikséges forgatonyomaték kiszamitdsahoz be kell tartani a zsalugyartok keresztmetszetre,
szerkezetre, beszerelési helyzetre és szell§zési feltételekre vonatkozé specifikacioit.

+ Akésziilék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egytt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el6irast és kdvetelményt.

Az eszkdz dltalaban nem hasznalhaté vegyi hatasoknak kitett (gazok, folyadékok), illetve
korréziét okoz6 kornyezetekben.

A hajtému hasznalata bonyolult alkalmazasokban (pl. fliggesztett mennyezetek vagy emelt
padl6zatok) tilos.

* Ahasznalt anyagokra szamos kiilsé tényezd (h6mérséklet, nyomds, szerkezet rogzités,
vegyszerek hatdsa, stb.) hatast gyakorolhat; ezeket szimuldlasa a laboratériumi vizsgalatokon
vagy a terepvizsgalatokon nem lehetséges. Amennyiben kételyek merilnek fel kérjuk,
végezzen egy tesztet. Ez az informdcié nem jelent jogi felhatalmazast. A Belimo véllalatot
semmilyen feleldsség és semmilyen garanciakételezettség nem terheli.

+ Az UL (NEMA) 4X alkalmazdsokban hasznaljon azonos kapacitdsu rugalmas fémkabeleket vagy
menetes kabeleket.

* Amennyiben jelentds mennyiség(i UV sugar éri, pl. erés napsugarak, javasoljuk a rugalmas
fémkabelek vagy hasonl6 elemek hasznalatat.

f * Ez az eszkdz helyhez kotott f(it6-, szell6z6- és [égkondicionald rendszerekhez készilt, és nem

www.belimo.com SF24G-SR-L * hu-hu + 2022-07-18 « A valtoztatas jogat fenntartjuk 2/4


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

Termékjellemz6k

Alkalmazasi teriiletek

Miikddési méd

Egyszer( kozvetlen felszerelés

Kézi feltlbiralas

Beallithato elfordulasi sz6g

Magas funkcionalitadsi megbizhatésag

Tartozékok

Rugalmas jelzés

Elektromos tartozékok

Mechanikus tartozékok

Kizarélag ex works opcié

Elektromos beszerelés

A

Mdiszaki adatlap SF24G-SR-L

A hajtémi specialisan alkalmazhato kiiltéri alkalmazasokhoz, és védett a kdvetkezd kdrnyezeti
hatasokkal szemben:

- UV-sugarzas

-Es6/ho

- Szennyez6dés / por

- Paratartalom

- Valtoz6 klima / gyakori és jelent8s mértéki hdmérséklet-ingadozas (ajanlas: a belsd
kondenzacié elkeriilése érdekében hasznélja a hajtom(ivet integralt, gyérilag beépitett, kiilon
megrendelhet flitéssel)

A hajtomu szabvanyos 0 ... 10 V-os vezérl6 jelhez kapcsolddik, melynek hatdsara a kivant
mUkddési helyzetbe mozog, és egyuttal megfesziti a visszatérit6 rugét. A tapfesziltség
megszakadasakor, a zsalut a rugéenergia mozgatja vissza a vészallas funkcié pozicidjaba.

Univerzalis rogzitébilinccsel egyszer(ien kozvetlenlil a zsalutengelyre szerelhetd; a mellékelt
elfordulds elleni védelemmel megakadalyozhaté a hajtém( elfordulasa.

A zsalu kézi forgatdkar segitségével mikddtethet6 manualisan, és barmely poziciéban
megallithatd a retesz kapcsoléval. A kioldds manudlisan vagy automatikusan torténik, az Gizemi
fesziiltség alkalmazasaval.

Tavolitsa el a haz fedelét manualis feluliras céljabdl.

Az elfordulassz6g mechanikus titk6z6vel allithaté be. Tavolitsa el a hazat és allitsa be az
elforduldsszoget.

A hajtémi tulterhelésvédelemmel rendelkezik, nincs sziikség végallaskapcsold és automatikus
Utkdz6k alkalmazasara, amikor eléri a végzaré elemet

Ha a kovetkezd elektromos tartozékokkal valé kombindciora van szlkség, kérjik, 1épjen
kapcsolatba a Belimo képviseletével!

S2A-F segédkapcsolé 2 x SPDT
P200A-F éllasjelz6 potenciéméter 200 Q
P1000A-F éllasjelz6 potenciéméter 1 kQ

Leiras Tipus
Jelatalakito fesziiltség/dram 100 kQ AC/DC 24 V-os tapellatas Z-UIC
Pozicionalé falra régzitéshez SGA24
Pozicional6 beépitési szereléshez SGE24
Pozicionalé elsd panel szereléséhez SGF24
Poziciondld falra régzitéshez CRP24-B1
Leiras Tipus
Témszelence @ 4...10 mm kabeldtméréhoz Z-KB-PG11
Leiras Tipus
F(tés, beallithato termosztattal HT24-FG
F(ités, mechanikus légnedvesség-szabalyozdval HH24-FG

Ellatas a biztonsdgosan levélaszt6 transzformatorrdl.

Parhuzamosan mas hajtém(iveket is csatlakoztathat. Vegye figyelembe a teljesitményadatokat.
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V [ 4
BELIMO

Kapcsoldsi rajz
AC/DC 24V, folytonos
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Mdiszaki adatlap SF24G-SR-L

Vezetékszinek:

1 =fekete
2 = piros
3 =fehér

5 = narancssarga
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