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Linedris hajtémd, zsaluk mozgatdsahoz és
elzar6 szelepek, éplletgépészeti alkalmazasra

* Miikddtetd er6 450 N
* Névleges fesziiltség AC 100...240 V
* Vezérlés nyit/zér, 3 pontos

* Lokethossz Max. 200 mm, beéllithat6 20

mm-es |épésekben

Miszaki adatok

Technical data sheet SH230A200

Elektromos adatok  Névleges fesziiltség

AC100...240V
Névleges fesziiltséghez tartoz¢ frekvencia 50/60 Hz
Névleges fesziiltségtartomany ACB85..265V
Energiafogyasztas mikodés alatt 3W
Energiafogyasztas nyugalmi helyzetben 0.6 W
Aramfelvétel vezeték-méretezéshez 7VA

Tépellatas/vezérlés csatlakozasa

Kabel 1 m, 3 x0.75 mm?

Parhuzamos mdkodés

Igen (vegye figyelembe a teljesitményadatokat)

Mikodési adatok  Motor allitéereje

450 N

Hajtém( mozgésiranya

valaszthatd kapcsoléval 0 (kitolva) /
1 (visszahuUzva)

Kézi feltilbiralas

lezdrhaté nyomégombbal

Loket

200 mm

Lokethossz

Max. 200 mm, beallithaté 20 mm-es
|épésekben

Lokethossz korlatozasa

mindkét oldalon korlatozhatd, mechanikus
végallasitkozékkel

Hajtom futdsideje

150s/100 mm

A hajtomui hangteljesitményszintje

52 dB(A)

Biztonséagi adatok  IEC/EN védelmi osztaly

II, megerdsitett szigetelés

UL védelmi osztaly

II, megerdsitett szigetelés

IEC/EN védelmi szint

IP54

NEMA/UL védelmi szint

NEMA 2

Burkolat UL 2-es burkolattipus

EMC CE a 2014/30/EU alapjan

Kisfesziiltség( irdnyelv CE a 2014/35/EU alapjan

IEC/EN tanusitvany IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14

UL Approval cULus az UL60730-1A, UL60730-2-14 and CAN/

CSA E60730-1 szerint
A hajtémii UL jel6lése filigg a hasznalati
helyszintdl, és a késziilék UL kompatibilitasatol.

Mdvelet tipusa 1. tipus
Tépellatas/vezérlés névleges impulzus- 4kv
fesziltsége

Szennyezési szint 3

Koérnyezeti paratartalom

Max. 95% RH, nem kondenzal6dé

Koérnyezeti hémérséklet

-30...50°C [-22...122°F]

Tarolasi h6mérséklet

-40...80°C [-40...176°F]

Karbantartasi igény

karbantartdsmentes

Témeg Tomeg

1.2kg
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BELIMO

Biztonsagi megjegyzések

Termékjellemzdk

A\

Egyszer( kozvetlen felszerelés

Kézi felllbiralas

Allithat6 loket

Magas funkcionalitasi megbizhatésag

Tartozékok

Mechanikus tartozékok

Elektromos beszerelés

A\

Technical data sheet SH230A200

* Ez az eszkoz helyhez kétott f(it6-, szell6z6- és 1égkondicionalé rendszerekhez késziilt, és nem
hasznalhat6 a megadott alkalmazasi teriiletétdl eltéré maédon, kiléndsen repiil6gépekben
vagy barmi més légi kozlekedési médokban.

+ Akultéri alkalmazasokra csak akkor van lehet&ség, ha az eszkdz nincs kdzvetlendl kitéve
(tenger)viznek, hénak, jégnek, napsugarzasnak vagy agressziv gazoknak, valamint biztositott,
hogy a kérnyezeti koriilmények mindenkor az adatlapnak megfeleld kiiszébértékeken belil
maradnak.

* Vigyazat: Halézati feszlltség!

+ Abeszerelést kizdrélag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés soran kovetni
kell minden térvényi alkalmazandé intézményi beszerelési elGirast.

+ Akésziléket kizarolag a gyartds helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket,
melyet a felhasznalé cserélhet ki vagy szerelhet meg.

+ Aforgd motorrogziték és tengelycsatlakozék tartozékokként elérhetdk, keresztirdnyu erék
el6fordulasa esetén hasznalatuk kdtelez8. Tovabba, bizonyosodjon meg arrdl, hogy a
hajtémdvet nem rogzitette tul szorosan a berendezéshez. A forgéd motorrogzitd segitségével
konnyen kell, hogy mozogjon. (Iasd a ,Telepitéssel kapcsolatos megjegyzéseket”).

« Amennyiben a hajtém{ sulyosan szennyezett kdrnyezeti levegd éri, alkalmazzon megfeleld
ovintézkedéseket a rendszernél. A nagymennyiségui por- és koromlerak6dasok, stb.
akadalyozhatjak a fogaskerékrid megfeleld kitolasat és behuzasat.

* Amennyiben a telepités nem vizszintesen tértént, a Kézi feluilirds gombot kizarélag akkor
szabad megnyomni, ha a fogasléc nincs nyomas alatt.

+ Alégtechnikai forgé és linedris mozgatésu zsaluk dllitéerejének kiszamitdsdhoz be kell tartani
a zsalu gyartoinak a keresztmetszetre, a szerkezetre, a beszerelési helyzetre és a szell6zési
feltételekre vonatkozd specifikacidit.

« Amennyiben forgatd befogéfejet és/vagy kapcsolédarabot hasznal, csékkenhet a hajtém
ereje.

+ Akészilék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egyitt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el6irast és kdvetelményt.

A hajtomivet csatlakoztassa a csomagoldsban szallitott csavarokkal kézvetlenil az
alkalmazashoz. A fogaskerék rudat kdzvetlenil a Iégtechnikai berendezés mozgd alkatrészeihez
csatlakozik, vagy az ebb6l a célbdl szallitott Z-KS1 kapcsolédarabhoz.

A kézi feluliras nyomégombbal megvaldsithat6 (a fogaskerék mindaddig ki van akasztva, amig a
gombot nyomva tartjak vagy zarva marad).

Amennyiben sziikséges a [6kethossz bedllitdsa, hasznalja ezen az oldalon a fogaskerékrad
mUkddési tartomanyat; kezdje egy 20 mm-es hosszabbitassal, ami utélag Z-AS1 mechanikus
végallasokkal 20 mm-es osztasokkal korlatozhato.

A hajtomi tulterhelésvédelemmel rendelkezik, nincs sziikség végallaskapcsold és automatikus
Utkozbk alkalmazasara, amikor eléri a végzaro elemet

Leirds Tipus
Végallasuitkdz6 készlet, 20 darabos multipack csomag. Z-AS1
Forgatd befogéfej, lineéris hajtémiihdz, keresztirdnyu erék Z-DS1
kiegyenlitéséhez

Kapcsolédarab M8 Z-KS1

Vigyézat: Haldzati fesziiltség!
Parhuzamosan mas hajtém(iveket is csatlakoztathat. Vegye figyelembe a teljesitményadatokat.
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Kapcsolasi rajz
AC 230V, nyit/zar
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Technical data sheet SH230A200

AC 230V, 3 pontos
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Beszereléssel kapcsolatos megjegyzések

i Amennyiben forgaté befogéfejet és/vagy kapcsolddarabot hasznal, csdkkenhet a hajtéom( ereje.

Alkalmazasok keresztiranyud erd nélkil A linearis hajtém(vet csavarozza harom pontban kdzvetlenil a hazhoz. Ezt kévetéen a

fogaskerékrudat rogzitse a légtechnikai berendezés mozgé alkatrészéhez (pl. zsalu vagy
tolattyd).

Alkalmazasok keresztiranyu erdkkel A belsé menettel rendelkezd kapcsolédarabot (Z-KS1) csatlakoztassa a fogasléc fejéhez. A

Méretek

forgatd befogdfejet (Z-DS1) csavarozza a |légtechnikai alkalmazashoz. Ezt kévet6en csavarozza a
linearis hajtdm(vet a csomagolasban taldlhaté csavarokkal a korabban telepitett forgat6
befogdfejhez. Ezt kovetéen a fogasléc fejére telepitett kapcsolddarabot csatlakoztassa a
Iégtechnikai berendezés mozgé alkatrészéhez (pl. zsalu vagy tol6zar). Hasznélja a forgatd
befogdfejet és/vagy a kapcsolddarabot a keresztiranyl adott szint(i kompenzaldséhoz. A forgatd
befogéfej esetében az oldalsé és felsd forgoszégének maximalis jévahagyott értéke 10° (sz6g).

Lokethossz korlatozasa Amennyiben a fogaslécen loketkorlatok taldlhatdk, a fogasléc adott oldaldn Iévé mechanikus

m(ikodési tartomany legalabb 20 mm-es meghosszabbitassal is hasznalhaté.
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