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Zsalumozgaté hajtémi, zsaluk mozgatasahoz,
éplletgépészeti alkalmazasra

* Maximalis zsaluméret kb. 0.4 m?

* Hajtom(i forgatbnyomatéka 2 Nm
* Névleges fesziiltség AC 100...240 V
* Vezérlés nyit/zér, 3 pontos

* Hajtém(i futasideje 35 s

Miszaki adatok

Elektromos adatok

M(ikodési adatok

Biztonsagi adatok

Technical data sheet TMC230A

Névleges fesziiltség AC100...240V
Névleges fesziiltséghez tartoz¢ frekvencia 50/60 Hz
Névleges fesziiltségtartomany ACB85..265V
Energiafogyasztas mikodés alatt 2W
Energiafogyasztas nyugalmi helyzetben 0.5W
Aramfelvétel vezeték-méretezéshez 4VA

Tépellatas/vezérlés csatlakozasa

Kabel 1 m, 3 x0.75 mm?

Parhuzamos mdkodés

Igen (vegye figyelembe a teljesitményadatokat)

Hajtém( forgatényomatéka

2Nm

Hajtém( mozgésiranya

valaszthatd 0 (6ramutaté jarasaval ellentétes
forgasirany) / 1 (6éramutat6 jarasaval
megegyezd forgasirany) kapcsoldval

Kézi felllbiralas

lezarhaté nyomégombbal

Elfordulasi szég

Max. 95°

Elfordulasi sz6g megjegyzés

mindkét oldalon korlatozhatd, mechanikusan
bedllithatd végallasutkdzékkel

Hajtom futdsideje

35s5/90°

A hajtomu hangteljesitményszintje

40 dB(A)

Mechanikus kapcsol6das

Univerzalis régzit6bilincs 6...20 mm

Pozicidjelzés

Mechanikusan, dugaszolhaté

IEC/EN védelmi osztaly

II, megerdsitett szigetelés

UL védelmi osztaly

II, megerdsitett szigetelés

IEC/EN védelmi szint

IP54

NEMA/UL védelmi szint

NEMA 2

Burkolat UL 2-es burkolattipus

EMC CE a 2014/30/EU alapjan

Kisfesziiltség( irdnyelv CE a 2014/35/EU alapjan

IEC/EN tanusitvany IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-14

UL Approval cULus az UL60730-1A, UL60730-2-14 and CAN/

CSA E60730-1 szerint
A hajtémii UL jel6lése filigg a hasznalati
helyszintdl, és a késziilék UL kompatibilitasatol.

Mdvelet tipusa 1. tipus
Tépellatas/vezérlés névleges impulzus- 2.5kv
fesziltsége

Szennyezési szint 3

Koérnyezeti paratartalom

Max. 95% RH, nem kondenzal6dé

Koérnyezeti hémérséklet

-30...50°C [-22...122°F]

Tarolasi h6mérséklet

-40...80°C [-40...176°F]

Karbantartasi igény

karbantartdsmentes
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BELIMO Technical data sheet

Témeg Toémeg 0.41 kg

Biztonsagi megjegyzések

hasznédlhat6 a megadott alkalmazasi teriiletétdl eltéré modon, killonésen replilégépekben
vagy barmi mds |égi kdzlekedési médokban.

+ Akultéri alkalmazasokra csak akkor van lehet8ség, ha az eszkdz nincs kdzvetlenil kitéve
(tenger)viznek, honak, jégnek, napsugarzasnak vagy agressziv gazoknak, valamint biztositott,
hogy a kdrnyezeti koriilmények mindenkor az adatlapnak megfelel kiiszébértékeken belil
maradnak.

* Vigyazat: Haldzati fesziiltség!

* Abeszerelést kizarélag az erre jogosult szakszemélyzet végezheti. A beszerelés sordn kovetni
kell minden térvényi alkalmazandé intézményi beszerelési el8irast.

+ Akészuléket kizérélag a gyartas helyén szabad felnyitni. Nem tartalmaz olyan alkatrészeket,
melyet a felhasznal6 cserélhet ki vagy szerelhet meg.

+ Akabeleket tilos eltavolitani a készllékbdl.

* Aszikséges forgatonyomaték kiszamitdsahoz be kell tartani a zsalugyartok keresztmetszetre,
szerkezetre, beszerelési helyzetre és szell§zési feltételekre vonatkozé specifikacioit.

+ Akészilék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a haztartasi hulladékkal egyutt
kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes el8irast és kovetelményt.

j * Ez az eszkdz helyhez kotott f(it6-, szell6z6- és [égkondicionald rendszerekhez késziilt, és nem

Termékjellemzék

Egyszer(i kozvetlen felszerelés  Univerzalis rogzitébilinccsel egyszerien kdzvetlenil a zsalutengelyre szerelhetd; a mellékelt
elfordulds elleni védelemmel megakadélyozhat¢ a hajtémdi elfordulasa.

Kézi felllbiraldas A kézi feluliras nyomégombbal megvaldsithaté (a fogaskerék mindaddig ki van akasztva, amig a
gombot nyomva tartjak vagy zarva marad).

Bedllithaté elfordulasi szog Az elfordulasszdg mechanikus tGtkdzdkkel allithaté be.

Magas funkcionalitasi megbizhatésdg A hajtomd tulterhelésvédelemmel rendelkezik, nincs sziikség végallaskapcsold és automatikus
Utkdz6k alkalmazasara, amikor eléri a végzaré elemet

Tartozékok
Elektromos tartozékok Leiras Tipus

Segédkapcsold 1 x SPDT felerGsithetd S1A
Segédkapcsolé 2 x SPDT feler6sithetd S2A
Helyzetjelz6 potenciométer 140 Q felerdsithetd P140A
Helyzetjelz6 potenciométer 200 Q felerdsithetd P200A
Helyzetjelz6 potenciométer 500 Q felerdsithetd P500A
Helyzetjelz6 potenciométer 1 kQ feler6sithet6 P1000A
Helyzetjelz6 potenciométer 2.8 kQ felerdsithet6 P2800A
Helyzetjelz6 potenciométer 5 kQ felerdsithetd P5000A
Helyzetjelz6 potenciométer 10 kQ felerésithetd P10000A

www.belimo.com TMC230A ¢ hu-hu * 2022-12-06 * Subject to change 2/3


https://www.belimo.com
https://www.belimo.com

V [ 4
BELIMO

Mechanikus tartozékok

Elektromos beszerelés

Wire colours:
1=Dblue

2 =brown

3 =white

Kapcsolasi rajz
AC 230V, nyit/zar
N L

A\

Technical data sheet TMC230A

Leiras Tipus
Tengely-meghosszabbitds 170 mm @10 mm @ 6...16 mm zsalutengelyhez  AV6-20
Rogzit6bilincs, egyoldalas, Rogzitési tartomany @6...20 mm, 20 darabos ~ K-ELA
multipack csomag.

Régzitbbilincs, egyoldalas, Rogzitési tartomany @6...10 mm, 20 darabos ~ K-ELA10
multipack csomag.

Rogzit6bilincs, egyoldalas, Rogzitési tartomany @6...13 mm, 20 darabos ~ K-ELA13
multipack csomag.

Régzitbbilincs, egyoldalas, Rogzitési tartomany @6...16 mm, 20 darabos ~ K-ELA16
multipack csomag.

Elfordulds elleni mechanizmus 180 mm, 20 darabos multipack csomag. Z-ARS180
Alakzéré betét 8x8 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF8-LMA
Alakzaré betét 10x10 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF10-LMA
Alakzaro betét 12x12 mm, 20 darabos multipack csomag. ZF12-LMA
Alakzaré betét 8x8 mm, elfordulas-hatdrolassal és helyzetjelzével, 20 ZFRL8-LMA
darabos multipack csomag.

Alakzaré betét 10x10 mm, elfordulds-hataroldssal és helyzetjelzével, 20 ZFRL10-LMA
darabos multipack csomag.

Alakzard betét 12x12 mm, elfordulas-hatdroldssal és helyzetjelzével, 20 ZFRL12-LMA

darabos multipack csomag.

Vigyazat: Halézati fesziiltség!

Parhuzamosan mas hajtémiveket is csatlakoztathat. Vegye figyelembe a teljesitményadatokat.

AC 230V, 3 pontos
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