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Flachkanalsystem F aus Kunststoff
Zur Verlegung auf Decke und Wand

Kunststoff-Flachkanalsystem F

M Verlegung

[J Schnelle und einfache Verlegung
aufgrund des geringen Gewichts.

[J Formteile aller Art ermdglichen
nahezu unbeschrankte Moglich-
keiten beim Leitungsverlauf.

[J Platzsparend und universell.

[ Ideal bei der Sanierung und im
Fertigteilebau.

H Eigenschaften
Alle Teile aus weiBem, antistati-
schem Kunststoff. Entflammbar-
keit B1, DIN 4102. Max. Férder-
mitteltemperatur +50 °C.

M Leitungs-Konzeption und
Montage
[J Baumfoérmiger Leitungsverlauf

[ Querschnittsflache fir Volumen-
strom von bis zu 150 mé/h ge-
eignet.

[ Die Anschltsse der Formteile sind
als Einsteckmuffen ausgebildet;
die Kanalverbindungen erfolgen
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ab LUftungsgerat oder bauseitig
zwischengesetztem Verteiler

zu den Luftein- und -auslass-
elementen der R&dume. Leitungs-
verzweigungen kénnen durch
Einsatz von T-Stucken erfolgen.

durch AuBenverbindungs-Muffen.
] Jeder StoB ist mit Klebeband

(Zubehor) luftdicht zu verbinden.
[J Fixierung der Teile erfolgt mittels

Befestigungsbtigel FB.

Flachkanal ohne Muffe, 1 m lang 90°-Bogen vertikal

FOM Best.-Nr. 00624 o FBV 90 Best.-Nr. 00630
/<(/\%290X
wlc
//ieo
Flachkanal T-Stiick Endstiick
FTS Best.-Nr. 00631 mit Ubergang von @ auf .1
2 FE 100 Best.-Nr. 00621
Y FE 125 Best.-Nr. 00622
q L Endstiick
S 01E mit Ubergang von @ auf 2 mit 1
m Schlauch und 2 Schellen
2100 FU 90/100 Best.-Nr. 00627
2125 FU 90/125 Best.-Nr. 00638
90°-Bogen horizontal Ubergangsstiick
FBH 90 Best.-Nr. 00629 von @ auf (1
FUE 100 Best.-Nr. 00628
FUE 125 Best.-Nr. 00639

Flexibler Bogen Flachkanal-Verbinder

FBO Best.-Nr. 00632 FV Best.—Nr. [016]67245)
L 3le Befestigungsbiigel
Ny - FB Best.-Nr. 00626
Klebeband
220 0 KLB Best.-Nr. 00619
PVC-Klebeband, 50 mm breit auf

Rolle mit 20 Ifd. m.
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