Luftfilter
fir Wand- und Deckenmontage LF

@ Einfach anbaubare Elemente @ Serie LF
fir wirkungsvolle Problem- Fiir Wand- und Decken-
I6dsungen. montage

Das geplante Einbringen von
externer Luft ist fUr eine gut
funktionierende und den Vor-
schriften entsprechende LUftung
in den meisten Féllen unerlass-
lich. Die Reinigung der Zuluft
darf heute als ,,unbedingtes
Muss* angesehen werden.
Hierflr bietet Helios einfache
und wirkungsvolle Elemente flur
unterschiedliche Installationen.

8 Zubehor fir Luftfilter
Komplettes Anbau-Set zur
Uberwachung des Druckabfalls
und damit der Verschmutzung

Gleichzeitig formschéne Ab-
deckung von Liftungséffnungen.
Volumendurchsatz von 200 bis
4000 m3¥/h.

@ LFBR

Filterbox fiir Rohranschluss
Einbau in den Rohrverlauf, flr
Normrohre von 100 bis

400 mm @. Volumendurchsatz
von 100 bis 4000 m3/h.

von Luftfitern. Durch vergoldete
Anschlusskontakte geeignet fur
DDC-Anwendungen. Einsetzbar
in Messbereich 50-500 Pa,
fur Umgebungstemperaturen
von —20 bis + 85 °C und Forder-
mitteltemperaturen von —20 bis
+85 °C.
Druckdifferenzschalter

@ KLF
Kanal-Luftfilter

DDS Best.-Nr. 00445 Zum direkten Einbau in den
Kanalverlauf. Abmessungen auf
Kanalventilatoren abgestimmt.
Volumendurchsatz bis
5000 md/h.
Luftfiter LF -
fiir Wand- und Deckenmontage Ii;uckverlust LF Reinzustand
@ Speziell geeignet zur formsché- Pa

nen Abdeckung von Ventilator-
und Kanaldffnungen an Wand
und Decke.
Rahmen und darauf aufgesetz-
tes Karogitter aus hochwertigem
Kunststoff, lichtgrau. Ganz-
flachige Durchstrémung der ;
Filtermatte. GroBflachige Dimen- 0 2 4 6 8
sionierung verringert Druckver- m/s
lust und erhoht Staubaufnahme.
@ Filtermatte aus regenerierbarer
Kunstfaser, Klasse ISO Coarse

M

@ Druckverlust
Luftfilter erzeugen einen Wider-

MaBe LF 200 - 250

o A @ 52
30% (G2), thermisch gebunden, D ., ‘ B ‘ \ stand gemaB obigem Diagramm.
100 g/m?, Brandverhalten nach ] | \ g ) Dieser ist bei der Ventilator-
DIN 53438: F1. Staubeinspei- 3 N Dimensionierung zu berUcksich-
cherung: 380 g/m?. o tigen.
® Montage Uber vier verdeckte o
Bohrungen im Rahmen in be- i = o(.j
liebiger Lage andUbeln.
LS, ) N ) B
@ Reinigung Je nach Anlage ist Lo m?h T - on |
ein Filtertausch erforderlich, 5x12
wenn der Anfangs-Druckverlust MaBe in mm siehe Tabelle MaBe in mm siehe Tabelle
um etwa das 1,5-2fache Uber-
schritten wird. Filtermatte nach
Losen des Karogitters entneh-

) ) . Type Best.-Nr.  passend zu maximale Abmessungen Ersatz-Filtermatten
men und beide Teile (z. B. in Ventilator ~ abgeckbare Gewicht ~ (Versandeinheit = 5 Stiick)
Seifenlauge) reinigen. Danach NenngroBe Offnung A B © D ca.kg  Type Best.-Nr.
wieder einsetzen und mit den mm mm mm mm mm mm kg
vier Kunststoffmuttern fixieren. LF 200* 00743 200 0200 287 210 210 390 080 ELF200* 00737

. Erfatz":'"erhm?“e“ Bei dz_er- L 00744 250/280 0300 337 240 240 390 100 ELF250* 00738
f}‘; ;?gneﬁsgéﬁﬁigiggngsgét; Egﬁ LF 315* 00745 315 330x300 390 343 317 390 085 ELF315* 00739
nen, ist die Filtermatte gegen LF 355* 00746 355 380 x 350 440 393 367 39,0 0,95  ELF 355* 00740
oine Neue auszutauschen. Bestell-  LF 400% 00747 400 355x400 490 443 417 315 185 ELF400* 00741

LF 500* 00748 450/500 475x 450 540 493 467 31,5 2,25  ELF 500* 00742

angaben siehe Tabelle. Abnahme

in Versandeinheiten mit je 5 Stlick.  *ISO Coarse 30% (G2)
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